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G509E

Gebruiksaanwijzing

Beste klanten,
Bedankt voor uw vertrouwen en voor de aankoop van dit product. Deze handleiding wordt bij het product 
geleverd. Deze bevat belangrijke instructies voor de inbedrijfstelling en bediening van het product. Als u het 
product doorgeeft aan andere personen, zorg er dan voor dat u hen ook deze handleiding geeft. Bewaar 
deze handleiding zodat u deze op elk moment nog eens kunt nalezen!

REVO VM-II 3.0 - 5.5 KW

Veiligheidsinstructies:

Lees voordat u deze omvormer gebruikt de instructies en alle markeringen op de batterijen van het 
instrument en alle onderdelen.

Demonteer de omvormer nooit! Ondeskundige demontage of wijziging kan leiden tot elektrische schokken of 
brand. Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag de apparatuur repareren.

Koppel altijd alle stroombronnen los voordat u onderhoud gaat plegen aan de omvormer, het uitschakelen 

van deze bronnen is mogelijk niet voldoende. Alleen een gekwalificeerde professional mag de omvormer 

installeren.

Deze omvormer is geschikt voor monokristallijne en polykristallijne panelen. Alleen PV-panelen die niet 
geaard hoeven te worden, kunnen met de omvormer worden gebruikt, aangezien de omvormer niet 
galvanisch gescheiden is. Als u CIGS-modules gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet geaard zijn.

Het gebruik van overspanningsbeveiliging wordt aanbevolen. Deze moet worden gebruikt aan de kant van 
het PV-paneel, anders kan er schade optreden.

Productbeschrijving:

Deze hybride spanningsomvormer combineert batterijstroom van het elektriciteitsnet en PV-panelen. Dit 
zorgt voor een stabiele levering van elektriciteit aan apparaten omdat het naadloos schakelt tussen 
batterijvoeding en het openbare elektriciteitsnet.

Met behulp van het display en de knoppen is het mogelijk om parameters naar behoefte in te stellen, 
bijvoorbeeld: laadstroom en spanning, enz. Het is ook mogelijk om de prioriteit van het schakelen tussen AC- 
en PV-panelen in te stellen. De netvoeding kan ook volledig worden uitgeschakeld.

De omvormer is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting.

De omvormer maakt parallelle werking van maximaal 9 omvormers mogelijk met een optionele parallelle 
interfacemodule.

Met de optionele parallelle interfacemodule is het mogelijk om drie omvormers aan te sluiten/synchroniseren 

voor driefasige netwerken. De omvormer ondersteunt wifi-communicatie.

Werking van het systeem:
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Basisgebruik van het systeem en aansluiting van input, output, accu's en PV-panelen
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Voedingsingang = netvoeding, Belasting = belasting, Voedingsingang zonne-energie = zonne-energie, 
Laden/ontladen = laden/ontladen

Beschrijving omvormer:

Opmerking: de omvormer kan afwijken van het huidige ontwerp van het apparaat

1. RS232/RS485/CAN-poort7 . AC-uitgang
2. USB-poort8 . Batterij-ingang
3. Generatorcontact9 . Ingang PV-paneel
4. Poort voor parallelle aansluiting van omvormers (optioneel) 10. Wifi-poort
5. Poort voor het delen van belastingsstroom tussen omvormers (optioneel) 11 Hoofdschakelaar
6. AC-ingang
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De omvormer ondersteunt Wi-Fi-communicatie, waardoor hij heel eenvoudig in je 
thuisnetwerk kan worden geïntegreerd (Wi-Fi-dongle niet meegeleverd).
Opmerking: WIFI en RS232 kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Locatie en installatie:

Installeer de omvormer niet op een oppervlak van brandbare materialen.
De ondergrond onder de omvormer moet van stevig materiaal zijn
Installeer de omvormer op een toegankelijke plaats zodat het LCD-scherm duidelijk zichtbaar is.

Zorg voor een minimale vrije ruimte van 20 cm rondom de zijkanten van de omvormer en 50 cm vanaf de 
onderkant van het apparaat.

De bedrijfstemperatuur is 0-55°C. 
Aanbevolen montagerichting is 
verticaal.

Voordat u de kabels op de aansluitklemmen aansluit, moet u de twee schroeven aan de onderkant van de 
voorklep van de omvormer losdraaien. De schroeven zijn toegankelijk vanaf de zijkanten en verwijder 
vervolgens het onderste gedeelte om toegang te krijgen tot de aansluitklemmen.

Locatie en installatie:

Accu's moeten worden uitgerust met een veiligheidsvoorziening voor veilig gebruik. De stroomonderbreker of 
zekering moet zo dicht mogelijk bij de accu's worden geplaatst. Neem ook de instructies met betrekking tot 
de draaddikte voor het aansluiten van de accu's in acht.

Model 3KVA 24VDC:

Maximale stroom: 143A
Aanbevolen draaddoorsnede: 25mm2
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Model 5,5 KVA 48VDC:
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Maximale stroomsterkte: 131A
Aanbevolen draaddoorsnede: 25mm2

Voordat u de DC stroomonderbreker/zekering aansluit of omschakelt, moet u ervoor zorgen dat de pluspool 
van de accu is aangesloten op de pluspool "BAT +" en de minpool op de minpool "BAT -".

Aansluiting op I/O:

Voordat u de omvormer aansluit op de AC-ingangsbron, moet u een stroomonderbreker installeren tussen 
de voedingsbron of generator en de omvormer. Deze aansluiting zorgt voor een veilige ontkoppeling en 
overstroombeveiliging.

De aanbevolen waarde van de stroomonderbreker is 32A voor 3kVA en 50A voor 5,5kVA versie van de 
omvormer.

Op de omvormer vind je twee aansluitingen met de markeringen "IN" en "OUT". Het klemmenblok "AC IN" 
wordt gebruikt om een netvoeding of generator aan te sluiten en het klemmenblok "AC OUT" wordt gebruikt 
om apparaten aan te sluiten.

De omvormer mag alleen bedraad worden door een gekwalificeerde professional.

Voor de veiligheid van het systeem en een efficiënte werking is het erg belangrijk om een draaddoorsnede 
te gebruiken die geschikt is voor aansluiting op de stroombron. Model 3kVA, aanbevolen kabeldoorsnede 4 
mm2. Model 5.5kVA, aanbevolen kabeldoorsnede 6 mm2.

PV-panelen aansluiten:

Het is verboden om PV-panelen te delen met andere apparatuur. Installeer een DC stroomonderbreker of 
zekering tussen de PV-panelen en de omvormer voordat u de panelen aansluit.

Voor de veiligheid van het systeem en een efficiënte werking is het erg belangrijk om een geschikte 
doorsnede van de geleiders te gebruiken. Voor aansluitingen op PV-panelen wordt een minimale 
geleiderdoorsnede van 4,m2 aanbevolen.

Het is verboden om PV-panelen te gebruiken met een geaarde werkgeleider.

Bij het selecteren van PV-panelen en het bedraden van de PV-generator is het noodzakelijk om de 
spanningsparameter Voc en ook andere parameters in acht te nemen voor een goede werking van de 
MPPT-regeling.

We raden aan overspanningsbeveiliging te gebruiken voor PV-panelen.
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Parameter Waarde

Max. spanning van PV-panelen bij 
nullast (Voc)

450 VDC

MPPT-besturingsbereik 120 - 450 VDC

Optimaal spanningsbereik PV-generator 280 - 360 VDC

Maximale stroom van PV-generator 20A

Maximaal verwerkbaar vermogen van 
PV-generator

5500W

PV-ingang overbelastingsbeveiliging Beperkingen op het maximale vermogen 
van de DC/AC-converter

Werking van het systeem:

Zodra de omvormer is geïnstalleerd en de batterijen en panelen zijn aangesloten, kunt u de voorklep 
terugplaatsen en de omvormer bedienen door de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van de omvormer in te 
schakelen.

LCD-schermLED-indicator
Functietoetsen
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Parallelle aansluiting van meerdere omvormers met optionele parallelle poort:

Het is verboden dat meerdere omvormers dezelfde PV-panelen delen. Elke omvormer moet zijn eigen groep 
PV-panelen hebben.

Bij een parallelle aansluiting moeten de omvormers dezelfde batterij delen.

Bij parallelschakeling moet de bedrijfsmodus van elke omvormer hetzelfde zijn (identieke uitgangsspanning 
en frequentie, PAL-parameter - enkelfasige aansluiting, parallelschakeling toegestaan).

Sluit eerst alle draden aan zoals afgebeeld. Stel vervolgens de parameters van elke omvormer afzonderlijk 
in en schakel de omvormer na het instellen altijd uit. Schakel vervolgens alle omvormers om de beurt in. Er 
kunnen maximaal 9 identieke omvormers worden gebruikt voor parallelschakeling.

Bedradingsvoorbee

ld: twee 

omvormers:

Drie omvormers:
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Zes omvormers:

Gebruik van driefasige aansluiting van meerdere omvormers - alleen voor omvormers met optionele 
parallelle poort:

Het is verboden dat meerdere omvormers dezelfde PV-panelen delen. Elke omvormer moet zijn eigen groep 
PV-panelen hebben.

Bij een driefasige aansluiting moeten de omvormers dezelfde accu delen. 

Sluit geen kabels aan op de poort voor het delen van belastingsstroom 

tussen omvormers.

Bij een driefasige aansluiting moet de bedrijfsmodus van elke omvormer worden ingesteld op identieke 
uitgangsspanning en -frequentie, parameter nr. 11 - moet voor elke omvormer worden ingesteld op de 
waarde "A", "B" en "C"). Sluit eerst alle draden aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Stel 
de parameters van elke omvormer afzonderlijk in en schakel de omvormer na het instellen altijd uit. 
Schakel na het instellen van de parameters van alle omvormers eerst de omvormer van fase A in, dan B en 
dan C.

Voorbeeld van parallelle werking van twee omvormers in een driefasig circuit:
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Parameterinstellingen:

Opmerking: Na elke wijziging moet de omvormer opnieuw worden opgestart!

Druk op de knop "ENTER" om het configuratiemenu te openen. Druk op de knop "UP" of "DOWN" om het 
parameternummer te wijzigen.
Druk nogmaals op de knop "ENTER" om de parameterinstellingen te openen en op de knop "UP" of "DOWN" 
om ze te wijzigen.
Druk nogmaals op "ENTER" om terug te keren naar de parameternummerkeuze. Het configuratiemenu wordt 
vervolgens verlaten door op de toets "ESC" te drukken of in parameter 00 door lang op de toets "ENTER" te 
drukken.

Het configuratiemenu verlaten Druk lang op de knop Enter in 
deze parameter om het 
configuratiemenu te verlaten.

Netwerk prioriteit Als deze parameter is 
geselecteerd, wordt de uitgang 
voornamelijk gevoed door het 
elektriciteitsnet en laadt het 
zonnesysteem de accu's op. Als 
het vermogen niet voldoende is, 
wordt het aangevuld door op te 
laden vanuit het elektriciteitsnet. 
Als het elektriciteitsnet uitvalt, 
wordt de uitgang gevoed door de 
batterij of door de panelen.

Prioriteit zonnesysteem Als deze parameter is 
geselecteerd, voedt het 
zonnesysteem in de eerste 
plaats de uitgang en laadt het 
ook de accu's op als het 
stroomverbruik lager is dan de 
opbrengst van het 
zonnesysteem. Als het 
zonnesysteem niet voldoende 
vermogen heeft, wordt de 
uitgang ook door de accu 
opgeladen. Pas als laatste optie 
wordt het systeem gevoed door 
het elektriciteitsnet als de 
opbrengst van de batterij en de 
PV-panelen niet voldoende is.
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Batterij prioriteit De uitgang wordt primair 
opgeladen vanuit de batterij. Als 
de accuspanning onder de 
ingestelde limiet komt (parameter 
14), worden de accu en de 
uitgang gevoed door het lichtnet.

Prioriteit voor netstroom en zonne-
energie

Wanneer deze parameter is 
geselecteerd, wordt de uitgang 
primair gevoed door het 
zonnesysteem. Als het 
zonnesysteem niet voldoende 
vermogen heeft, wordt de uitgang 
opgeladen door het 
elektriciteitsnet.

Instelling uitgangsspanning Het is mogelijk om 220VAC - 
240VAC in te stellen. De 
standaardspanning is ingesteld 
op 230VAC.

Instelling uitgangsfrequentie Het is mogelijk om 50 of 60 Hz 
in te stellen.

Accuconfiguratie - AGM Standaard batterijtype ingesteld

Batterijinstellingen - Zuur Overstroomde batterij

Batterijinstellingen - Geen Geen batterij

Batterijinstellingen - Door 
gebruiker gedefinieerd

De batterij wordt gedefinieerd 
door de gebruiker. Om deze in te 
stellen, moeten de parameters 5 
en 6 worden gewijzigd.

Bulkfase laadspanning - lage 
limiet

Het is mogelijk om de 
laadspanning in te stellen op 24-
30V in stappen van 0,1V. De 
standaard laadspanning is 
ingesteld op 28VDC.

Bulkfase laadspanning - hoge 
grenswaarde

Het is mogelijk om de 
laadspanning in te stellen op 48-
60V in stappen van 0,1V. De 
standaard laadspanning is 
ingesteld op 56VDC.

Fasevlotterspanning - Lage limiet Het is mogelijk om de 
houdspanning in te stellen in het 
bereik van 24-30V in stappen 
van 0,1V. De 
standaardspanning is 28VDC.

Fasevlotterspanning - Hoge limiet Het is mogelijk om de 
houdspanning in te stellen in het 
bereik van 48-60V in stappen 
van 0,1V. De 
standaardspanning is 56VDC.

mailto:hadex@hadex.cz
http://www.hadex.cz/


Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Voor ongeoorloofde kopieën van deze handleiding en de onderdelen ervan is de toestemming van Hadex, spol. s.r.o. vereist.

Waarschuwing lage 
accuspanning

Het is mogelijk om het bereik van 
de laagspanningsindicatie in te 
stellen van 18-25V in stappen 
van 0,1V. De standaardwaarde is 
ingesteld op 22VDC.

Batterij bijna leeg-indicatie Het is mogelijk om een bereik in 
te stellen van 36-50V in stappen 
van 0,1V. De standaardwaarde is 
ingesteld op 44VDC.

Een lage waarde instellen om de 
batterij los te koppelen

Als deze waarde wordt bereikt, 
wordt de accu losgekoppeld van 
het systeem. Het is mogelijk om 
waarden in te stellen in het 
bereik van 18-25V in stappen 
van 0,1V.

De standaardwaarde is ingesteld 
op 21VDC.

Uitschakeling bij hoge 
accuspanning

Deze kan worden ingesteld in het 
bereik van 36-50V in stappen van 
0,1V. De standaardwaarde is 
ingesteld op 42VDC

Instelling laadstroom Het is mogelijk om de waarden 0-
80A in te stellen in stappen van 
10A. De standaardwaarde is 
ingesteld op 30A. Als de waarde 
is ingesteld op 0V, wordt de accu 
alleen opgeladen door de 
zonnepanelen.

Het aantal omvormers instellen Werking van één omvormer. 
Deze waarde is standaard 
ingesteld

Instellingen bedrading Parallelle aansluiting ingeschakeld

Opstelling driefasige bedrading Driefasige aansluiting - fase A

Opstelling driefasige bedrading Driefasige aansluiting - fase B

Opstelling driefasige bedrading Driefasige aansluiting - fase C

AC ingangsbereik - APL Instellen van het 
ingangsspanningsbereik van 
120-280VAC.

AC ingangsbereik - UPS Instellen van het 
ingangsspanningsbereik van 
170-280 VAC.
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Instelling laadstroom Het is mogelijk om de 
laadstroom in te stellen in een 
bereik van 10-100A in stappen 
van 10A. De standaard 
laadstroom AC+FV is 60A. Als 
de waarde wordt ingesteld op 
0A, worden de accu's alleen 
opgeladen via het 
elektriciteitsnet op zonne-
energie.

Het is mogelijk om een 
spanningsbereik in te stellen 
van 20-29V in stappen van 
0,1V. De standaardwaarde is 
ingesteld op 27VDC

Instelling minimum accuspanning 
voor PUL- of SBU-modus

Het is mogelijk om een 
spanningsbereik in te stellen 
van 40-58V in stappen van 
0,1V. De standaardwaarde is 
ingesteld op 54VDC.

Waarschuwingen

Code  Betekenis van Betekenis van

01Lage accuspanning

02 Lage ingangsspanning

03Hoge ingangsspanning
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04Omvormer overbelast

05Oververhitting omvormer

06Ventilator van regelaar is geblokkeerd

07Hoge accuspanning

08Hoge ontlaadstroom

21 PV-panelen met laagspanning

22 Hoogspanning PV-panelen

Foutmeldingen

Cod
e

Betekenis van

01 Hoge busspanning 13 Fase A verloren

02 Hoogspanningsuitgangsconverter 14 Fase B verloren

03 Lage uitgangsspanning omvormer 15 Fase C verloren

04 Softstartfout, busfout 16 Verschillende frequentie en 
spanningsuitvoer

05 Overbelasting omvormer 17 Verschillende frequentie en 
spanningsingang

06 Omvormeruitgang kortgesloten 18 Bescherming tegen terugkoppeling 
vermogen

07 Lage accuspanning 19 Firmwareversie is inconsistent

08 Storing sofstart omvormer 20 Stroomverdelingsfout tussen 
converters

09 Lage busspanning 23 Overstroom van PV-panelen

10 Fout bij parallelle werking 24 Oververhitting van het PV-gedeelte 
van de omvormer

11 Omvormer oververhit 25 Overbelasting van het PV-gedeelte 
van de omvormer

12 Hoge accuspanning 26 Fout in PV-onderdeel van 
omvormer

De rode FAULT LED gaat branden wanneer er een foutmelding optreedt.

Technische specificaties

Model: 3KW-24 5,5KW-48

AC-ingangsparameters

Nominale ingangsspanning 230 VAC , 50/60 Hz,

Ingangsspanningsverlies (lage spanning) 120±7 VAC / 170±7 VAC,

Ingangsspanningsverlies (hoogspanning) 280±7 VAC,

Maximaal toegestane spanning op AC-ingang 300 VAC
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Ingangsspanningsverlies (lage frequentie) 40±1 Hz,

Ingangsspanningsverlies (hoog
frequentie)

70±1 Hz,

AC-uitgangsparameters

Nominale uitgangsspanning 230 VAC , 50 Hz,

Max. continu uitgangsvermogen 3000VA/3000W 5500VA/5500W

AC uitgangsbeveiliging Stroomonderbreker

DC/AC-omvormerparameters

Nominale ingangsspanning 230VAC±5% , 50/60±1Hz,

AC/BAT-schakelsnelheid 10 ms (UPS), 20 ms (APL)

Max. continu uitgangsvermogen 3000VA/3000W 5500VA/5500W

Uitgang overbelast
20sec. @101% - 120%,
10sec. @121% - 150%,

5sec. @>150% van nominaal 
vermogen

Efficiëntie >90%

Minimumspanning om de omvormer te 
starten

23,0 VDC 46,0 VDC

Laagspanningsalarm (instelbaar) 18,0 - 25,0 VDC 36,0 - 50,0 VDC

Herstel van lage spanning (uitschakeling
alarm)

22,0 VDC 44,0 VDC

Uitschakeling omvormer - lage spanning
(aanpasbaar)

18,0 - 25,0 VDC 36,0 - 50,0 VDC

PV-invoerparameters

Max. spanning van PV-panelen bij nullast 
(Voc)

450 VDC

MPPT-besturingsbereik 120 - 450 VDC

Optimaal spanningsbereik PV-generator 280 - 360 VDC

Maximale stroom van PV-generator 20A

Maximaal verwerkbaar vermogen van de PV-
generator

5500W

PV-ingang overbelastingsbeveiliging Beperkingen op het maximale vermogen van de 
DC/AC-converter

Model: 3KW-24 5,5KW-48

Opladen via AC-ingang (instelbare limiet) 0/10/20/30/40/50/70/80 A

Laadspanning "BULK"-fase
24,0 - 30,0 VDC

(instelbaar, 
standaard 28,0 

VDC )

48,0 - 60,0 VDC
(instelbaar, 

standaard 56,0 
VDC )

Laadspanning "FLOAT" fase
24,0 - 30,0 VDC

(verstelbaar,
standaard 27,0 

VDC )

48,0 - 60,0 VDC
(verstelbaar,

standaard 54,0 
VDC )
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Oplaadkarakteristieken - 3-fasig opladen 
(CC-CV-CV)

Maximale laadstroom (PV+AC) 100A

Overspanningsbeveiliging 30 VDC 60 VDC

Afmetingen 503×302×120 mm

Gewicht 9,6kg 10,6kg

Opslagtemperatuur -15C tot 60C

Bedrijfstemperatuur 0C tot 50C

Vochtigheid 0 tot 90% RH (niet-condenserend)

Installatie van de omvormer:
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Onderhoud en reiniging:
Het product heeft geen onderhoud nodig. Gebruik alleen een zachte doek die licht bevochtigd is met water 
om de behuizing schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen (verf- en 
lakverdunners) omdat deze de behuizing van het product kunnen beschadigen.

Recycling:
Elektronische en elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Gooi afval 
aan het einde van de levensduur van het product weg volgens de geldende wettelijke bepalingen. Spaar 
het milieu en draag bij aan de bescherming ervan!

Garantie:
Dit product heeft een garantie van 24 maanden. De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist 
gebruik, ongelukken, slijtage, het niet volgen van de gebruiksaanwijzing of wijzigingen die door derden aan 
het product zijn aangebracht.
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