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Textteil beachten!

Follow written instructions!
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Tekstpassage in acht nemen!
Seguire attentamente le istruzioni!
iObsérvese la informacion textual!
Siga as instrucées escritas

Folj den skriftliga montageinstruktionen.

Falg de skriftlige instruktioner!
Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Tnpeite yparteg odnyieg!

Yazili talimatlara uyunuz!

A szbveges utasitasokat tartsa meg!
Dodrzujte pisemné pokyny!
Dodrziavajte pisomné informacie!
Postepowac zgodnie z instrukcja!
Respectati instructiunile urmatoare!
Upostevajte besedilo!

Pridrzavajte se uputa!

Jargige tekstiosa!

Atsizvelgti j raSytines instrukcijas!
Pievérsiet uzmanibu teksta dalai!
Cob6niofaTtb TEKCTOBYIO MHCTPYKLuIO!
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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufbewahren!

— Urheberrechtlich geschutzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Alilgemeine Sicherheitshinweise

fﬁ Vor allen Arbeiten am Gerat die
Spannungszufuhr unterbrechen!

Bei der Montage muss die anzuschlieBende elekt-
rische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes
Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem
Spannungsprtifer Uberprifen.

e Bei der Installation der Sensorleuchte handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung.

Sie muss daher fachgerecht nach den landes-
Ublichen Installationsvorschriften und Anschluss-
bedingungen durchgefiihrt werden. (z.B.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Nur Original-Ersatzteile verwenden.

® Reparaturen durfen nur durch Fachwerkstéatten
durchgeftihrt werden.

* Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar;
falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B.
am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette
Leuchte zu ersetzen.

3. RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

BestimmungsgemaBer Gebrauch

— Sensor-Innenleuchte mit aktivem Bewegungs-
melder zur Montage in Innenraumen

— mit Notlicht nachristbar

Hinweis:

Bitte sorgen Sie bei der Installation daflr, dass
ein Abstand von min. 3 m zu WLAN Router oder
Access Points eingehalten wird.

Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und emp-
fangt deren Echo. Bei der kleinsten Bewegung im
Erfassungsbereich der Leuchte wird die Echoveran-
derung vom Sensor wahrgenommen.

Ein Microprozessor l6st dann den Schaltbefehl
,Licht einschalten” aus. Eine Erfassung durch Turen,
Glasscheiben oder diinne Wande ist moglich.

Hinweis:

Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors betragt
ca. 1 mW — das ist nur ein 1000stel der Sendeleis-
tung eines Handys oder einer Microwelle.

Lieferumfang rund (Abb. 3.1)
Sensorleuchte

3 Abstandhalter

2 Steckblenden

ProduktmaBe rund (Abb. 3.2)

Gerateltibersicht rund (Abb. 3.3)
A Leuchtengehause

B Wandhalter

C Anschlussklemme

D Steckblenden

E Rastungen fur Steckblenden

Lieferumfang eckig (Abb. 3.4)
Sensorleuchte

3 Abstandhalter

2 Steckblenden

ProduktmaBe eckig (Abb. 3.5)

Geratelibersicht eckig (Abb. 3.6)
A Leuchtengehduse
Wandhalter
Anschlussklemme
Steckblenden

Rastungen fiir Steckblenden
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4. Elektrischer Anschluss
e Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)

Anschluss Netzzuleitung (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen
Kabel:

L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (grtin/gelb)



Im Zweifel mussen Sie die Leitungen mit einem
Spannungsprtifer identifizieren; anschlieBend wieder
spannungsfrei schalten. Phase (L) und Neutralleiter
(N) werden an der Anschlussklemme angeschlossen.
Fir den DC-Betrieb wird an der Klemme L "+" und
an der Klemme N "-" angeschlossen.

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlisse fuhrt im Gerat oder
Ihrem Sicherungskasten spéter zum Kurzschluss.

In diesem Fall missen nochmals die einzelnen
Kabel identifiziert und neu verbunden werden. In
die Netzzuleitung kann selbstverstandlich ein
Netzschalter zum Ein- und Ausschalten installiert
sein (bei Verwendung ohne Notlichtmodul).

Wichtig:

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht aus-
tauschbar; falls die Lichtquelle ersetzt werden
muss (z. B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist
die komplette Leuchte zu ersetzen.
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5. Montage

o Alle Bauteile auf Beschadigung prufen.

e Bei Schaden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

e Bei der Montage der Leuchte ist darauf zu
achten, dass sie erschutterungsfrei befestigt wird.

e Geeigneten Montageort auswahlen unter Bertick-
sichtigung der Reichweite und Bewegungs-
erfassung.

e Die Luftungsschlitze durfen nach der Montage
nicht abgedeckt sein.

Montageschritte

e Sicherungsschrauben lésen (kein komplettes
Entfernen der Sicherungsschrauben notwendig)
und Leuchtengehause abnehmen (Abb. 5.1)
Bohrlécher anzeichnen (Abb. 5.2)

Locher bohren und Diibel einsetzen (Abb. 5.3)
Montage bei Zuleitung Aufputz (Abb. 5.4)
Montage bei Zuleitung Unterputz (Abb. 5.5)
Anschlusskabel anschlieBen (Abb. 5.6)
Leuchtengehaduse aufsetzen und Sicherungs-
schrauben festziehen (Abb. 5.7)

e Stromversorgung einschalten

6. Funktion

Werkseinstellungen (Auslieferungszustand)
Reichweiteneinstellung: max.
Zeiteinstellung Hauptlicht: 10 sek.
Zeiteinstellung Grundlicht: 1 min.
Dammerungseinstellung: 2000 Lux
Grundlicht Dimmlevel: 50%

Werkseinstellungen
Reichweiteneinstellung: 10m

Zeiteinstellung Hauptlicht: 3 min.
Zeiteinstellung Grundlicht: 5 min.
Dammerungseinstellung: 500 Lux
Grundlicht Dimmlevel: 5%
Backlight: ON

Die Sensorfunktion ist in der Werkseinstellung
aktiviert, damit die Leuchte direkt betriebsbereit
ist. Um das Produkt in den Referenzmodus zu
versetzen, ist die technische Dokumentation unter:
www.steinel.de aufzurufen.

Flr die Konfiguration der Leuchte muss die Steinel
Connect App aus |hrem AppStore herunter-
geladen werden. Es ist ein Bluetooth-fahiges
Smartphone oder Tablet erforderlich.

Android

DC-Betrieb
Im Betrieb mit Gleichspannung wird die Lichtleis-
tung auf 100% gesetzt.

Start-Up/Spannungsunterbrechung

Beim Trennen der Netzspannung werden die
Einstellungen sowie der aktuelle Betriebszustand
der Leuchte gespeichert. Liegt die Netzspannung
wieder an, werden diese wiederhergestellt.

Reichweiteneinstellung

Die Reichweite kann stufenlos zwischen 1 und

10 m eingestellt werden. Durch Einstecken der
beiliegenden Steckblenden kann die Reichweite in
vier Richtungen verringert werden. (Abb. 6.1)
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Zeiteinstellung

Die gewtinschte Leuchtdauer des Hauptlichts kann
stufenlos von 5 Sekunden bis 60 Minuten eingestellt
werden. Durch jede erfasste Bewegung vor Ablauf
dieser Zeit wird die Zeituhr ereut gestartet.

Dammerungseinstellung
Die gewunschte Ansprechschwelle der Leuchte
kann stufenlos von 2 bis 2000 Lux eingestellt werden.

Grundlicht

Die Helligkeit des Grundlichts kann zwischen 1%
und 50% eingestellt werden.

Die Dauer des Grundlichts kann stufenlos zwischen
10 Minuten und 30 Minuten oder die ganze Nacht
eingestellt werden.

Hauptlicht
Die Helligkeit des Hauptlichts kann zwischen 50%
und 100% eingestellt werden.

Backlight (PLUS Variante)
Die Einstellung flr das Ein- oder Ausschalten des
Backlights kann manuell festgelegt werden.

Gruppierung

Es gibt die Moglichkeit, die RS PRO Connect
R10/R20/R30 als Einzelleuchte zu betreiben oder
mehrere Leuchten Uber eine Funkkommunikation in
Gruppen zusammenzuschalten.

Alle Leuchten die einer Gruppe zugeordnet sind,
agieren nach den in der Steinel Connect App einge-
stellten Gruppenparametern. Die Reichweite kann flr
alle Gruppenteilnehmer individuell eingestellt werden.

Fade Time
Mit der Fade Time lasst sich die Dimmkurve beim
Ein- und Ausschalten einstellen (1s - 3s).

Nachbarfunktion

Uber die Steinel Connect App kann die Nach-
barfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Dabei werden die Nachbargruppen der aktiven
Leuchtengruppe zugeordnet. Die Gruppe hort auf
Einschaltsignale der zugeordneten Nachbargruppe
und schaltet entsprechend der Einstellungen in das
Hauptlicht oder in das Grundlicht.

Prasenzmelderfunktion

Uber die Steinel Connect App kann die Présenz-
melderfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die
Prasenzmelderfunktion sollte aktiviert werden, um
die Erfassung des Sensors nach dem Einschalten
empfindlicher einzustellen. Dadurch kénnen zum
Beispiel nach dem Eintreten in den Erfassungs-
bereich (mit groBen Bewegungen) auch kleinere
Bewegungen wie Arm- oder Handbewegungen
erfasst werden. Dadurch wird vermieden, dass

Bewegungen auBerhalb des gewlinschten
Erfassungsbereiches zu unerwiinschtem Ein-
schalten fuhren, aber durch kleinere Bewegungen
das Licht eingeschaltet bleibt. Um dauerhaftes
Einschalten zu vermeiden, muss alle zehn Minuten
mindestens eine Bewegung detektiert werden. Ist
dies nicht der Fall, wird der empfindliche Modus
verlassen und die Leuchte schaltet nach Ablauf
der Nachlaufzeit aus. Sollte die Leuchte dauerhaft
unerwinscht eingeschaltet bleiben, deaktivieren Sie
die Prasenzmelderfunktion.

Lichtverteilungskurve (Abb. 6.2)

7. Zubehor

Notlichtmodul
EAN 4007841064143

8. Wartung und Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei.
Beleuchtungsgehause kann bei Verschmutzung
mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel)
gesaubert werden.

Wichtig:
Das Betriebsgerat ist nicht austauschbar.

& R

O

9. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehor und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
Hausmuill!

Nur fiir EU-Lénder:

Gemal der geltenden Europaischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

-10-



10. Konformitatserklarung

Hiermit erklart STEINEL Vertrieb GmbH, dass der
Funkanlagentyp RS PRO Connect R10 / RS PRO
Connect R20 / RS PRO Connect R30 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar: www.steinel.de

11. Herstellergarantie

Herstellergarantie flir Unternehmer, wobei Unterneh-
mer eine natlrliche oder juristische Person oder eine
rechtsfahige Personengesellschaft ist, die bei Ab-
schluss des Kaufes in Austibung ihrer gewerblichen
oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie
der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfullen hochste Qualitéts-
ansprlche. Aus diesem Grund leisten wir als
Hersteller Innen als Kunde gerne eine unentgeltliche
Garantie gemaB den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der
Mangel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Aus-
tausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein
Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift),
die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf
einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit fur

e Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten betragt:
5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des
Produktes.

Ausdrucklich ausgenommen von dieser Garantie

sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Dartiber

hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

e bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen
natUrlichen Verschlei3 von Produktteilen oder
Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf ge-
brauchsbedingtem oder sonstigem nattrlichem
VerschleiB zurtickzuflihren sind,

® bei nicht bestimmungs- oder unsachgemaiem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

e wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifika-
tionen an dem Produkt eigenmachtig vorgenom-
men wurden oder Mangel auf die Verwendung
von Zubehor-, Ergdnzungs- oder Ersatzteilen
zurlickzufiihren sind, die keine  STEINEL-Original-
teile sind,

e wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht ent-
sprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,

e wenn Anbau und Installation nicht gemai den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgefuhrt
wurden,

e pei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie 18sst Ihre gesetzlichen
Rechte unberthrt. Die hier beschriebenen Leistun-
gen gelten zusatzlich zu den gesetzlichen Rechten
und beschranken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fir samtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet werden.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Uber-
einkommens der Vereinten Nationen Uber Vertrage
Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden
Sie es bitte vollstandig und frachtfrei mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufda-
tums und der Produktbezeichnung enthalten muss,
an lhren Handler oder direkt an uns, die STEINEL
Vertrieb GmbH — Reklamationsabteilung —,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis
zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig aufzubewah-
ren. FUr Transportkosten und -risiken im Rahmen
der Rucksendung Ubernehmen wir keine Haftung.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE



12. Technische Daten

Abmessungen (L x B x H): R10 rund: @ 300 x 55 mm
R20 rund: @ 350 x 55 mm
R30 rund: @ 420 x 55 mm
R20 eckig: 300 x 300 x 55 mm
R30 eckig: 350 x 350 x 556 mm

Netzspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Leistungsaufnahme (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,560 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,560 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Lichtstrom mit Haube R10 PLUS SC NW: 1053 Im
,Backlight ausgeschaltet*: R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Effizienz mit Haube R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
~Backlight ausgeschaltet”: R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W

12—



R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby Sensor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby Netzwerk (Ppet): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Leistungsfaktor: R100,89 / R200,91 / R30 0,93

Farbtemperatur Leuchtmittel 3000 K (warmwei3 = WW) / 4000 K (neutralwei3 = NW)

Farbwiedergabeindex: Ry =82

Mittlere Bemessungslebensdauer: L70B50 bei 25° C: >60.000 Std.

Farbkonsistenz SDCM: Anfangswert: 3

Grundlicht einstellbar von 1-50 %

Hauptlicht einstellbar von 50-100 %

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhangig auf
kleinste Bewegungen) / <1 mW

Erfassungsreichweite 1-10 m Durchmesser, stufenlos einstellbar

Erfassungswinkel 360° mit 160° Offnungswinkel

Zeiteinstellung 5s-60min

Dammerungseinstellung 2-2000 Lux

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Umgebungstemperatur -20°C - +40 °C

Frequenz Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Sendeleistung Bluetooth 5dBm/3 mW

Dieses Produkt enthalt eine Lichquelle
der Energieeffizienzklasse:

R10 PLUS SC NW:
R10 PLUS SC WW:
R20 PLUS SC NW:
R20 PLUS Q SC NW:
R20 PLUS Q SC WW:
R20 PLUS SC WW:

-13-
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: D"
R30 PLUS Q SC WW: D"
R30 PLUS SC WW: ,D*
R10 BASIC SC NW: D"
R10 BASIC SC WW: D"
R20 BASIC SC NW: D"
R20 BASIC Q SC NW: D"
R20 BASIC Q SC WW: D"
R20 BASIC SC WW: D"
R30 BASIC SC NW: ,D*
R30 BASIC Q SC NW: ,C*
R30 BASIC Q SC WW: ,C*
R30 BASIC SC WW: ,D*

Lichtstarke-

verteilung:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

\ollstandige technische Informationen sind zu finden unter www.steinel.de
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13. Betriebsstérungen

Stérung Ursache Abhilfe
Sensorleuchte ohne M Sicherung hat ausgelost, W Sicherung einschalten, tauschen,
Spannung nicht eingeschaltet, Netzschalter einschalten, Leitung

Leitung unterbrochen
B Kurzschluss in der Netzzuleitung
B Eventuell vorhandener Netzschalter
aus

Uberprifen mit Spannungspriifer
B AnschlUsse Uberprufen
B Netzschalter einschalten

Sensorleuchte schaltet
nicht ein

B Dammerungseinstellung falsch
gewahlt

B Netzschalter AUS

B Sicherung hat ausgeldst

M neu einstellen

B einschalten
B Sicherung einschalten, tauschen,
evtl. Anschluss Uberprifen

Sensorleuchte schaltet
nicht aus

B dauernde Bewegung im Erfassungs-
bereich

M Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet
ohne erkennbare
Bewegung ein

B Sensorleuchte nicht bewegungs-
sicher montiert

B Bewegung lag vor, wurde jedoch
vom Beobachter nicht erkannt
(Bewegung hinter Wand, Bewegung
eines kleinen Objektes in unmittelba-
rer Leuchtennahe etc.)

W Gehause fest montieren

W Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet
trotz Bewegung nicht ein

M schnelle Bewegungen werden zur
Stérungsminimierung unterdriickt
oder Erfassungsbereich zu klein
eingestellt

B Dammerungseinstellung falsch
gewahlt

M Bereich kontrollieren

M neu einstellen

Betriebsstérung Notlicht

Stérung Ursache Abhilfe
Backlight schaltet B Notlicht [adt Akku B warten bis zu 24 h, bis Akku voll
nicht ein geladen ist

—15—
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1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

— Under copyright. Reproduction either in whole or
in part only with our consent.

— Subject to change in the interest of technical
progress.

Symbols

A Hazard warning!

Reference to other information in the
document.

2. General safety precautions

CE Disconnect the power supply before
attempting any work on the unit.

During installation, the electric power cable being
connected must not be live. Therefore, switch off
the power first and use a voltage tester to make
sure the wiring is off-circuit.

¢ |nstalling the sensor-switched light involves work
on the mains supply voltage. This work must
therefore be carried out professionally in accord-
ance with national wiring regulations and elec-
trical operating conditions. (e.g. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Only use genuine replacement parts.

e Repairs may only be made by specialist work-
shops.

e The light source of this light cannot be replaced.
If the light source needs to be replaced (e.g. at
the end of its service life), the complete light must
be replaced.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Proper use

— Sensor-switched indoor light with active motion
detector for installing indoors.

— Can be retrofitted with emergency light

Note:
When installing, please always allow a distance of
at least 3 m to Wi-Fi routers or access points.

The integrated HF sensor emits high-frequency
electromagnetic waves (5.8 GHz) and receives their

echo. The change in echo caused by the slightest
movement within the light's detection zone is
detected by the sensor.

A microprocessor then issues the switch command
"switch light ON". Detection is possible through
doors, panes of glass or thin walls.

Note:

The high-frequency power of the HF sensor is approx.
1 mW —that is 1000 times less than the transmission
power of a mobile phone or microwave oven.

Package contents, round (Fig. 3.1)
Sensor-switched light

3 spacers

2 slot-in shrouds

Product dimensions, round (Fig. 3.2)

Product components, round (Fig. 3.3)
A Light enclosure

B Wall mount

C Connecting terminal

D Slot-in shrouds

E Catches for slot-in shrouds

Package contents, square (Fig. 3.4)
Sensor-switched light

3 spacers

2 slot-in shrouds

Product dimensions, square (Fig. 3.5)

Product components, square (Fig. 3.6)
Light enclosure

Wall mount

Connecting terminal

Slot-in shrouds

Catches for slot-in shrouds

moow>

4. Electrical connection
e Switch OFF power supply (Fig. 4.1)

Connecting the mains power supply lead (Fig. 4.1)

The supply lead is a three-core cable:

L = phase conductor (usually black, brown or grey)
N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from the
power supply again. Connect phase (L) and neutral
conductor (N) to the terminal.
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For DC operation, connect to terminal L "+" and to
terminal N "-".

Important:

Incorrectly wired connections will produce a short
circuit later on in the product or your fuse box. In
this case, you must identify the individual con-
ductors once again and reconnect them. A mains
power switch for turning the unit ON and OFF may
of course be installed in the mains supply lead

(in applications without emergency light module).

Important:

The light source of this light cannot be replaced. If
the light source needs to be replaced (e.g. at the
end of its service life), the complete light must be
replaced.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Mounting

e Check all components for damage.

® Do not use the product if it is damaged.

e \When installing the light, make sure the installa-
tion site is not subject to vibration.

e Select an appropriate mounting location, taking
the reach and motion detection into consideration.

e The ventilation slots must not be obstructed after
installing the light.

Mounting procedure

e Undo retaining screws (no need to remove the
retaining screws completely) and take off the light
enclosure (Fig. 5.1)

e Mark drill holes (Fig. 5.2)

e Drill holes and insert wall plugs (Fig. 5.3)

e |nstallation with surface-mounted power supply
lead (Fig. 5.4)

¢ |nstallation with concealed power supply lead
(Fig. 5.5)

e Connect conductors (Fig. 5.6)

e Fit light enclosure and screw in place with
retaining screws (Fig. 5.7)

e Switch ON power supply

6. Function

Factory settings (state on leaving the factory)

Reach setting: max.
Main light time setting: 10 sec.
Basic light time setting: 1 min.
Twilight setting: 2000 lux
Basic light dimming level: 50%
Factory settings

Reach setting: 10m
Main light time setting: 3 min.
Basic light time setting: 5 min.
Twilight setting: 500 lux

Basic light dimming level: 5%
Backlight: ON

The sensor function is activated in the factory
setting so that the light is directly ready for opera-
tion. To put the product into reference mode, go to
the technical documentation at: www.steinel.de.

To configure the light, you must download the
Steinel Connect App from your app store. You will
need a Bluetooth-capable smartphone or tablet.

Android

DC operation
Light output is set to 100% when operating on
DC power.

Start-up/power interruption

The light's settings and current operating status are
saved automatically in the event of power failure or
disconnection from the power supply.

Settings are reactivated as soon as the mains
power supply is restored.

Reach adjustment

The reach setting can be infinitely varied between 1
and 10 m. Reach can be reduced in four directions
by fitting the slot-in shrouds included. (Fig. 6.1)

Time setting
The main light's ON time can be set to any period
from 5 seconds to 60 minutes. Any movement

detected before this time elapses will restart the timer.
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Twilight setting
The chosen response threshold can be infinitely
varied from 2 to 2000 lux.

Basic light level

The brightness of the basic light level setting can be
varied between 1% and 50%.

The period for which the basic light level stays ON
for can be infinitely varied between 10 minutes and
30 minutes, or set to remain ON all night.

Main light level
The brightness of the main light level setting can be
varied between 50% and 100%.

Backlight (PLUS version)
The setting for switching the backlight ON or OFF
can be selected manually.

Grouping

The RS PRO Connect R10/R20/R30 can be operated
as a single light or interconnected with several lights
by wireless communication to form a group.

All lights belonging to a group operate in line with
the group parameters set in the Steinel Connect
app. Reach can be set individually for all lights in

the lighting group.

Fade Time
Fade Time can be used to set the rate of dimming
on switching the light ON and OFF (1 s - 3 s).

Neighbouring-light function

The neighbouring-light function can be activated
and deactivated via the Steinel Connect App. This
function assigns the neighbouring groups to the
active lighting group. The active group responds
to activation signals from the neighbouring group
assigned to it and switches to main light or basic
light as defined in the settings.

Presence detector function

The presence detector function can be activated
and deactivated via the Steinel Connect App. The
presence detector function should be activated

to increase the sensitivity of sensor detection

after switching the light ON. This then enables

the sensor to also, for example, detect slighter
movements such as arm or hand movements once
a person has entered the detection zone (making
pronounced movements). This prevents move-
ments outside the chosen detection zone from
switching light ON when it is not needed but leaves
light switched ON in response to less pronounced
movements. To avoid light being switched ON all
the time, at least one movement must be detected
every ten minutes. If this is not the case, the sensor

leaves sensitive mode and the light switches OFF
after the stay-ON time elapses. Deactivate the pres-
ence detector function if the light is left switched
ON when it is not needed.

Light distribution curve (Fig. 6.2)

7. Accessories

Emergency light module
EAN 4007841064143

8. Maintenance and care

The product requires no maintenance.
The light enclosure can be cleaned with a damp
cloth (without detergents) if dirty.

Important:
The control gear cannot be replaced.

9. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories
and packaging must be recycled in an environmen-
tally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic
equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its imple-
mentation in national law, electrical and electronic
equipment no longer suitable for use must be col-
lected separately and recycled in an environmentally
compatible manner.

10. Declaration of Conformity

Hereby, STEINEL Vertrieb GmbH declares that

the radio equipment type RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 / RS PRO Connect R30 is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text
of the EU declaration of conformity is available at
the following internet address: www.steinel.de
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11. Manufacturer's Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory
rights against the vendor. If these rights exist in your
country, they are neither curtailed nor restricted by
our Warranty Declaration. We guarantee that your
STEINEL Professional sensor product will remain

in perfect condition and proper working order for a
period of 5 years. We guarantee that this product

is free from material-, manufacturing- and design
flaws. In addition, we guarantee that all electronic
components and cables function in the proper
manner and that all materials used and their surfac-
es are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your prod-
uct complete and carriage paid with the original
receipt of purchase, which must show the date of
purchase and product designation, either to your
retailer or contact us at STEINEL (UK) Limited,

25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate,
Peterborough, PE2 6UP, for a returns number.
For this reason, we recommend that you keep your
receipt of purchase in a safe place until the warranty
period expires. STEINEL shall assume no liability for
the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under
the terms of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask
any question regarding your product, you are
welcome to call us at any time on our

Service Hotline 01733 366700.

YEAR

MANUFACTURER'S
WARRANTY
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12. Technical specifications

Dimensions (L x W x H): R10 round: @ 300 x 55 mm
R20 round: @ 350 x 55 mm
R30 round: @ 420 x 55 mm
R20 square: 300 x 300 x 55 mm
R30 square: 350 x 350 x 55 mm

Supply voltage AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Power consumption (Pqp): R10 PLUS SC NW: 8.50 W
R10 PLUS SC WW: 8.50 W
R20 PLUS SC NW: 15.86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15.86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15.86 W
R20 PLUS SC WW: 15.86 W
R30 PLUS SC NW: 23.70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23.90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23.90 W
R30 PLUS SC WW: 23.70 W
R10 BASIC SC NW: 8.50 W
R10 BASIC SC WW: 8.50 W
R20 BASIC SC NW: 15.30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15.30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15.40 W
R20 BASIC SC WW: 15.30 W
R30 BASIC SC NW: 23.39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23.40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23.30 W
R30 BASIC SC WW: 23.22 W
Luminous flux with shade R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Backlight switched OFF": R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Efficiency with shade R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Backlight switched OFF": R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W

R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W

Standby, sensor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0.308 W

Standby, network (Ppet): R10 PLUS SC WW: 0.308 W
R20 PLUS SC NW: 0.308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0.308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0.308 W
R20 PLUS SC WW: 0.308 W
R30 PLUS SC NW: 0.308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0.308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0.308 W
R30 PLUS SC WW: 0.308 W
R10 BASIC SC NW: 0.306 W
R10 BASIC SC WW: 0.306 W
R20 BASIC SC NW: 0.306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0.306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0.306 W
R20 BASIC SC WW: 0.306 W
R30 BASIC SC NW: 0.306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0.306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0.306 W
R30 BASIC SC WW: 0.302 W

Power factor: R100.89 / R200.91 / R30 0.93

LLamp colour temperature: 3000 K (warm white = WW) / 4000 K (neutral white = NW)

Colour rendering index: Ry =82

Average rated life expectancy: L70B50 at 25°C: > 60,000 hours

Colour consistency SDCM: Starting value: 3

Basic light level: Adjustable from 1-50%

Main light level: Adjustable from 50-100%

HF technology: 5.8 GHz (responds to the slightest movement

regardless of temperature) / < 1 mW

Detection reach: 1-10 m in diameter, infinitely variable

Angle of coverage: 360° with 160° angle of aperture

GB

Time setting: 5s-60min
Twilight setting: 2-2000 lux
IP rating: IP40

Protection class:

Ambient temperature: -20°C - +40°C
Bluetooth frequency: 2.4-2.48 GHz
Bluetooth transmitter power: 5dBm /3 mW

This product contain a light source
from energy efficiency class:

R10 PLUS SC NW:
R10 PLUS SC WW:
R20 PLUS SC NW:
R20 PLUS Q SC NW:
R20 PLUS Q SC WW:
R20 PLUS SC WW:

o
"D
"D
"D
"D
"D
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R30 PLUS SC NW: ‘D"

R30 PLUS Q SC NW: D"
R30 PLUS Q SC WW: D"
R30 PLUS SC WW: D"
R10 BASIC SC NW: D"
R10 BASIC SC WW: D"
R20 BASIC SC NW: D"
R20 BASIC Q SC NW: D"
R20 BASIC Q SC WW: D"
R20 BASIC SC WW: D"
R30 BASIC SC NW: D"
R30 BASIC Q SC NW: ‘c"
R30 BASIC Q SC WW: ‘c"
R30 BASIC SC WW: ‘D"

Luminous

intensity

distribution:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

You will find all technical information at www.steinel.de
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13. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

Sensor-switched light
without power

M Fuse has tripped,
not switched ON,
break in wiring

M Short circuit in mains power
supply lead

B Any mains switch OFF

W Activate, change fuse,
turn ON mains switch, check
wiring with voltage tester

B Check connections

W Switch on mains switch

Sensor-switched light will
not switch ON

B Wrong twilight setting selected
B Mains switch OFF
M Fuse has tripped

B Reset
B Switch ON
B Activate, change fuse,
check connection if necessary

Sensor-switched light will
not switch OFF

B Continued movement within the
detection zone

M Check detection zone

Sensor-switched light
switches ON

without any identifiable
movement

B Sensor-switched light not mounted
for detecting movement reliably

B Movement occurred, but not
identified by the observer
(movement behind wall,
movement of a small object
in immediate lamp vicinity etc.)

B Securely mount enclosure

W Check detection zone

Sensor-switched light
does not switch ON
despite movement

B To minimise malfunctioning, rapid
movements are suppressed or
detection zone too small

W Check detection zone

B Wrong twilight setting selected H Reset
Emergency light malfunction
Malfunction Cause Remedy
Backlight does not B Emergency light charging B Wait for up to 24 hour until the
switch ON rechargeable battery battery is fully recharged
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1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en

lieu sar!

— |l'est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression méme partielle n'est autorisée
qu'apres notre accord préalable.

— Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

A Attention danger !

Renvoi a des passages dans le
... | document.

2. Consignes de sécurité générales

fﬁ Avant toute intervention sur I'appareil,
couper |'alimentation électrique !

Pendant le montage, les conducteurs a raccorder

doivent étre hors tension. Il faut donc d'abord

couper |'alimentation électrique et s'assurer de |'ab-

sence de tension a I'aide d'un testeur de tension.

e | 'installation du luminaire a détection implique une
intervention sur le réseau électrique. Celle-ci
doit donc étre effectuée correctement et confor-
meément a la norme NF C-15100. (Par ex. DE-VDE
0100, AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Utiliser uniguement des pieces de rechange
d'origine.

e | es réparations ne doivent étre effectuées que
par des ateliers spécialisés.

¢ |l n’est pas possible de remplacer la source de
ce luminaire. S'il fallait la remplacer (par ex. si elle
est brdlée), il faut remplacer le luminaire en entier.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Utilisation conforme aux prescriptions

— Luminaire a détection pour l'intérieur avec détec-
teur de mouvement actif a monter uniquement
a l'intérieur

— rééquipable avec éclairage de secours

Remarque :

Lors de l'installation, veuillez veiller a respecter une
distance d’au moins 3 m entre I'appareil et le routeur
WiFi ou les points d’acces.

Le capteur HF intégré émet des ondes électroma-
gnétiques a hyperfréquence (5,8 GHz) et recoit leur
écho. Au moindre mouvement dans la zone de dé-
tection, le systeme détecte la modification de I'écho.
Un microprocesseur déclenche alors presque instan-
tanément la commande « Allumage de la lumiere ».
L'appareil peut détecter les mouvements a travers
les portes, les vitres et les parois de faible épaisseur.

Remarque :

La puissance hyperfréquence du détecteur HF est
d'env. 1T mW — ce qui ne représente qu'un 1000e
de la puissance d'émission d'un smartphone ou
d'un four a micro-ondes.

Contenu de la livraison du luminaire rond (fig. 3.1)
Luminaire a détection

3 pieces d'écartement

2 caches enfichables

Dimensions du produit rond (fig. 3.2)

Vue d'ensemble de I'appareil rond (fig. 3.3)
A Boitier du luminaire

B Support mural

C Domino

D Caches enfichables

E Crans pour caches enfichables

Contenu de la livraison du luminaire carré (fig. 3.4)
Luminaire a détection

3 pieces d'écartement

2 caches enfichables

Dimensions du produit carré (fig. 3.5)

Vue d'ensemble de I'appareil carré (fig. 3.6)
Boitier du luminaire

Support mural

Domino

Caches enfichables

Crans pour caches enfichables

mooOw>

4. Branchement électrique

e Couper |'alimentation électrique (fig. 4.1)
Branchement du céble secteur (fig. 4.1)

Le cable secteur est composé d'un cable a
3 conducteurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)
PE = conducteur de terre (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les lignes avec un
testeur de tension, puis les remettre hors tension.
La phase (L) et le neutre (N) sont branchés au
domino.
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Pour le fonctionnement en utilisant le courant
continu (CC), « + » est raccorde a la borne L et
«—» est raccordé a la borne N.

Important :

Une inversion des branchements entrainera plus
tard un court-circuit dans I'appareil ou dans le
boitier a fusibles. Dans ce cas, il faut a nouveau
identifier les différents cables et les raccorder en
conséquence. |l est bien sOr possible de poser un
interrupteur secteur sur le cable secteur permettant
la mise en ou hors circuit de |'appareil (en cas d'uti-
lisation sans module d'éclairage de secours).

Important :

II'n’est pas possible de remplacer la source de ce
luminaire. S'il fallait la remplacer (par ex. si elle est
bralée), il faut remplacer le luminaire en entier.
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5. Montage

e Controler I'absence de dommages sur toutes les
pieces.

e Ne pas mettre le produit en service en cas de
dommage.

e |ors du montage du luminaire, veillez a ce qu'il
soit fixé sans étre soumis a des vibrations.

e Choisir I'emplacement de montage approprié en
tenant compte de la portée et de la détection des
mouvements.

e || est interdit de couvrir les fentes d'aération apres
le montage.

Etapes de montage

e Desserrer les vis de blocage (aucun retrait total
des vis de blocage n'est nécessaire) et retirer le
boitier du luminaire (fig. 5.1)

e Marquer I'emplacement des trous (fig. 5.2)

e Percer les trous, puis introduire les chevilles
(fig. 5.3)

e Montage en cas de céable d'alimentation en saillie
(fig. 5.4)

e Montage en cas de céable d'alimentation encastré
(fig. 5.5)

e Brancher le cable de raccordement (fig. 5.6)

e Poser le boitier du luminaire et serrer a bloc avec
les vis de blocage (fig. 5.7)

e Mettre I'appareil sous tension

6. Fonctions

Réglages effectués en usine (état a la livraison)

Réglage de la portée : max.
Temporisation de I’éclairage principal : 10s
Temporisation du balisage : 1 min
Réglage du seuil de déclenchement: 2000 Ix
Niveau de variation du balisage : 50 %
Réglages effectués en usine

Réglage de la portée : 10 m
Temporisation éclairage principal : 3 min
Temporisation du balisage : 5 min
Réglage du seuil de déclenchement: 500 Ix

Niveau de variation du balisage : 5%
Rétroéclairage : ACTIVE

La fonction de détection est activée dans les
réglages effectués en usine afin que le luminaire
soit immeédiatement opérationnel. Afin de mettre le
produit dans le mode de référence, il faut consulter
la documentation technique disponible sur le site
Internet www.steinelfrance.com.

Il faut télécharger I'appli STEINEL Connect de
I’AppStore pour pouvoir configurer le luminaire. Un
smartphone ou une tablette compatible Bluetooth
est nécessaire.

Android

Mode CC
En cas de fonctionnement avec une tension continue,
la puissance d’éclairage est réglée sur 100%.

Démarrage / coupure de tension

Lors d’une coupure de la tension secteur, les réglages
ainsi que I'état de fonctionnement actuel du luminaire
sont enregistrés. lls sont rétablis a la prochaine con-
nexion du luminaire a la tension secteur.

Réglage de la portée

Il est possible de régler progressivement la portée
entre 1 et 10 m. Il est possible de réduire la portée
dans quatre directions en enfichant les caches
enfichables fournis avec le luminaire. (Fig. 6.1)
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Temporisation

La durée d’éclairage souhaitée de I'éclairage princi-
pal est réglable progressivement de 5 secondes a
60 minutes. La minuterie redémarre a chaque
détection de mouvement avant la fin de cette durée.

Réglage du seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement souhaité du luminaire
peut étre réglé progressivement d'env. 2 a 2000 Ix.

Balisage

Il est possible de régler la luminosité du balisage
entre 1 % et 50 %.

Il est possible de régler progressivement la durée

du balisage entre 10 minutes et 30 minutes ou toute
la nuit.

Eclairage principal
Il est possible de régler la luminosité de I'éclairage
principal entre 50 % et 100 %.

Rétroéclairage (variante PLUS)

Il est possible de définir manuellement le réglage
pour 'activation ou la désactivation du rétroéclai-
rage.

Regroupement

Il est possible d’utiliser les modeles RS PRO
Connect R10/R20/R30 sous forme de luminaire iso-
I ou d’allumer simultanément via une liaison radio
plusieurs luminaires réunis dans des groupes.

Tous les luminaires qui sont affectés a un groupe
agissent selon les paramétres de groupe réglés dans
I’appli STEINEL Connect. La portée peut étre réglée
individuellement pour tous les luminaires du groupe.

Fade Time

Fade Time (durée d’éclairage tamis€) permet de
régler (entre 1 s et 3 s) la courbe de variation de
I'intensité luminieuse au moment de I'allumage et
de I'extinction.

Fonction spéciale voisins

Il est possible d’activer ou de désactiver la fonction
groupes Vvoisins en utilisant I'appli Steinel Connect.
Cela permet de définir les groupes voisins du
groupe de luminaires active. Le groupe active réagit
aux signaux d'enclenchement du groupe voisin
affecté et commute en éclairage principal ou en
balisage en fonction des réglages effectués.

Fonction détecteur de présence

Il est possible d’activer ou de désactiver la fonction
détecteur de présence en utilisant I'appli Steinel
Connect. Il faut activer la fonction de détecteur de
présence pour régler la sensibilité de détection du
détecteur aprés la mise en marche. C'est ainsi qu'il
est, par exemple, possible de détecter également

des mouvements plus petits tels que des mouve-
ments d'un bras ou d'une main apres avoir penétré
dans la zone de détection (avec de grands mouve-
ments). Cela permet d'éviter que des mouvements
hors de la zone de détection souhaitée entrainent
une mise en marche involontaire mais d’assurer que
la lumiere reste allumée par de plus petits mouve-
ments. Pour éviter une mise en marche continue,

au moins un mouvement doit étre détecte toutes les
dix minutes. Sinon, le systeme quitte le mode sen-
sible et le luminaire s'éteint une fois la temporisation
écoulée. Si le luminaire reste allumé en permanence
de maniere intempestive, désactivez la fonction de
détecteur de présence.

Courbe photométrique (fig. 6.2)

7. Accessoires

Module d’éclairage de secours
EAN 4007841064143

8. Entretien et maintenance

Le produit ne nécessite aucun entretien.
Si le boitier du luminaire se salit, on le nettoiera avec
un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Important :
il n’est pas possible de remplacer 'appareil.

9. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de |'environnement.

Ne pas jeter les appareils électriques
avec les ordures ménageres !

Uniquement pour les pays de I'UE :
Conformément a la directive européenne en vigueur
relative aux appareils électriques et électroniques
usages et a son application dans le droit national,
les appareils électrigues qui ne fonctionnent plus
doivent étre collectés séparément des ordures
ménageres et doivent faire I'objet d'un recyclage
écologique.
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10. Déclaration de conformité

Le soussigné, STEINEL Vertrieb GmbH, déclare
que |‘équipement radioélectrique du type

RS PRO Connect R10 / RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30 est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE
de conformité est disponible a I‘adresse internet
suivante: www.steinel.de

11. Garantie du fabricant

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits
prescrits par la loi a I'encontre du vendeur. Notre
déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite
ces droits dans la mesure ou ils existent dans votre
pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans
sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre
produit a détection STEINEL Professional. Nous
garantissons que ce produit ne présente pas de
défauts matériels, de fabrication ni de construction.
Nous garantissons le bon état de fonctionnement
de tous les composants électroniques et des
céables ainsi que I'absence de vices pour tous les
matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation a faire au sujet de
votre produit, veuillez contacter votre revendeur en
lui fournissant la preuve d'achat originale qui doit
comporter la date de I'achat et la désignation du
produit.

Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-
professional.de/garantie pour de plus amples
informations sur la maniere de faire valoir un droit a
une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d’avoir recours au service de
garantie ou si vous avez une question au sujet de
votre produit, vous pouvez nous appeler a tout
moment au n° d’assistance téléphonique pour la
clientele 03 20 30 34 00.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT
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12. Caractéristiques techniques

Dimensions (L x | x H) :

R10 rond : @ 300 x 55 mm
R20 rond : @ 350 x 55 mm
R30 rond : @ 420 x 55 mm
R20 carré : 300 x 300 x 55 mm
R30 carré : 350 x 350 x 55 mm

Tension du réseau

CA : 220-240 V, 50/60 Hz CC : 186-250 V

Puissance absorbée (Pyp) :

R10 PLUS SC blanc neutre : 8,50 W

R10 PLUS SC blanc chaud : 8,50 W

R20 PLUS SC blanc neutre : 15,86 W
R20 PLUS Q SC blanc neutre : 15,86 W
R20 PLUS Q SC blanc chaud : 15,86 W
R20 PLUS SC blanc chaud : 15,86 W
R30 PLUS SC blanc neutre : 23,70 W
R30 PLUS Q SC blanc neutre : 23,90 W
R30 PLUS Q SC blanc chaud : 23,90 W
R30 PLUS SC blanc chaud : 23,70 W
R10 BASIC SC blanc neutre : 8,50 W

R10 BASIC SC blanc chaud : 8,50 W

R20 BASIC SC blanc neutre : 15,30 W
R20 BASIC Q SC blanc neutre : 15,30 W
R20 BASIC Q SC blanc chaud : 15,40 W
R20 BASIC SC blanc chaud : 15,30 W
R30 BASIC SC blanc neutre : 23,39 W
R30 BASIC Q SC blanc neutre : 23,40 W
R30 BASIC Q SC blanc chaud : 23,30 W
R30 BASIC SC blanc chaud : 23,22 W

Flux lumineux avec diffuseur

« Rétroéclairage désactive » :

R10 PLUS SC blanc neutre : 1053 Im
R10 PLUS SC blanc chaud : 992 Im
R20 PLUS SC blanc neutre : 1976 Im

R20 PLUS Q SC blanc neutre : 1970 Im
R20 PLUS Q SC blanc chaud : 1826 Im
R20 PLUS SC blanc chaud : 1823 Im
R30 PLUS SC blanc neutre : 3019 Im
R30 PLUS Q SC blanc neutre : 2964 Im
R30 PLUS Q SC blanc chaud : 2813 Im
R30 PLUS SC blanc chaud : 2813 Im
R10 BASIC SC blanc neutre : 1053 Im
R10 BASIC SC blanc chaud : 992 Im

R20 BASIC SC blanc neutre : 1976 Im
R20 BASIC Q SC blanc neutre : 1970 Im
R20 BASIC Q SC blanc chaud : 1826 Im
R20 BASIC SC blanc chaud : 1823 Im
R30 BASIC SC blanc neutre : 3019 Im
R30 BASIC Q SC blanc neutre : 2964 Im
R30 BASIC Q SC blanc chaud : 2813 Im
R30 BASIC SC blanc chaud : 2813 Im

Efficacité avec diffuseur

« Rétroéclairage désactivé » :

R10 PLUS SC blanc neutre : 124 Im/W
R10 PLUS SC blanc chaud : 117 Im/W
R20 PLUS SC blanc neutre : 125 Im/W

R20 PLUS Q SC blanc neutre : 124 Im/W
R20 PLUS Q SC blanc chaud : 115 Im/W
R20 PLUS SC blanc chaud : 115 Im/W
R30 PLUS SC blanc neutre : 127 Im/W
R30 PLUS Q SC blanc neutre : 124 Im/W
R30 PLUS Q SC blanc chaud : 118 Im/W
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R30 PLUS SC blanc chaud : 119 Im/W
R10 BASIC SC blanc neutre : 124 Im/W
R10 BASIC SC blanc chaud : 117 Im/W
R20 BASIC SC blanc neutre : 129 Im/W
R20 BASIC Q SC blanc neutre : 129 Im/W
R20 BASIC Q SC blanc chaud : 119 Im/W
R20 BASIC SC blanc chaud : 119 Im/W
R30 BASIC SC blanc neutre : 129 Im/W
R30 BASIC Q SC blanc neutre : 127 Im/W
R30 BASIC Q SC blanc chaud : 121 Im/W
R30 BASIC SC blanc chaud : 121 Im/W
Détecteur mode veille (Pgp) / R10 PLUS SC blanc neutre : 0,308 W
Réseau mode veille (Png) : R10 PLUS SC blanc chaud : 0,308 W
R20 PLUS SC blanc neutre : 0,308 W
R20 PLUS Q SC blanc neutre : 0,308 W
R20 PLUS Q SC blanc chaud : 0,308 W
R20 PLUS SC blanc chaud : 0,308 W
R30 PLUS SC blanc neutre : 0,308 W
R30 PLUS Q SC blanc neutre : 0,308 W
R30 PLUS Q SC blanc chaud : 0,308 W
R30 PLUS SC blanc chaud : 0,308 W
R10 BASIC SC blanc neutre : 0,306 W
R10 BASIC SC blanc chaud : 0,306 W
R20 BASIC SC blanc neutre : 0,306 W
R20 BASIC Q SC blanc neutre : 0,306 W
R20 BASIC Q SC blanc chaud : 0,306 W
R20 BASIC SC blanc chaud : 0,306 W
R30 BASIC SC blanc neutre : 0,306 W
R30 BASIC Q SC blanc neutre : 0,306 W
R30 BASIC Q SC blanc chaud : 0,306 W
R30 BASIC SC blanc chaud : 0,302 W

Facteur de puissance :

R100,89 / R200,91 / R30 0,93

Température de couleur de la source :

3000 K (blanc chaud = bl. ch.) / 4000 K (blanc neutre = bl. n.)

Indice de rendu des couleurs :

Ry =82

Durée de vie moyenne de calcul :

L70B50 a 25° C : >60 000 h

Uniformité des couleurs SDCM :

Valeur initiale : 3

Balisage :

réglable de 1 2 50 %

Eclairage principal :

réglable de 50 a 100 %

Technique HF :

5,8 GHz (réagit indépendamment de la température

au moindre mouvement) / < 1 mW

Portée du détecteur :

diameétre de 1 a 10 m, réglable en continu

Angle de détection :

360° avec une ouverture angulaire de 160°

Temporisation : de 5s a60 min
Réglage du seuil de déclenchement:  de 2 a 2000 Ix
Indice de protection : IP 40

Classe de protection :

Température ambiante :

de -20 °C 4 +40 °C

Fréquence Bluetooth :

2,4-2,48 GHz

Puissance d'émission Bluetooth :

5dBm /3 mW

Ce produit contient une source de
classe d’efficacité énergétique :

R10 PLUS SC blanc neutre :
R10 PLUS SC blanc chaud :
R20 PLUS SC blanc neutre :

R20 PLUS Q SC blanc neutre :
R20 PLUS Q SC blanc chaud :

R20 PLUS SC blanc chaud :
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R30 PLUS SC blanc neutre : D"
R30 PLUS Q SC blanc neutre : ~ ,D*
R30 PLUS Q SC blanc chaud :  ,D*

R30 PLUS SC blanc chaud : D"
R10 BASIC SC blanc neutre : D"
R10 BASIC SC blanc chaud : D"
R20 BASIC SC blanc neutre : D"

R20 BASIC Q SC blanc neutre :  ,D*
R20 BASIC Q SC blanc chaud : ,D*
R20 BASIC SC blanc chaud : D"
R30 BASIC SC blanc neutre : D"
R30 BASIC Q SC blanc neutre :  ,C*
R30 BASIC Q SC blanc chaud : ,C*
R30 BASIC SC blanc chaud : D"

Répartition
de l'intensité
lumineuse :

bl. ch. bl. n. bl. ch.

R20 PLUS SC bl. n. R20 PLUS SC R20 BASIC SC R20 BASIC SC
bl. ch. bl. n. bl. ch.

R30 PLUS SC R30 BASIC SC R30 BASIC SC
bl. ch. bl. n. bl. ch.

R20 BASIC Q SC
bl. n. bl. ch. bl. n. bl. ch.

R30 PLUS Q SC R30 PLUS Q SC R30 BASIC Q SC R30 BASIC Q SC
bl. n. bl. ch. bl. n. bl. ch.

\ous trouverez toutes les informations techniques sur www.steinelfrance.com
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13. Dysfonctionnements

Problémes Causes Solutions
Le luminaire a détection M Fusible a sauté appareil hors circuit, B Enclencher le fusible, le remplacer ;
n'est pas sous tension céable coupé mettre I'appareil en circuit,
vérifier le cable a |'aide d'un testeur
de tension

M Court-circuit dans le cable secteur M \érifier les branchements
M |'interrupteur éventuellement présent M Mettre I'appareil en circuit
en position arrét

Le luminaire a détection B Mauvais choix du réglage du seulil B Régler a nouveau
ne s'allume pas de déclenchement
M Interrupteur en position ARRET W Mettre en circuit
M Fusible s’est déclenché B Enclencher le fusible, le remplacer ;
éventuellement vérifier le branchement
Le luminaire a détection B Mouvement continu dans la zone W Contrbler la zone de détection
ne s'éteint pas de détection
Le luminaire a détection M |e luminaire a détection n'est B Monter le boitier de maniere fixe
s'allume sans mouvement pas monté a |'abri d'éventuelles
décelable SEecousses

M |l y a bien eu un mouvement, mais il M Contréler la zone de détection
n'a pas été détecté par |'observateur
(mouvement derriere un mur, mou-
vement d'un petit objet a proximité
immédiate du luminaire etc.)

Le luminaire a détection M | es mouvements rapides ne sont H Controler la zone de détection
ne s'allume pas malgré un pas identifies afin de limiter les
mouvement dysfonctionnements ou la zone de

détection réglée est trop petite
B Mauvais choix du réglage du seuil de B Régler a nouveau
déclenchement

Dysfonctionnement de I'éclairage de secours

Problemes Causes Solutions

Le rétroéclairage ne Bl | 'éclairage de secours charge B Attendre au plus 24 h jusqu'a

s'allume pas la batterie ce que la batterie soit chargée
a100 %
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de technische voor-
uitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!

Verwijzing naar tekstpassages in het
document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

Voor alle werkzaamheden aan het
apparaat dient de spanningstoevoer te
worden onderbroken!

Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische
kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom
uitschakelen en op spanningsloosheid testen met
een spanningstester.

e Bjj de installatie van de sensorlamp werkt u met
netspanning. Dit moet vakkundig en volgens
de gebruikelijke installatievoorschriften en aan-
sluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd.

(bijv. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

® Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf
worden uitgevoerd.

e De lichtbron van deze lamp kan niet worden
vervangen. Mocht het noodzakelijk worden om
die te vervangen (bijv. aan het einde van zijn
levensduur), dan moet de complete lamp worden
vervangen.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Gebruik volgens de voorschriften

— Sensorbinnenlamp met actieve bewegingsmelder
voor montage binnenshuis

— kan achteraf worden uitgerust met noodverlichting

Opmerking:

Zorg er bij de installatie a.u.b. voor dat er een
minimumafstand van 3 m tot de WiFi router of tot
Access Points wordt aangehouden.

De geintegreerde HF-sensor zendt hoogfrequente
elektromagnetische golven (5,8 GHz) uit en vangt
de echo daarvan op. Bij de kleinste beweging in het
registratiebereik van de lamp wordt de veranderde
echo door de sensor geregistreerd.

Een microprocessor activeert vervolgens het
schakelbevel 'licht inschakelen'. Ook door deuren,
ruiten of dunne wanden heen worden bewegingen
geregistreerd.

Opmerking:

Het hoogfrequent vermogen van de HF-sensor
bedraagt ca. 1 mW — dat is slechts een 1000ste
van het zendvermogen van een mobiele telefoon of
een magnetron.

Bij de levering inbegrepen rond (afb. 3.1)
sensorlamp

3 afstandhouders

2 insteekplaatjes

Productafmetingen rond (afb. 3.2)

Overzicht lamp rond (afb. 3.3)

A Lampbehuizing

B Wandhouder

C Aansluitklem

D Insteekplaatjes

E Vergrendelingen voor insteekplaatjes

Bij de levering inbegrepen vierkant (afb. 3.4)
sensorlamp

3 afstandhouders

2 insteekplaatjes

Productafmetingen vierkant (afb. 3.5)

Overzicht lamp vierkant (afb. 3.6)
Lampbehuizing

Wandhouder

Aansluitklem

Insteekplaatjes

Vergrendelingen voor insteekplaatjes

moow>»
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4. Elektrische aansluiting

e Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
Aansluiting van de stroomtoevoer (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)
N = nuldraad (meestal blauw)
PE = aarde (groen/geel)

In geval van twijfel moeten de leidingen met een
spanningstester worden geidentificeerd; vervolgens
weer spanningsvrij maken. De fase (L) en de nul-
draad (N) worden op de aansluitklem aangesloten.

Bij gebruik met DC moet op klem L '+' en klem N
'~' worden aangesloten.

Belangrijk:

Verwisseling van de aansluitingen leidt in het
apparaat of in uw zekeringenkast tot kortsluiting. In
dit geval moeten de afzonderlijke kabels nogmaals
geidentificeerd en opnieuw verbonden worden. In de
stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar
voor in- en uitschakelen geinstalleerd zijn (bij gebruik
zonder noodverlichtingsmodule).

Belangrijk:

De lichtbron van deze lamp kan niet worden ver-
vangen. Mocht het noodzakelijk worden om die te
vervangen (bijv. aan het einde van zijn levensduur),
dan moet de complete lamp worden vervangen.

Ay s
\/ ; i \/
N e

5. Montage

e Alle onderdelen controleren op beschadigingen.

* Neem het product bij beschadigingen niet in
gebruik.

® Bij de montage van de lamp moet erop worden
gelet, dat deze trillingsvrij wordt bevestigd.

e Kies een passende montageplaats; houd hierbij
rekening met de reikwijdte en de bewegingsre-
gistratie.

¢ De luchtinlaatsleuven mogen na de montage niet
afgedekt zijn.

Montagestappen

e Borgschroeven losdraaien (deze hoeven niet
compleet te worden verwijderd) en de lampbe-
huizing afnemen (afb. 5.1)

Boorgaten aftekenen (afb. 5.2)

Gaten boren en pluggen inbrengen (afb. 5.3)
Montage bij kabels op de muur (afb. 5.4)
Montage bij kabels in de muur (afb. 5.5)
Aansluitkabel aansluiten (afb. 5.6)
Lampbehuizing plaatsen en met borgschroeven
vastschroeven (afb. 5.7)

Stroomtoevoer inschakelen

6. Werking

Fabrieksinstellingen (toestand bij levering)
Reikwijdte-instelling: max.
Tijdinstelling hoofdlicht: 10 sec.
Tijdinstelling basislicht: 1 min.
Schemerinstelling: 2000 lux
Basislicht dimniveau: 50%
Fabrieksinstellingen
Reikwijdte-instelling: 10m
Tijdinstelling hoofdlicht: 3 min.
Tijdinstelling basislicht: 5 min.
Schemerinstelling: 500 lux
Basislicht dimniveau: 5%
Backlight: ON

In de fabrieksinstelling is de sensorfunctie geacti-
veerd, zodat de lamp onmiddellijk gebruiksklaar is.
Om het product in de referentiemodus te zetten,
dient u de technische documentatie op:
www.steinel.de op te roepen.

Voor de configuratie van de lamp moet de Steinel
Connect App gedownload worden uit de
AppStore. Hiervoor is een voor Bluetooth
geschikt(e) smartphone of tablet vereist.

Android

Gebruik met DC
Bij gebruik met gelijkspanning wordt het lichtver-
mogen op 100% gezet.
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Start-Up/spanningsonderbreking

Wanneer de netspanning wordt onderbroken, wor-
den de instellingen en de huidige bedrijfstoestand
van de lamp opgeslagen. Als de netspanning weer
terugkomt, worden deze instellingen weer actief.

Reikwijdte-instelling

De reikwijdte kan traploos worden ingesteld tussen
1 en 10 m. Door het insteken van de bijgeleverde
plaatjes kan de reikwijdte in vier richtingen worden
verkleind (afb. 6.1).

Tijdinstelling

De gewenste brandduur van het hoofdlicht kan
traploos van 5 seconden tot 60 minuten worden in-
gesteld. De tijdklok wordt door iedere geregistreerde
beweging voor afloop van deze tijd opnieuw gestart.

Schemerinstelling
De gewenste drempelwaarde kan traploos van
2 tot 2000 lux worden ingesteld.

Basislicht

De lichtsterkte van het basislicht kan tussen 1% en
50% worden ingesteld.

De duur van het basislicht kan traploos tussen

10 minuten en 30 minuten of de gehele nacht
worden ingesteld.

Hoofdlicht
De lichtsterkte van het basislicht kan tussen 50% en
100% worden ingesteld.

Backlight (PLUS variant)
De instelling voor het in- en uitschakelen van het
Backlight kan handmatig worden vastgelegd.

Groepen vormen

U heeft de mogelijkheid om de RS PRO Connect
R10/R20/R30 als losse lamp te gebruiken of
meerdere lampen d.m.v. draadloze communicatie
tot een groep te verbinden.

Alle lampen die aan een groep zijn toegewezen,
gedragen zich volgens de groepsparameters die in
de Steinel Connect app zijn ingesteld. De reikwijdte
kan voor alle groepsdeelnemers individueel worden
ingesteld.

Fade Time
Met Fade Time kan de dimcurve bij het in- en
uitschakelen worden ingesteld (1s - 3s).

Buurfunctie

Met de Steinel Connect App kan de buurfunctie
geactiveerd/gedeactiveerd worden. Hierbij worden
de buurgroepen aan de actieve lampengroep
gekoppeld. De actieve groep reageert op inschakel-

signalen van de gekoppelde buurgroep en schakelt
het hoofdlicht of basislicht in, afhankelijk van de
instellingen.

Aanwezigheidsmelderfunctie

Met de Steinel Connect App kan de aanwezigheids-
melderfunctie geactiveerd en gedeactiveerd worden.
De aanwezigheidsmelderfunctie moet geactiveerd
worden, om de registratie van de sensor na het
inschakelen gevoeliger in te stellen. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld na het betreden van het registratiebe-
reik (met grote bewegingen) ook kleine bewegingen
als arm- of handbewegingen geregistreerd worden.
Hiermee wordt voorkomen, dat bewegingen buiten
het gewenste registratiebereik ongewenste inscha-
kelingen tot gevolg hebben, maar ook dat het licht
bij kleine bewegingen ingeschakeld blijft. Om te
voorkomen dat de lamp permanent ingeschakeld
blijft, moet minimaal een keer per tien minuten een
beweging worden geregistreerd. Als dat niet het ge-
val is, verlaat men de gevoelige modus en schakelt
de lamp na afloop van de nalooptijd uit. Wanneer de
lamp ongewenst permanent ingeschakeld blijft, moet
u de aanwezigheidsmelderfunctie deactiveren.

Lichtverdelingscurve (afb. 6.2)

7. Toebehoren

Noodverlichtingsmodule
EAN 4007841064143

8. Onderhoud en verzorging

Dit product is onderhoudsvrij.
De lampbehuizing kan bij vervuiling met een vochtige
doek (zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

Belangrijk:
de regelaar kan niet worden vervangen.

& R

O
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9. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen
dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten niet bij het
huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
verbruikte elektrische en elektronische apparatuur
en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet
langer bruikbare elektrische apparaten geschei-
den ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

10. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, STEINEL Vertrieb GmbH, dat

het type radioapparatuur RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 / RS PRO Connect R30
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige
tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.steinel.de

11. Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.o0.v. de verkoper recht op de wet-

telijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht

op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze

garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij

verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke staat en

het correcte functioneren van uw sensorproduct uit
het STEINEL Professional assortiment. Wij garan-

deren dat dit product geen materiaal-, productie- of

constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede
werking van alle elektronische componenten en

kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun

opperviakken vrij van gebreken zijn.

Garantie claimen

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt
u het betreffende artikel, compleet samen met het
originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving,
terugsturen naar uw leverancier of direct naar Van
Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP
Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbe-
wijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode
is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de transportkosten en het transportrisi-

co van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer
informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische
vragen betreffende uw product, kunt u contact
opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE

_35-

NL



12. Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H): R10 rond: @ 300 x 55 mm
R20 rond: @ 350 x 55 mm
R30 rond: @ 420 x 55 mm
R20 rechthoekig: 300 x 300 x 55 mm
R30 rechthoekig: 350 x 350 x 55 mm

Netspanning AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Opgenomen vermogen (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,560 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Lichtstroom met afdekkap R10 PLUS SC NW: 1053 Im
'‘Backlight uitgeschakeld': R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Efficiéntie met afdekkap R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
'‘Backlight uitgeschakeld': R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W

R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W

Stand-by sensor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W

Stand-by netwerk (Ppe): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Vermogensfactor: R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Kleurtemperatuur lampje 3000 K (warm wit = WW) / 4000 K (neutraal wit = NW)

Index kleurweergave: Ry =82

Gemiddelde levensduur: L.70B50 bij 25° C: >60.000 uur

Kleurconsistentie SDCM: beginwaarde: 3

Oriéntatielicht instelbaar van 1-50 %

Hoofdlicht instelbaar van 50-100 %

HF-techniek 5,8 GHz (reageert temperatuuronafhankelijk op

de kleinste bewegingen) / < 1 mW

Registratiereikwijdte 1-10 m diameter, traploos instelbaar

NL

Registratiehoek 360° met 160° openingshoek
Tijdinstelling 5s-60min
Schemerinstelling 2-2000 lux

Bescherming IP 40

Veiligheidsklasse Il

Omgevingstemperatuur -20°C - +40 °C

Frequentie Bluetooth 2,4-2,48 GHz
Zendvermogen Bluetooth 5dBm/3 mW

Dit product heeft een lichtbron R10 PLUS SC NW: D"
met energieklasse: R10 PLUS SC WW: D
R20 PLUS SC NW: 2D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: D
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: LD
R30 PLUS Q SC WW: LD
R30 PLUS SC WW: LD
R10 BASIC SC NW: LD
R10 BASIC SC WW: LD
R20 BASIC SC NW: LD
R20 BASIC Q SC NW: LD
R20 BASIC Q SC WW: LD
R20 BASIC SC WW: LD
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC NW: L,C"
R30 BASIC Q SC WW: L,C"
R30 BASIC SC WW: LD

Lichtsterkte-

verdeling:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

Volledige technische informatie is te vinden op www.steinel.de
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13. Storingen
Storing

Oorzaak

Oplossing

Sensorlamp is zonder
spanning

W Zekering gesprongen,
niet ingeschakeld,
leiding onderbroken

B Kortsluiting in de stroomtoevoer
B Eventueel aanwezige netschakelaar
uit

B Zekering inschakelen, vervangen,
netschakelaar inschakelen,
kabel met spanningzoeker
controleren

B Aansluitingen controleren

B Netschakelaar inschakelen

De sensorlamp schakelt
niet in

B Schemerinstelling verkeerd gekozen
B Netschakelaar UIT
B Zekering gesprongen

B Opnieuw instellen

H Inschakelen

B Zekering inschakelen, vervangen,
evt. aansluiting controleren

De sensorlamp schakelt

B Permanente beweging in het

H Bereik controleren

niet uit registratiebereik
Sensorlamp schakelt W Sensorlamp niet stabiel W Behuizing vast monteren
zonder herkenbare gemonteerd

beweging in

B Beweging was aanwezig, werd
echter niet opgemerkt door de
waarnemer (beweging achter wand,
beweging van een klein object in de
directe omgeving van de lamp etc.)

W Bereik controleren

Sensorlamp schakelt
ondanks beweging
niet in

B Snelle bewegingen worden onder-
drukt voor het verminderen van
storingen of het registratiebereik is
te klein ingesteld

B Schemerinstelling verkeerd gekozen

H Bereik controleren

B Opnieuw instellen

Storing noodverlichting

Storing Oorzaak Oplossing
Backlight schakelt B Noodverlichting laadt accu op B Max. 24 uur wachten tot de accu
niet in helemaal is opgeladen
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1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di

conservarlo!

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche
solo di estratti, € consentita solo previa nostra
approvazione.

— Con riserva di modifiche legate al progresso della
tecnica.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!

AN
Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative
alla sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi lavoro
sull'apparecchio, togliete sempre la
corrente!

Durante il montaggio non deve esserci presenza di
tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima
del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e
accertarne I'assenza mediante uno strumento di
misurazione della tensione.

¢ | 'installazione della lampada a sensore richiede
lavori alla linea di alimentazione elettrica. Deve
pertanto essere eseguita a regola d'arte in con-
formita alle norme d'installazione e alle condizioni
di allacciamento nazionali. (per es. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali.

e | e riparazioni devono essere effettuate esclusiva-
mente da officine specializzate.

e | a sorgente luminosa di questa lampada non &
sostituibile; in caso ciod fosse necessario, per es.
alla fine della sua durata utile, occorre cambiare
I'intera lampada.

3. RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Utilizzo adeguato allo scopo

— Lampada a sensore da interno con rilevatore di
movimento attivo per il montaggio in ambienti
interni.

— Possibilita di aggiunta della luce di emergenza

Avvertenza:

Nell'installazione si prega di rispettare una distanza
di almeno 3 m dal router WLAN o da Access
Points.

Il sensore ad alta frequenza integrato irradia onde
elettromagnetiche ad alta frequenza (5,8 GHz) e
riceve le onde riflesse. Quando si verifica il minimo
movimento nel campo di rilevamento della lampada,
il sensore reagisce alle modifiche delle onde riflesse.

Allora un microprocessore fa scattare l'istruzione

di commutazione "Accendi la luce". E' possibile
rilevare i movimenti anche attraverso porte, lastre di
vetro e pareti sottili.

Avvertenza: la potenza del sensore ad alta fre-
quenza e di ca. 1 mW — cio equivale solo a un mil-
lesimo della potenza di trasmissione di un telefono
cellulare o di un microonde.

Volume di fornitura rotondo (Fig. 3.1)
lampada a sensore

3 distanziatori

2 schermature a innesto

Dimensioni del prodotto rotondo (Fig. 3.2)

Panoramica del prodotto rotondo (Fig. 3.3)
A Involucro della lampada

B Supporto per montaggio a muro

C Morsetto di allacciamento

D Schermature a innesto

E Tacche per schermature a innesto

Volume di fornitura squadrato (Fig. 3.4)
Lampada a sensore

3 distanziatori

2 schermature a innesto

Dimensioni del prodotto squadrato (Fig. 3.5)

Panoramica del prodotto squadrato (Fig. 3.6)
Involucro della lampada

Supporto per montaggio a muro
Morsetto di allacciamento

Schermature a innesto

Tacche per schermature a innesto

moow>

4. Allacciamento elettrico

e Staccare |'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)

Allacciamento del cavo di collegamento alla rete
(Fig. 4.1)
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Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L = filo difase (di prevalenza nero, marrone
0 grigio)

N = filo neutro (di prevalenza blu)

PE = conduttore di terra (verde/giallo)

In caso di dubbio occorre identificare le linee di ali-
mentazione elettrica con un indicatore di tensione e
poi disinserire nuovamente la tensione. Il filo di fase
(L) e il filo neutro (N) vengono collegati al morsetto
di allacciamento.

Per il funzionamento con corrente continua al
morsetto L viene allacciato "+" € a quello N "-".

Importante: lo scambio di collegamenti causa un
corto circuito nell'apparecchio o nella Vostra val-
voliera. In questo caso i singoli cavi devono essere rei-
dentificati e quindi collegati a nuovo. Ovviamente nella
linea di alimentazione della rete pud essere installato
un interruttore di rete per accendere e spegnere (in
caso di utilizzo senza modulo luce di emergenza).

Importante:

La sorgente luminosa di questa lampada non &
sostituibile; in caso cio fosse necessario, per es. alla
fine della sua durata utile, occorre cambiare I'intera
lampada.

Ay s
~ - ~ -
- ~ ; g - ~

i N

5. Montaggio

e Controllare tutti i componenti per verificare se
presentano danneggiamenti.

¢ |n caso di danni non mettere in funzione il prodotto.

¢ Nel montaggio della lampada LED si deve prov-
vedere a fissarla in modo tale che non si generino
vibrazioni.

e Scegliere un luogo di montaggio adeguato
tenendo conto del raggio d'azione e del rileva-
mento del movimento.

e Dopo il montaggio le fenditure di aerazione non
devono essere coperte.

Fasi di montaggio

e Svitare le viti di sicurezza (senza rimuoverle com-
pletamente) e prelevare l'involucro della lampada
(Fig. 5.1)

e Segnare i punti in cui si effettueranno i fori (Fig. 5.2)

o [ffettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 5.3)

¢ Montaggio nel caso di conduttore in superficie
(Fig. 5.4)

e Montaggio nel caso di conduttore incassato
(Fig. 5.5)

e Collegare il cavo di allacciamento (Fig. 5.6)

e Applicare I'involucro della lampada e stringere le
viti di sicurezza (Fig. 5.7)

e Attivare |'alimentazione di corrente.

6. Funzionamento

Impostazioni di fabbrica
(condizioni alla consegna)

Regolazione del raggio d'azione: max.
Ritardo dello spegnimento: 10s
Regolazione del periodo di

accensione luce notturna: 1 min
Regolazione di luce crepuscolare: 2000 Lux
Livello di dimmerazione

luce notturna: 50%
Impostazioni di fabbrica

Regolazione del raggio d'azione: 10 m
Regolazione del periodo di

accensione luce principale: 3 min
Regolazione del periodo di

accensione luce notturna: 5 min
Regolazione di luce crepuscolare: 500 Lux
Livello di dimmerazione

luce notturna: 5%
Backlight: ON

Nell'impostazione di fabbrica la funzione sensore
attivata, in modo tale che la lampada sia direttamen-
te pronta per I'esercizio. Al fine di portare il prodotto
nella modalita di riferimento, occorre richiamare la
documentazione tecnica al sito: www.steinel.de.

Per la configurazione della lampada dovete scaricare
la Steinel Connect App dal Vostro AppStore. A tale
SCOPO € hecessario uno smartphone o table.

Android

Funzionamento con corrente continua
Nel funzionamento con corrente continua il flusso
luminoso viene impostato sul 100%.
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Start-up/interruzione della tensione

Quando si stacca la tensione di rete, le impostazioni
e le condizioni di esercizio attuali della lampada
vengono memorizzate. Quando la tensione di rete
ritorna, esse vengono ripristinate.

Regolazione del raggio d'azione

Il raggio d'azione puo essere regolato in continuo
tra 1 e 10 m. Infilando le schermature a innesto for-
nite in dotazione & possibile ridurre il raggio d'azione
in quattro direzioni. (Fig. 6.1)

Regolazione del periodo di accensione

Il periodo per cui si desidera che la luce principale
rimanga accesa puo essere impostato con regola-
zione continua da 5 secondi a 60 minuti. Ogni volta
che viene rilevato un movimento prima che decorra
questo periodo di tempo, il contaminuti si azzera.

Regolazione crepuscolare

La soglia d'intervento della lampada pud essere
impostata con regolazione continua tra ca. 2 Lux e
2000 Lux.

Luce notturna

La luminosita della luce notturna pud essere impo-

stata tral'1% e il 50%.

La durata della luce notturna puo essere regolata in
continuo tra 10 minuti e 30 minuti o impostata per

tutta la notte.

Luce principale
La luminosita della luce principale puo essere impo-
stata tra I'60% e il 100%.

Backlight (Variante PLUS)
L'impostazione per |'accensione o lo spegnimento
della Backlight puo essere effettuata manualmente.

Raggruppamento

Vi & la possibilita di gestire la RS PRO Connect
R10/R20/R30 come lampada singola oppure di
collegare in gruppo diverse lampade con un sistema
di comunicazione wireless.

Tutte le lampade che sono assegnate a un gruppo
agiscono secondo i parametri impostati nella app
Steinel Connect. Il raggio d'azione pud essere imposta-
to individualmente per ciascuna lampada del gruppo.

Fade Time

Con il Fade Time si pud impostare la curva di
dimmerazione all'atto dell'accensione e dello
spegnimento (1s - 3s).

Funzione di accensione contemporanea delle
lampade adiacenti

Tramite la Steinel Connect App si possono attivare
o disattivare le lampade adiacenti. In tale contesto
vengono assegnati i gruppi adiacenti del gruppo di
lampade attivo. Il gruppo reagisce ai segnali di ac-
censione del gruppo adiacente assegnato e passa
alla luce principale o alla luce di notturna a seconda
delle impostazioni.

Funzione di rilevamento della presenza:

Tramite la Steinel Connect App si puo attivare o
disattivare la funzione di rilevamento della presenza.
La funzione di rilevamento della presenza si dovreb-
be attivare per impostare con maggiore sensibilita

il rilevamento del sensore dopo |'accensione. In tal
modo per esempio, dopo che si & fatto ingresso
(con movimenti ampi) nel campo di rilevamento, si
possono rilevare anche movimenti piu piccoli, come
quelli del braccio o della mano. Cio consente di
evitare che eventuali movimenti che si verificano al
di fuori del campo di rilevamento desiderato portino
a un'accensione a sproposito ma al contempo di
far si che in seguito a piccoli movimenti, la luce
rimanga accesa. Al fine di evitare un'accensione
continua, il sistema & impostato in modo tale che
ogni dieci minuti deve essere rilevato aimeno un
movimento. Se cid non awviene, la modalia sensibile
viene abbandonata e la lampada alla scadenza del
tempo di accensione si spegne. Qualora la lampada
rimanesse accesa senza che lo si desideri, disatti-
vate la funzione di rilevamento della presenza.

Curva di distribuzione della luce (Fig. 6.2)

7. Accessori
Modulo luce di emergenza EAN 4007841064143

8. Manutenzione e cura

Il prodotto non necessita di manutenzione.

In caso di imbrattamento si puo pulire I'involucro
della lampada con un panno umido (senza impiegare
detergenti).

Importante:
|'alimentatore non & sostituibile
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9. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori € materiali d'imbal-
laggio devono essere consegnati a un centro di
riciclaggio riconosciuto.

Non gettate gli apparecchi elettrici assieme
ai rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in
materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici
e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli appa-
recchi elettrici ed elettronici non piu idonei all'uso
devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati
a un centro di riciclaggio riconosciuto.

10. Dichiarazione di conformita

Il fabbricante, STEINEL Vertrieb GmbH, dichiara che
il tipo di apparecchiatura radio RS PRO Connect
R10 / RS PRO Connect R20 / RS PRO Connect
R30 e conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE &
disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.steinel.de

11. Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei puo rivendicare nei confronti
del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura
in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra
dichiarazione di garanzia né li riduce né li limita. Noi
Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impecca-

bile costituzione e del regolare funzionamento del
Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi
garantiamo che questo prodotto & privo di difetti di
produzione e costruzione. Garantiamo la funzio-
nalita di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi
nonché I'assenza di vizi di tutti i materiali impiegati e
delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al
prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmet-
tere tale reclamo completo e affrancato assieme
allo scontrino d’acquisto o alla fattura indicante la
data dell’acquisto e la denominazione del prodotto
al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL
Italia S.r.l., Largo Donegani 2, 1-20121 Milano.
Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosa-
mente lo scontrino d’acquisto o la fattura fino alla
scadenza del periodo di garanzia. STEINEL declina
ogni responsabilita per costi e rischi legati al tra-
sporto nell’ambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un
diritto di garanzia si prega di consultare il nostro sito
web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o0 una
domanda sul Suo prodotto, ci pud contattare al
numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerdi
dalle 9:00 alle 18:00.

ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE
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12. Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): R10 rotonda : @ 300 x 55 mm
R20 rotonda : @ 350 x 55 mm
R30 rotonda : @ 420 x 55 mm
R20 squadrata: 300 x 300 x 55 mm
R30 squadrata: 350 x 350 x 55 mm

Tensione di rete Corrente altern.: 220-240 V, 50/60 Hz Corrente cont.: 186-250 V
Potenza assorbita (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,50 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,50 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Flusso luminoso con calotta R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Backlight spenta": R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Efficienza con calotta R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Backlight spenta": R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby sensore (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby rete (Ppey): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Fattore potenza:

R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Temperatura del colore lampadina:

3000 K (bianco caldo = WW) / 4000 K (bianco neutro = NW)

Indice di resa cromatica:

Ry =82

Durata utile media misurata:

L70B50 a 25° C: >60.000 ore

Consistenza del colore SDCM:

valore iniziale: 3

Luce notturna:

regolabile tra 1 e 50%

Luce principale:

regolabile tra 50 e 100%

IT

Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz (reagisce ai minimi movimenti indipendentemente

dalla temperatura) / < 1 mW

Raggio d'azione del rilevamento: 1-10 m di diametro, regolabile in continuo

Angolo di rilevamento:

360° con 160° angolo di apertura

Regolazione del periodo di accensione: 5 s - 60 min
Regolazione crepuscolare: 2-2000 Lux
Grado di protezione: IP 40

Classe di protezione: Il

Temperatura ambiente: -20 °C - +40 °C
Frequenza Bluetooth: 2,4-2,48 GHz
Potenza di trasmissione Bluetooth: 5dBm /3 mW

Questo prodotto contiene una R10 PLUS SC NW: D"
sorgente luminosa che corrisponde R10 PLUS SC WW: D
alla classe di efficienza energetica: R20 PLUS SC NW: D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: ,D"
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: LD
R30 PLUS Q SC WW: LD
R30 PLUS SC WW: LD
R10 BASIC SC NW: LD
R10 BASIC SC WW: LD
R20 BASIC SC NW: LD
R20 BASIC Q SC NW: LD
R20 BASIC Q SC WW: LD
R20 BASIC SC WW: LD
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC NW: ,C“
R30 BASIC Q SC WW: ,C“
R30 BASIC SC WW: LD

Distribuzione

dell'intensita

luminosa:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

Per informazioni tecniche complete si prega di consultare il sito www.steinel.de
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13. Disturbi di funzionamento

Guasto Causa Rimedio

Lampada a sensore priva M |l fusibile € intervenuto, interruttore W Attivate o sostituite il fusibile;

di tensione non acceso, cavo di alimentazione accendete l'interruttore di rete;
interrotto controllate la linea di alimentazione

Ml Corto circuito nel cavo di collega-
mento alla rete
B Eventuale interruttore di rete spento

con un voltmetro
W Controllate gli allacciamenti

B Accendete |'interruttore di rete

La lampada a sensore B | a regolazione di luce crepuscolare
non si accende scelta é sbagliata

M Interruttore principale su OFF

B || fusibile & intervenuto

B Eseguite una nuova impostazione

B Accendete I'apparecchio

W Attivate o sostituite il fusibi-
le; all'occorrenza controllate
|'allacciamento

La lampada a sensore B Movimento continuo nel campo di Ml Controllate il campo

non si spegne rilevamento

La lampada a sensore M |l modo in cui & stata montata la B Montate l'involucro in modo che
interviene senza che si sia lampada a sensore non la rende sia ben fisso

verificato un movimento immune dallo spostamento

sensibile M Si e verificato un movimento W Controllate il campo

che perd non é stato percepito
dall'osservatore (movimento dietro la
parete, movimento di un oggetto di
piccole dimensioni nelle immediate
vicinanze della lampada, ecc.)

La lampada a sensore non M Il rilevamento di movimenti molto
si accende nonostante la rapidi viene sospeso ai fini di ridurre
presenza di movimento al massimo i guasti, oppure il campo
di rilevamento impostato e troppo
ridotto
B La regolazione di luce crepuscolare
scelta e sbagliata

B Controllate il campo

Bl Eseguite una nuova impostazione

Guasto di funzionamento luce di emergenza

Guasto Causa Rimedio
La Backlight non si B | a luce di emergenza sta caricando M Attendete fino a 24 h, ovvero fino a
accende ['accumulatore quando la batteria non & completa-

mente caricata
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1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para futuras

consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda termi-
nantemente prohibida la reimpresion, ya sea total
o parcial, salvo con autorizacion expresa.

— Sujeto a modificaciones en funcion del progreso
técnico.

Explicacion de los simbolos

A jAdvertencia de peligros!

Referencia a partes de texto en el
... | documento.

2. Instrucciones generales de
seguridad

el aparato, interrimpase la alimentacion

j jAntes de comenzar cualquier trabajo en
de tensién!

Para el montaje, el cable eléctrico a conectar debe-
ra estar sin tension. Por eso, desconecte primero la
corriente y compruebe la ausencia de tension con
un comprobador de tension.

e | ainstalacion de la lampara Sensor supone un
trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por
tanto profesionalmente, de acuerdo con las
normativas de instalacion y los requisitos de
acometida especificos de cada pais. (p.€j.,
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Utilice solo piezas de repuesto originales.

e | as reparaciones solo pueden realizarse en
talleres especializados.

e | a bombilla de esta lampara no se puede reem-
plazar, para reemplazar la bombilla (p. €j. al fin de
su vida util), hay que cambiar toda la lampara.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Uso previsto

— Lampara Sensor de interior con detector de mo-
vimiento activo para el montaje en el interior.

— reequipable con luz de emergencia

Nota:

Por favor, procure mantener una distancia min. de
3 m al router WiFi o los puntos de acceso durante
la instalacion.

El sensor de AF integrado emite ondas electro-
magnéticas de alta frecuencia (5,8 GHz) y recibe
su eco. Al producirse el mas pequefo movimiento
en el campo de deteccion de la lampara, el sensor
detecta la modificacion del eco.

Un microprocesador imparte entonces la instruc-
cion "encender la luz". Es posible la deteccion a
través de puertas, cristales o paredes delgadas.

Observacion: La potencia de alta frecuencia del
sensor AF es de 1 mW aprox., equivaliendo asi a
una milésima de la potencia de emision de un movil
o de un microondas.

Volumen de suministro circular (fig. 3.1)
Lampara Sensor

3 distanciadores

2 paneles insertables

Dimensiones del producto circular (fig. 3.2)

Vision general del equipo circular (fig. 3.3)
A Carcasa de lampara

B Soporte de pared

C Borne de conexion

D Paneles insertables

E Enclavamientos para paneles insertables

Volumen de suministro cuadrado (fig. 3.4)
Lampara Sensor

3 distanciadores

2 paneles insertables

Dimensiones del producto cuadrado (fig. 3.5)

Vision general del equipo cuadrado (fig. 3.6)
A Carcasa de lampara

B Soporte de pared

C Borne de conexion

D Paneles insertables

E Enclavamientos para paneles insertables

4. Conexion eléctrica

e Desconectar la alimentacion eléctrica (fig. 4.1)
Conexion del cable de alimentacion (fig. 4.1)

El cable de alimentacion de red consta de un
conductor trifilar:
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L fase (generalmente negro, marron o gris)

N neutro (generalmente azul)

PE = toma de tierra (verde/amarillo)

En caso de dudas, hay que identificar los conduc-
tores con un comprobador de tension; a continua-
cion, volver a desconectar la tension. La fase (L) y
el neutro (N) se conectan al borne.

Para la operacion CC, se conecta en el borne L "+"
y en el borne N "-".

Importante: Conexiones equivocadas provocaran
mas tarde un cortocircuito en el aparato o en la caja
de fusibles. En tal caso, habra que identificar una
vez mas cada uno de los conductores y conectarlos
de nuevo. Naturalmente, el cable de alimentacion
de red puede integrar un interruptor para conectar

y desconectar la tension (uso sin médulo de luz de
emergencia).

Importante:

La bombilla de esta lampara no se puede reempla-
zar, para reemplazar la bombilla (p. €j. al fin de su
vida Util), hay que cambiar toda la l[ampara.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Montaje

e Asegurarse de que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

e No se pongan en servicio en caso de estar
deteriorados.

e Al montar la lampara, hay que fijarse en que la
sujecion no esté expuesta a vibraciones.

e Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en
cuenta el alcance y la deteccion de movimientos.

e |as rejillas de ventilacion no deberan quedar
tapadas después del montaje.

Fases o pasos de montaje

e Soltar los tornillos de retencion (no se requiere
retirar los tornillos de retencion por completo) y
quitar la carcasa de la lampara (fig. 5.1)
Marcar los taladros (fig. 5.2)

Hacer los agujeros e introducir los tacos (fig. 5.3)
Montaje con cable de superficie (fig. 5.4)
Montaje con cable empotrado (fig. 5.5)
Conectar los cables (fig. 5.6)

Colocar la carcasa de la lampara y asegurarla
con los tornillos de retencion (fig. 5.7)

e Conectar la alimentacion eléctrica.

6. Funciones

Configuracion de fabrica

(estado original de entrega)

Regulacion del alcance: max.
Temporizacion luz principal: 10s

Temporizacion luz de cortesia: 1 min
Regulacién crepuscular: 2000 lux
Luz de cortesia nivel de graduaciéon: 50%
Configuracion de fabrica

Regulacion de alcance: 10m
Temporizacion luz principal: 3 min
Temporizacion luz de cortesia: 5 min
Regulacion crepuscular: 500 lux

Luz de cortesia nivel de graduacion: 5%
Retroiluminacién (Backlight): ON

La funcion de sensor activada en la configuracion
de fabrica para que la lampara esté directamente
lista para funcionar. Para poner el producto en
modo de referencia, consulte la documentacion
técnica en: www.steinel.de.

Para configurar la lampara, se ha de bajar la Connect
App de STEINEL de su AppStore. Se requiere un
smartphone o tablet aptos para Bluetooth.

Android

Operacién CC
En operacion con corriente continua la potencia
luminica se pone en 100%.

Inicio/interrupcion de tension

Al interrumpirse la tension de red, se memoriza la
configuracion y el estado de operacion actual. Una
vez recuperada la tension de red, estos vuelven a
restablecerse.

Regulacion del alcance

El alcance puede ajustarse sin etapas entre 1y

10 m. Insertando las cubiertas incluidas, el alcance
puede reducirse en cuatro direcciones. (fig. 6.1)
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Temporizacion

El periodo de alumbrado deseado de la luz principal
puede regularse sin etapas desde aprox. 5 s hasta
un maximo de 60 min. Con cada movimiento
detectado antes de transcurrir este periodo de
tiempo, se inicia de nuevo la cuenta del reloj.

Regulacién crepuscular
El umbral de respuesta deseado de la lampara pue-
de ajustarse sin etapas entre aprox. 2 y 2000 lux.

Luz de cortesia

La luminosidad del la luz de cortesia puede ajustar-
se entre un 1% y un 50%.

La duracion del la luz de cortesia puede ajustarse
entre 10 minutos y 30 minutos o toda la noche.

Luz principal
La luminosidad del la luz principal puede ajustarse
entre un 50% y un 100%.

Backlight (variante PLUS)
La configuracion para el encendido y apagado del
Backlight puede hacerse a mano.

Agrupamiento

Existe la opcion de utilizar la RS PRO Connect R10/
R20/R30 como lampara individual o de combinar
varias lamparas en grupos via comunicacion
inalambrica.

Todas las lamparas asignadas a un grupo actuan
segun los parametros de grupo establecidos en la
Connect App de Steinel. El alcance puede ajustarse
para cada dispositivo del grupo por separado.

Fade Time

Con el tiempo de desvanecimiento se puede
ajustar la curva de atenuacion al encender y
apagar (1 s-3s).

Funcion colindante

Mediante la Connect App de STEINEL se puede
activar y desactivar la funcion colindante. Asi se
asignan los grupos colindantes del grupo de lampa-
ras activado. El grupo activo registra las sehales

de conexion de los grupos colindantes asociados

y cambia, conforme a la configuracion, a la luz
principal o la luz de cortesia.

Funcion de detector de presencia

Mediante la Connect App de STEINEL se puede
activar y desactivar la funcion de avisador de pre-
sencia. La funcion de avisador de presencia debe
activarse para ajustar con mayor sensibilidad la de-
teccion del sensor tras la conexion. De este modo
se pueden detectar, por ejemplo, tras entrar en el
campo de deteccion (con grandes movimientos)

también movimientos pequenos como movimientos
de brazos o0 manos. De este modo se evita que

los movimientos fuera del campo de deteccion
deseado den lugar a una conexion no deseada,
pero con pequenos movimientos la luz permanezca
conectada. Para evitar una conexion permanente,
se debe detectar al menos un movimiento cada
diez minutos. Si no fuera el caso, se abandona el
modo sensible y la lampara se desconecta tras fina-
lizar la desconexion diferida. Si la lampara perma-
neciera conectada permanentemente de manera no
deseada, desactive entonces la funcion de avisador
de presencia.

Curva de dispersion luminica (fig. 6.2)

7. Accesorios

Maodulo de luz de emergencia
EAN 4007841064143

8. Mantenimiento y cuidado

El producto esta exento de mantenimiento.
Si la carcasa de la lampara se ensucia, puede
limpiarse con un pano himedo (sin detergente).

Importante:
El controlador no puede sustituirse.

9. Eliminacion

LLos aparatos eléctricos, accesorios y embalajes
han de someterse a un reciclamiento respetuoso
con el medio ambiente.

iNo arroje los aparatos eléctricos a la
basura doméstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre residuos
de aparatos eléctricos y electronicos y su trans-
posicion al derecho nacional, aparatos eléctricos
fuera de uso han de ser recogidos por separado
y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

-50-



10. Declaracion de conformidad

Por la presente, STEINEL Vertrieb GmbH declara
que el tipo de equipo radioeléctrico RS PRO Con-
nect R10 / RS PRO Connect R20 / RS PRO Con-
nect R30 es conforme con la Directiva 2014/53/
UE. El texto completo de la declaracion UE de
conformidad esta disponible en la direccion Internet
siguiente: www.steinel.de

11. Garantia de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos
legales frente al vendedor. En la medida en que
estos derechos existan en su pais, ellos no se veran
acortados ni limitados por nuestro Certificado de
garantia. Le ofrecemos 5 afios de garantia sobre

el estado y el funcionamiento impecables de su
producto STEINEL Professional con técnica de
sensores. Garantizamos que este producto carece
de defectos derivados del material, la fabricacion

o construccion. Garantizamos la plena funcionali-
dad de todos los cables y piezas electronicas, asi
como la ausencia de defectos en cualquier material
empleado o en su superficie.

Reclamacion

Si usted desea reclamar su producto, envielo, por
favor, todo completo y a porte pagado junto con
el tiquet de compra original que debera indicar la
fecha de compra y la denominacion del producto
a su vendedor o directamente a nuestra direccion,
SAET-94 S.L. - C/Trepadella, n° 10, Pol. Ind.
Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal
(Barcelona). Recomendamos, por eso, guardar
bien el tiquet de compra hasta que haya expirado
el periodo de garantia. STEINEL no respondera
por gastos o riesgos de transporte con motivo del
envio.

Informacion para hacer constar un caso de garantia
la obtendra a través de nuestra pagina web
www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantia o duda referente
a su producto, nos puede llamar al nimero del
Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

ANOS
DE GARANTIA
DE FABRICANTE
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12. Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.) R10 redonda: @ 300 x 55 mm
R20 redonda: @ 350 x 55 mm
R30 redonda: @ 420 x 55 mm
R20 cuadrada: 300 x 300 x 55 mm
R30 cuadrada: 350 x 350 x 55 mm

Tension de red AC (CA): 220-240 V, 50/60 Hz DC (CC): 186-250 V
Consumo de potencia (Pgp) R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,50 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,50 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Flujo luminoso con cubierta R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Retroiluminacion apagada” R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Eficiencia con cubierta R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Retroiluminacion apagada” R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby sensor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby red (Ppey): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Factor de potencia: R10 0,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Temperatura cromatica bombillas: 3000 K (blanco calido = WW) / 4000 K (blanco neutro = NW)

indice de reproduccién cromética: Ry =82

Vida util media asignada: L70B50 a 25°C: > 60.000 h

Consistencia cromatica SDCM: Valor inicial: 3

Luz de cortesia: Ajustable de 1-50 %

Luz principal: Ajustable de 50-100 %

Técnica HF: 5,8 GHz (reacciona a minimos movimientos, con independencia

de la temperatura) / < 1 mW

Alcance de deteccion: Diametro 1-10 m regulable sin etapas

Angulo de deteccion: 360° con angulo de apertura de 160°

Temporizacion: 5s - 60 min
Regulacion crepuscular: 2-2000 lux
indice de proteccion: IP 40

Clase de aislamiento: I

Temperatura ambiente: -20 °C - +40 °C
Frecuencia Bluetooth: 2,4-2,48 GHz
Potencia de emision Bluetooth: 5dBm/3 mW

Este producto incluye una fuente R10 PLUS SC NW: "D"
de luz de la clase de eficiencia R10 PLUS SC WW: D"
energética: R20 PLUS SC NW: D"
R20 PLUS Q SC NW: D"
R20 PLUS Q SC WW: D"
R20 PLUS SC WW: "D"
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R30 PLUS SC NW: ‘D"

R30 PLUS Q SC NW: D"
R30 PLUS Q SC WW: D"
R30 PLUS SC WW: D"
R10 BASIC SC NW: D"
R10 BASIC SC WW: D"
R20 BASIC SC NW: D"
R20 BASIC Q SC NW: D"
R20 BASIC Q SC WW: D"
R20 BASIC SC WW: D"
R30 BASIC SC NW: D"
R30 BASIC Q SC NW: ‘c"
R30 BASIC Q SC WW: ‘c"
R30 BASIC SC WW: ‘D"

Distribu-

cion de

intensidad

luminosa:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

La informacion técnica detallada la encontrara en www.steinel.de
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13. Fallos de funcionamiento

Fallo

Causa

Remedio

Lampara Sensor sin
tension

B Fusible ha saltado, desconectado,
linea interrumpida

MW Cortocircuito en el cable de
alimentacion

M El interruptor de alimentacion esta
desconectado (si lo hay)

W Conectar, cambiar el fusible;
conectar el interruptor de alimen-
tacion, comprobar el cable con un
comprobador de tension

B Comprobar conexiones

W Poner interruptor en ON

La lampara Sensor no
se conecta

B Regulacion crepuscular mal
seleccionada

B interruptor en OFF

B Fusible ha saltado

M Volver a ajustar

W Conectar
W Conectar, cambiar el fusible; en caso
dado, comprobar la conexion

La lampara Sensor no
se apaga

B Movimiento permanente en el
campo de deteccion

W Controlar el campo de deteccion

La lampara Sensor se
enciende sin movimiento
apreciable

B | ampara Sensor no bien asegurada
contra movimiento

B Se ha producido movimiento,
pero no ha sido apreciado por el
observador (movimiento detras de
la pared, movimiento de un objeto
pequefio cerca de la lampara, etc.)

W Dejar carcasa bien asegurada

W Controlar el campo de deteccion

La lampara Sensor no
se enciende a pesar del
movimiento

B | os movimientos rapidos se
suprimen para minimizar las inter-
ferencias o el campo de deteccion
es demasiado pequeno

W Regulacion crepuscular mal
seleccionada

B Controlar el campo de deteccion

W \olver a ajustar

Fallo luz de emergencia

Fallo

Causa

Remedio

Backlight no se enciende

B | uz de emergencia carga la bateria

B Esperar hasta 24 h, hasta que la
bateria esté cargada
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atengao e guarde-o num

local seguro!

— Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qual-
quer reimpressao, mesmo que apenas parcial,
s6 é permitida com 0 nosso consentimento.

— Reservado o direito a alteragdes que visem o
progresso técnico.

Explicacao de simbolos

A Aviso de perigo!

Remete para referéncias do texto no
—

documento.

2. Instrug6es de seguranca gerais

Antes de executar qualquer trabalho no
aparelho, desligue-o da corrente de
alimentacao!

Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar deve
estar isento de tensao. Para tal, desligue primeiro a
corrente e verifique se néo ha tenséo, usando um
busca-polos.

e A instalagao da armadura com detetor consis-
te essencialmente em lidar com alimentacao
elétrica da rede. Por esse motivo, tera de ser
realizada de forma profissional segundo as
respetivas prescricoes de instalagéo e condicoes
de conexao habituais nos diversos paises (z. B.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Use exclusivamente pecas de origem.

e Reparagdes so podem ser efetuadas por oficinas
especializadas.

e A fonte de luz desta armadura ndo pode ser
substituida, caso seja necessario substitui-la (por
ex. no fim da sua vida Util), tera de ser substituida
toda a armadura.

3. RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30
Utilizagao prevista
— Armadura com detetor de movimento ativo para

montar no interior.
— Permite adicionar kit com luz de emergéncia

Nota:

Quando proceder a instalagao, assegure-se de que
mantém uma distancia minima de 3 m ao router
WiFi ou aos Access Points.

O detetor de alta frequéncia integrado emite ondas
eletromagnéticas de alta frequéncia (5,8 GHz) e
capta o seu eco. Ao ocorrer o minimo movimento
dentro da drea de monotorizacao da iluminacéo, a
alteragao do eco € captada pelo detetor.

Um microprocessador emite entao o sinal de co-
mando «Ligar a luz». A detegao através de portas,
vidros ou paredes finas € possivel.

Nota: a poténcia do detetor de alta frequéncia € de
aprox. 1 mW —isto €, apenas uma milésima parte
da poténcia emissora de um telemdvel ou de um
forno micro-ondas.

Itens fornecidos, versao redonda (fig. 3.1)
Armadura com detetor

3 distanciadores

2 obturadores

Dimensoes do produto, versao redonda (fig. 3.2)

Vista geral do aparelho, versao redonda (fig. 3.3)
A Corpo da armadura

B Suporte de fixagao a parede

C Barra de jungao

D Obturadores

E Encaixes para obturadores

Itens fornecidos, versao quadrada (fig. 3.4)
Armadura com detetor

3 distanciadores

2 obturadores

Dimensbes do produto, versao quadrada (fig. 3.5)

<

ista geral do aparelho, versao quadrada (fig. 3.6)
Corpo da armadura

Suporte de fixacao a parede

Barra de jungéo

Obturadores

Encaixes para obturadores

moow>

4. Ligacéo elétrica

e Desligue a fonte de alimentagao elétrica (fig. 4.1)
Ligagédo ao cabo proveniente da rede (fig. 4.1)

O cabo proveniente da rede é constituido por
3 condutores:
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L = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)
N = neutro (geraimente azul)
PE = condutor terra (verde/amarelo)

Em caso de duvida, procure identificar os conduto-
res com um busca-polos; a seguir, volte a desligar
a tensdo. A fase (L) e o neutro (N) séo ligados na
barra de juncao.

Para a operacao com CC, a ligagao "+" € efetuada
no terminal L e a ligacao "-" no terminal N.

Importante: se as ligacdes forem trocadas, podera
ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho
ou na caixa de fusiveis. Nesse caso, os diversos
condutores terao de ser identificados e ligados de
novo. Naturalmente que, no cabo de rede, pode
estar instalado um interruptor de rede do tipo "liga -
desliga" (em caso de utilizacao sem moédulo de luz
de emergéncia).

Importante:

A fonte de luz desta armadura ndo pode ser subs-
tituida, caso seja necessario substitui-la (por ex. no
fim da sua vida util), tera de ser substituida toda a
armadura.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
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5. Montagem

e \erifique todos os componentes para detetar
eventuais danos.

e Se detetar qualquer dano, nao coloque o produ-
to em funcionamento.

e Ao montar a armadura, certifique-se de que é
montada a prova de trepidagoes.

e Escolha um local de montagem adequado, tendo
em conta o alcance e a detecao de movimentos.

e Os rasgos de ventilacao nao podem ficar cober-
tos depois da montagem.

Passos para montagem

e Solte os parafusos de fixagao (ndo € necessario
retirar os parafusos de fixagao por completo) e
retire o corpo da armadura (fig. 5.1)

e Marque os furos (fig. 5.2)

e Faca os furos e coloque as buchas (fig. 5.3)

* Montagem com cabo de alimentacao saliente
(fig. 5.4)

e Montagem com cabo de alimenta¢cdo embutido
(fig. 5.5)

e Ligue o cabo de alimentacao elétrica (fig. 5.6)

e Assente o corpo da armadura e aperte 0s para-
fusos de fixacao (fig. 5.7)

¢ Ligue a fonte de alimentacao elétrica.

6. Funcionamento

Configuragoes de fabrica (estado de entrega)
Ajuste do alcance: max.
Ajuste do tempo da iluminagao

principal: 10 s.
Ajuste do tempo da iluminagcao

de presenca: 1 min.
Regulacao crepuscular: 2000 lux
Nivel de regulagao da intensidade

da iluminacao de presenca: 50%
Configuragoes de fabrica

Ajuste do alcance: 10m
Ajuste do tempo da iluminagao

principal: 3 min.
Ajuste do tempo da iluminagao

de presenca: 5 min.
Regulacgao crepuscular: 500 lux
Nivel de regulacdo da intensidade

da iluminacao de presenca: 5%
Backlight: ON

A funcao de detecao vem ativada de fabrica

para que a armadura esteja pronta a funcionar. Para
colocar o produto no modo de referéncia, consulte
a documentacéao técnica em: www.steinel.de.

Para configurar a armadura, tem de descarregar a
Steinel Connect App da AppStore. E necessario ter

um smartphone ou tablet compativel com Bluetooth.

Android

Operagao com CC
No modo de operacao com corrente continua, a
poténcia luminosa é regulada para 100%.
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Inicializacao/interrupcao da alimentacao de
tensao

Ao interromper a alimentacao da tensao de rede, as
configuragdes, assim como o estado operacional
atual da armadura s&o memorizados. Assim que a
alimentacao da tensdo de rede estiver reestabeleci-
da, estes serao recuperados.

Ajuste do alcance

O alcance pode ser regulado progressivamente
entre 1 a 10 m. Colocando os obturadores for-
necidos, o alcance pode ser reduzido nas quatro
direcoes. (fig. 6.1)

Ajuste do tempo

O tempo desejado para luz ligada da iluminagao
principal pode ser ajustado progressivamente
entre 5 segundos e 60 minutos. Cada detecao de
movimento antes de ter decorrido esse tempo faz
reiniciar o crondmetro.

Regulagao crepuscular

O nivel de intensidade desejado para a iluminagao
pode ser ajustado progressivamente de aprox. 2 a
2000 lux.

lluminacgao de presenca

A intensidade da iluminagao de presenca pode ser
ajustada entre 1% e 50%.

A duragao da iluminacgao de presenca pode ser
ajustada progressivamente entre 10 minutos e

30 minutos ou para a noite inteira.

Luz principal
A intensidade da iluminagao principal pode ser
ajustada entre 50% e 100%.

Backlight (variante PLUS)
A configuracado para ligar e desligar a backlight
pode ser efetuada manualmente.

Agrupamento

E possivel operar com a RS PRO Connect
R10/R20/R30 como armadura individual ou
interligar varias armaduras através de um sistema
de encadeamento em rede de radiofrequéncia,
formando grupos.

Todas as armaduras atribuidas a um determinado
grupo reagem com base nos parametros de grupo
definidos na aplicacao Steinel Connect. O alcance
pode ser regulado diferenciadamente para cada um
dos elementos do grupo.

Fade Time
A fungao Fade Time permite configurar a curva de

regulacéo da intensidade ao ligar e desligar (1 s - 3 s).

Funcéo de ativagcao de grupos vizinhos

Usando a Steinel Connect App, € possivel ativar ou
desativar a funcao de ativagao de grupos vizinhos.
A fungao permite definir grupos vizinhos ao grupo
de iluminacao ativo. O grupo reage a sinais de
ligacéo do grupo vizinho atribuido e muda para a
iluminacgao principal ou para a iluminacéo de pre-
senga, consoante as configuragoes.

Funcéo de detecao de presenca

Usando a Steinel Connect App, € possivel ativar
ou desativar a funcéo de detecao de presenca. A
fungao de detecao de presencga devera ser ativada
para ajustar a detegao do sensor, de maneira a que
a sensibilidade apos a ligagao seja mais elevada.
Isso permite que, por exemplo, depois de entrar na
area de detecao (com grandes movimentos), tam-
bém sejam detetados movimentos menores, como
os de bragos ou maos. Desta forma, evita-se que
0s movimentos fora da area de detecao desejada
deem origem a ligagao inadvertida, asseguran-

do, todavia, que a iluminagao continue ligada na
presenga de movimentos menores. Para impedir a
ligacéo permanente, deve ser detetado, no minimo,
um movimento a cada dez minutos. Se assim nao
for, 0 modo de maior sensibilidade € desativado e
a iluminagao desliga-se depois de ter decorrido o
tempo de luz ligada selecionado. Se a armadura
continuar ligada permanentemente sem razao apa-
rente, desative a funcao de detegao de presenga.

Curva de distribuicao de luz (fig. 6.2)

7. Acessorios

Maodulo de luz de emergéncia
EAN 4007841064143

8. Manutencéao e conservacao

O produto nao requer qualquer tipo de manutengéo.
Se 0 corpo da luminaria estiver sujo, pode ser

limpo com um pano himido (sem usar produtos de
limpeza).

Importante:
o aparelho nao é substituivel.
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9. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessorios e embalagens
devem ser entregues num posto de revalorizacao
ecoldgica.

lixo doméstico!

E Nunca deite equipamentos elétricos para o

Apenas para estados membros da U.E.:
Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos
de equipamentos elétricos e eletronicos, e a res-
petiva transposicao para o direito nacional, todos
0s equipamentos elétricos e eletrénicos em fim de
vida util devem ser recolhidos separadamente e
entregues nos pontos de recolha previstos para fins
de revalorizagao ecoldgica.

10. Declaracao de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) STEINEL Vertrieb GmbH
declara que o presente tipo de equipamento de ra-
dio RS PRO Connect R10 / RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30 esta em conformidade com
a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declara-
cao de conformidade esta disponivel no seguinte
endereco de Internet: www.steinel.de

11. Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia
quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do
vendedor. A nossa declaragao de garantia nao tem
qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre es-
tes direitos. Nos concedemos-lhe 5 anos de garantia
sobre o perfeito estado e o correto funcionamento
do seu produto da série STEINEL Professional. Ga-
rantimos-lhe que o produto nao apresenta quaisquer
defeitos de material, fabrico e construgao. Garan-
timos as perfeitas condicoes de funcionamento de
todos os componentes eletrénicos e cabos, bem
como a auséncia de defeitos em todos os materiais
utilizados e respetivos acabamentos.

Reclamacéao

Se pretender fazer uma reclamagao, ao abrigo da
garantia, envie por favor, o seu produto completo
com os respetivos portes pagos e acompanhado
pelo original da fatura de compra, que devera conter
obrigatoriamente a data da compra e a designa-
¢ao inequivoca do produto, ao seu revendedor ou
diretamente a nés: F.Fonseca, S.A. - Rua Joao
Francisco do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro.

Por isso, recomendamos que guarde a sua fatura
de compra num local seguro até o prazo de garantia

expirar. A F.Fonseca, S.A. ndo assumira qualquer
responsabilidade pelos custos e riscos de transporte
na devolucao de um produto. Para obter informa-
¢Oes sobre como reclamar o seu direito a uma
intervencao ao abrigo da garantia, visite 0 nosso site
em www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervengao ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer duvida em relagcéo ao
seu produto, contacte-nos através da nossa linha de
assisténcia: +351 234 303 900.

ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE
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12. Dados técnicos

Dimensdes (¢ x | x a):

R10 circular: @ 300 x 55 mm
R20 circular: @ 350 x 55 mm
R30 circular: @ 420 x 55 mm
R20 quadrado: 300 x 300 x 55 mm
R30 quadrado: 350 x 350 x 55 mm

Tenséo de rede

CA: 220-240 V, 50/60 Hz CC: 186-250 V

Poténcia (Pqp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,50 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,50 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Fluxo luminoso com cobertura R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Backlight desligada": R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 1m
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 1m
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Eficiéncia com cobertura R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Backlight desligada": R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W

R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby detetor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby rede (Ppey): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Fator de poténcia:

R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Temperatura de cor da lampada:

3000 K (branco quente = WW) / 4000 K (branco neutro = NW)

indice de reproducao de cores:

Ry =82

Tempo de vida efetivo médio:

L70B50 a 25° C: >60 000 h

Consisténcia de cor SDCM:

Valor inicial: 3

lluminagao de presenca:

regulavel de 1-50%

Luz principal:

regulavel de 50-100%

Tecnologia de alta frequéncia:

5,8 GHz (reage ao menor movimento,

qualquer que seja a temperatura) / < 1 mW

Alcance de detegéo:

Diametro de 1-10 m, progressivamente regulavel

Angulo de detegao:

360° com angulo de abertura de 160°

Ajuste do tempo:

5s - 60 min

Regulacéo crepuscular: 2-2000 lux

Grau de protecao: IP 40

Classe de protecao: Il

Temperatura ambiente: -20 °C - +40 °C

Frequéncia Bluetooth: 2,4-2,48 GHz

Poténcia emissora Bluetooth: 5dBm /3 mW

Este produto contém uma fonte de R10 PLUS SC NW: D"

luz da classe de €ficiéncia energética:  R10 PLUS SC WW: D
R20 PLUS SC NW: D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: ,D*
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: LD
R30 PLUS Q SC WW: LD
R30 PLUS SC WW: LD
R10 BASIC SC NW: LD
R10 BASIC SC WW: LD
R20 BASIC SC NW: LD
R20 BASIC Q SC NW: LD
R20 BASIC Q SC WW: LD
R20 BASIC SC WW: LD
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC NW: L,C"
R30 BASIC Q SC WW: L,C"
R30 BASIC SC WW: ,D*

Distribuicao

da inten-

sidade de

iluminacao:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

Para obter as informagdes técnicas completas, consulte a pagina www.steinel.de
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13. Falhas de funcionamento

Falha

Causa

Solucao

A armadura com detetor
nao tem tenséao

M Protecgéo disparou, nao ligado,
ligagéo interrompida

B Curto-circuito no cabo de
alimentagao elétrica

M Interruptor de rede eventualmente
existente esta desligado

B Rearme ou substitua o fusivel, ligue
o interruptor de rede, verifique
0 condutor com um multimetro

W Verifique as ligacoes

W Ligue o interruptor de rede

A armadura com sensor
nao se liga

B Foi escolhida a regulagéo
crepuscular errada

M Interruptor de rede DESLIGADO

B Protecéao disparou

M Reajuste

W Ligue
B Rearme ou substitua o fusivel;
se necessario, verifique a ligacao

A armadura com sensor
nao desliga

B Movimento constante na area de
detecao

W Controle a area

A armadura com sensor
liga sem movimento
aparente

B A armadura com detetor ndo esta
montada a prova de trepidacoes

B Ocorreu um movimento, mas o
observador nao reparou (movimento
por tras da parede, movimento de
um objeto pequeno nas imediacdes
diretas da armadura, etc.)

B Monte o corpo da armadura com
firmeza
W Controle a area

A armadura com sensor
nao liga, apesar de
ocorrer um movimento

B Os movimentos rapidos sao su-
primidos para minimizar as falhas
de detecao ou a area de detecao
definida € demasiado pequena

W Controle a area

M Foi escolhida a regulagéo crepuscu- M Reajuste
lar errada
Falha de funcionamento da luz de emergéncia
Falha Causa Solucéo

Backlight ndo se liga

B A luz de emergéncia esta a carregar
a bateria recarregavel

W Espere até 24 h, até a bateria
recarregavel estar completamente
carregada
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1. Om detta dokument

Las noga igenom dokumentet och férvara det val!

— Upphovsrattsligt skyddat. Eftertryck, aven delar
av texten, bara med vart samtycke.

— Andringar som gors pga den tekniska utveckling-
en, forbehélles.

Symbolférklaring

A Varning for fara!

AN
Hanvisning till textstéllen i dokumentet.

2. Allmanna sakerhetsanvisningar

fﬁ Bryt spanningen fére alla

arbeten pa produkten!

Inkoppling maste utféras i spanningsfritt tillstand.

Bryt strdmmen och kontrollera med spanningspro-

vare att alla parter &r spanningslosa.

e Eftersom sensorarmaturen installeras till natspan-
ningen maste arbetet utforas pa ett fackmanna-
massigt satt enligt géallande installationsféreskrif-
ter och anslutningskrav i respektive land. (t.ex.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Anvand endast originalreservdelar.

e Reparationer far bara genomféras i en auktorise-
rad verkstad.

e Armaturens ljuskélla kan inte bytas ut; om ljuskal-
lan slutat fungera (t.ex. nar den &r uttjant), sa
maste hela armaturen bytas ut.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Anvandning

— Sensorarmatur med aktiv rorelsevakt for monte-
ring inomhus

— kan enkelt kompletteras med nédljus i efterhand

Anmarkning:
Se till att det finns ett avstand pa minst 3 m till WLAN
routern eller accesspunkterna vid installationen.

Den integrerade HF-sensorn séander hégfrekventa
elektromagnetiska vagor (5,8 GHz) och mottar
deras eko. Vid minsta rorelse i lampans bevaknings-
omrade registreras ekoférandringen av sensorn och
ljuset tands.

Detekteringen fungerar ocksé genom dorrar, glas
eller tunna vaggar.

Anmaérkning: HF-sensorns hogfrekvenseffekt ar ca
1 mW — det &r bara en tusendel av sdndareffekten
fran en mobiltelefon eller en mikrovagsugn.

Innehall rund (bild 3.1)
Sensorarmatur

3 distanser

2 tackplattor

Produktmétt rund (bild 3.2)

Oversikt 6ver enheter rund (bild 3.3)
A Lampkupa

B Vaggfaste

C Anslutningsplint

D Tackplattor

E Spéarrhakar for tackplattor

Innehall kvadratisk (bild 3.4)
Sensorarmatur

3 distanser

2 tackplattor

Produktmatt kvadratisk (bild 3.5)

Oversikt dver enheter kvadratisk (bild 3.6)
Lampkupa

Vaggfaste

Anslutningsplint

Tackplattor

Sparrhakar for tackplattor

moow>

4. Elektrisk anslutning
e Bryt strommen (bild 4.1)
Inkoppling (bild 4.1)

Natanslutningens matarledning bestar av en
3-ledarkabel:

L = Fas (oftast svart, brun eller gra)

N = Neutralledare (oftast bld)

PE = Skyddsledare (grén/gul)

Vid osékerhet, maste ledningarna identifieras med
en spanningsprovare; gér dem darefter spannings-
fria igen. Fas (L) och neutralledare (N) ansluts till
anslutningsplinten.

For DC-driften sker anslutningen till klamma L "+"
och klamma N "-".

Viktigt: En forvaxling av anslutningama leder till
kortslutning i armaturen eller i sékringsskapet. | ett
sadant fall méste de enskilda kablarna identifieras
igen och anslutas pa nytt. Pa natkabeln kan en
stromstéllare for till- och frankoppling installeras (vid
anvandning utan nddljusenhet).
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Viktigt:
Armaturens ljuskélla kan inte bytas ut; om ljuskallan
anda maste bytas ut (t.ex. néar den ar uttjant), sa
maste hela armaturen bytas ut.
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5. Montage

e Kontrollera samtliga delar med avseende pa skador.

o Ar produkten skadad far den inte tas i bruk.

e Armaturen méaste monteras vibrationsfritt.

e Valj en lamplig montageplats med hansyn till
rackvidd och rorelsedetektering.

o |ufthélen far inte vara dvertackta efter monteringen.

Montageordning

o |ossa lasskruvarna (du behdver inte aviagsna
dem helt) och ta bort lampkupan (bild 5.1)
Markera borrhalen (bild 5.2)

Borra hal och satt i plugg (bild 5.3)
Utanpaliggande kabel (bild 5.4)

Kabel infallt montage (bild 5.5)

Anslut natkabeln (bild 5.6)

Montera lampkupan och fixera med I&sskruvar
(bild 5.7)

e Sla till spanningen

6. Funktion

Fabriksinstallningar (leveranstillstand)
Instélining av rackvidden:  max.
Efterlystid normalljus: 10 sek.
Efterlystid grundljus: 1 min.
Skymningsinstallning: 2000 lux
Grundljus dimniva: 50%
Fabriksinstallningar

Installning av rackvidden: 10 m
Efterlystid normalljus: 3 min.
Efterlystid grundljus: 5 min.
Skymningsinstéllning: 500 lux
Grundljus dimniva: 5%
Backlight: ON

Sensorfunktionen ar aktiverad i fabriksinstéllningen
s& att armaturen ar driftsberedd direkt. Oppna den
tekniska dokumentationen pa: www.steinel.de

for att stalla in produkten pa referenslage.

For att programmera armaturen maste Steinel
Connect App laddas ner fran AppStore. Det kravs
en Bluetooth-férberedd smartphone eller surfplatta.

Android iOS

DC-drift
Under driften med likspanning satts ljuseffekten pa
100%.

Start-Up/spanningsavbrott

Nar natspanningen bryts sparas instéllningarna och
lampans aktuella drifttillstand. Nar natspanningen
aterkommer aterstélls dessa.

Instélining av rackvidden

Réackvidden kan steglost stéllas in mellan 1 och

10 m. Genom montering av bifogade tackplattor
kan rackvidden reduceras i fyra riktningar. (bild 6.1)

Efterlystid

Onskad efterlystid av normalljuset kan stallas

in steglost fran 5 sekunder till 60 minuter. Varje
registrerad rorelse som sker innan denna tid 16pt ut,
nollstaller efterlystiden.

Skymningsinstallning
Armaturens aktiveringsniva kan stéllas in steglost
mellan 2 och 2000 lux.

Grundljus

Grundljusets ljlusniva kan stéllas in mellan 1 % och 50 %.
Grundljusets efterlystid kan stéllas in steglést mellan
10 minuter och 30 minuter eller hela natten.

Normalljus
Normalljusets ljusniva kan stéllas in mellan 50 %
och 100 %.

Backlight (PLUS variant)
Instéllningen for till- och frankoppling av backlight
kan goras manuellt.

Gruppering

Det gér att anvéanda RS PRO Connect R10/R20/R30
som enskild armatur eller att sammankoppla flera
armaturer i grupper via en radiokommunikation.

Alla armaturer som ar tilldelade en grupp, agerar
enligt de i Steinel Connect appen installda gruppa-
rametrarna. Rackvidden kan individuellt stallas in for
varje gruppdeltagare.
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Fade Time
Med Fade Time kan dimkurvan stéllas in nar arma-
turen tands och slacks (1s - 3s).

Grannfunktion

Via Steinel Connect App kan grannfunktionen akti-
veras resp. avaktiveras. Harvid tilldelas granngrup-
perna aktiv armaturgrupp. Gruppen reagerar pa
inkopplingssignaler fran tilldelad granngrupp och
antingen tands da normalljuset eller grundljuset,
beroende pa installning.

Narvarodetektor

Via Steinel Connect App kan narvarodetektorn aktive-
ras resp. inaktiveras. Narvarodetektorn bor aktiveras
for att Oka sensorns kénslighet efter tillkopplingen. Da
detekteras aven mindre rorelser (arm- handrorelser)
som sékerstéller detektering vid langre stillasittan-

de vistelse i rummet. Darmed undviks att rorelser
utanfor dnskat bevakningsomrade orsakar oonskade
tandningar, men ljuset forblir tant vid mindre rorelser.
For att undvika permanent tillkoppling méste minst en
rorelse detekteras var 10:e minut. Om s inte &r fallet
lamnas det kansliga laget och ljuset slacks efter att ef-
terlystiden har 16pt ut. Om armaturen forblir tand aven
nar du inte vill det, inaktivera da néarvarofunktionen.

Ljusférdelningskurva (bild 6.2)

7. Tillbehor

Nodljusenhet
EAN 4007841064143

8. Underhall och skoétsel

Produkten &r underhallsfri.
Armaturens kupa kan rengoras med en fuktig trasa
(utan rengdringsmedel) nar den ar smutsig.

Viktigt:
Driftsenheten kan inte bytas ut.

9. Avfallshantering

Elapparater, tilloehor och forpackning maste ldmnas
in till miljidvanlig &tervinning.

Kasta inte elapparater i
hushallssopornal

Galler endast EU-lander:

Enligt det gallande europeiska direktivet om uttjanta
elektriska och elektroniska apparater och dess
omséattning i nationell lagstiftning, méste uttjanta
elapparater [amnas in till miljévanlig atervinning.

10. CE-deklaration

Harmed forsékrar STEINEL Vertrieb GmbH att den-
na typ av radioutrustning RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 / RS PRO Connect R30
Overensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den
fullstandiga texten till EU-férsékran om éverens-
stdmmelse finns pa féljande webbadress:
www.steinel.de

11. Tillverkargaranti

Som kopare har du ratt till géllande garantirattig-
heter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa
rattigheter varken forkortas eller begréansas genom
var garantiforklaring. Utdver den rattsliga garanti-
fristen, ger vi 5 ars garanti pa att din STEINEL-Pro-
fessional-Sensor-produkt &r i oklanderligt skick och
fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt ar
helt utan material-, produktions- eller konstruktions-
fel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och
kablar ar fullt funktionsdugliga samt att allt anvant
ramaterial jamte dess ytor, &r helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, s& kontakter du
inkopsstallet dvs din aterforsaljare. Om aterforsél-
jaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du
vanda dig direkt till Steinels generalagent i Sverige;
Karl H Strém AB, Verktygsvagen 4, 553 02
Jonkoping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att
du sparar kvittot val tills garantitiden har gatt ut. For
transportkostnader och -risker vid retursandningar
lamnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt
hittar du pa var hemsida. www.khs.se

Om du har fragor betraffande produkten eller fragor
om garantins omfattning, kan du alltid na oss pa
036 - 550 33 00.

ARS
TILLVERKAR
GARANTI
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12. Tekniska data

Matt (L x B x H): R10 rund: @ 300 x 55 mm
R20 rund: @ 350 x 55 mm
R30 rund: @ 420 x 55 mm
R20 fyrkantig: 300 x 300 x 55 mm
R30 fyrkantig: 350 x 350 x 556 mm

Spanning: AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Systemeffekt (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,50 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Ljusflode med kupa R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Backlight slackt" R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Ljusutbyte med kupa R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Backlight slackt" R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W

R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby sensor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby natverk (Ppet): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Effektfaktor:

R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Fargtemperatur ljuskalla:

3000 K (varmvit = WW) / 4000 K (neutralvit = NW)

Fargatergivningsindex:

Ry =82

Medellang livslangd for berékningen:

L70B50 vid 25° C: >60 000 timmar.

Fargkonsistens SDCM: Startvarde: 3

Grundljus: installbart fran 1-50 %

Normalljus: installbart fran 50-100 %

HF-teknik: 5,8 GHz (reagerar pa minsta rorelse, oberoende av temperaturen) /

<1mwW

Bevakningsrackvidd:

1-10 m diameter, stegldst instéllbar

Bevakningsvinkel:

360° med 160° 6ppningsvinkel

Efterlystid: 5 sek. - 60 min.

Skymningsinstallning: 2-2000 lux

Skyddsklass: IP 40

Isolationsklass: I

Omgivningstemperatur: -20°C - +40 °C

Frekvens Bluetooth: 2,4-2,48 GHz

Séandeffekt Bluetooth: 5dBm /3 mW

Denna produkt har en ljuskalla R10 PLUS SC NW: D"

i energieffektklass: R10 PLUS SC WW: D
R20 PLUS SC NW: D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: ,D*
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R30 PLUS SC NW:
R30 PLUS Q SC NW:
R30 PLUS Q SC WW:
R30 PLUS SC WW:
R10 BASIC SC NW:
R10 BASIC SC WW:
R20 BASIC SC NW:
R20 BASIC Q SC NW:

R20 BASIC Q SC WW:

R20 BASIC SC WW:
R30 BASIC SC NW:
R30 BASIC Q SC NW:

R30 BASIC Q SC WW:

R30 BASIC SC WW:

Ljusintensi-
tetsfordelning:

R10 PLUS SC NW

R20 PLUS SC NW

R30 PLUS Q SC
NWR30 PLUS Q SC
NW

R10 PLUS SC WW  R10 BASIC SC NW

R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SC NW

R30 PLUS SC WW  R30 BASIC SC NW

R30 PLUS Q SCWW  R30BASIC Q SCNW

R10 BASIC SC WW

R20 BASIC SC WW

R30 BASIC SC WW

R30 BASIC Q SCWW

Fullstandig teknisk information finns pa www.steinel.de
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13. Driftstérningar

Stérning Orsak Atgard
Sensorarmatur utan W Sakring har utlost, M SIa till sékringen, byt ut,
spanning inte pakopplad, sla till spanningen, testa
stromférsorjning avbruten med spanningsprovare
B Kortslutning i natanslutningens B Kontrollera anslutningarna

matarledning
B Eventuellt befintlig natstrombrytare M SIa till natstrombrytaren

FRAN
Sensorarmaturen tands B Felaktig skymningsirlstéllning W Stall in pa nytt
inte M Natstrombrytare FRAN M Tilkoppla
B S&kring har utldst M SIa till sékringen, byt ut,

kontrollera evtl. anslutningen

Sensorlampan slacks inte M Standig rorelse i bevakningsomradet M Kontrollera omradet

Sensorarmaturen tands B Sensorarmaturen inte fast W Fixera kupan
utan férnimbar rorelse monterad
M Rorelse fanns, men kunde inte W Kontrollera omradet

detekteras (rorelse bakom en vagg,
ett litet objekts rorelse i lampans
omedelbara narhet osv.)

Sensorarmaturen tands M Snabba rorelser undertrycks for att M Kontrollera omradet
inte trots rorelse minimera feltdndningar eller bevak-
ningsomradet &r for litet installt
Bl Felaktig skymningsinstalining B Stall in pa nytt

Driftstérning nédljus

Stbrning Orsak Atgérd
Backlight t&nds inte B Nodljuset laddar batteriet W Vanta i upp till 24 h tills batteriet har
laddats
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1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsa i uddrag,
kun med vores tilladelse.

— Vi forbeholder os ret til eendringer af hensyn til
den tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

AN
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

fﬁ Afbryd spaendingstilforslen,
for der arbejdes pa enheden!

Ved montering skal speendingen til den el-ledning,
der skal tilsluttes, veere afbrudt. Sluk derfor ferst
stremmen, og kontrollér med en speendingstester,
at spaendingen er afbrudt.

o Nar sensorlampen installeres, arbejdes der med
netspeending. Derfor skal arbejdet udferes fagligt
korrekt i overensstemmelse med det pageeldende
lands installationsforskrifter og tilslutningsforhold.
(f.eks. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-
1, CH-SEV 1000)

e Brug kun originale reservedele.

* Reparationer ma kun udferes pa autoriserede
veerksteder.

e | yskilden i denne lampe kan ikke udskiftes.

Hvis lyskilden skal udskiftes (f.eks. nar den ikke
fungerer laengere), skal hele lampen udskiftes

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Korrekt anvendelse

— Indenders sensorlampe med aktiv beveegelses-
sensor til indenders montering.

— Kan efterfelgende udstyres med nedbelysning

Bemaerk:
Serg ved installationen for, at der er en afstand pa
min. 3 m til WLAN-router eller Access Points.

Den integrerede HF-sensor udsender hojfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og modtager
deres ekko. Ved den mindste beveegelse i lampens
overvagningsomrade registreres ekkoaendringen af
sensoren.

En mikroprocessor udloser derefter kommandoen
"Teend lyset". Sensoren kan registrere signaler
gennem dare, ruder og tynde vaegge.

Henvisning:

HF-sensorens hgjfrekvenseffekt er ca. 1 mW — det
er kun en tusindedel af sendeeffekten fra en mobil-
telefon eller en mikrobelgeovn.

Leveringsomfang rund (fig. 3.1)
Sensorlampe

3 afstandsholdere

2 indstiksafskaermninger

Produktmal rund (fig. 3.2)

Oversigt over rund enhed (fig. 3.3)
Lampehus

Vaegbeslag
Tilslutningsklemme
Indstiksafskeermninger

Paler til indstiksafskeermninger

moow>

Leveringsomfang firkantet (fig. 3.4)
Sensorlampe

3 afstandsholdere

2 indstiksafskaermninger

Produktmal firkantet (fig. 3.5)

Oversigt over firkantet enhed (fig. 3.6)
Lampehus

Vaegbeslag

Tilslutningsklemme
Indstiksafskeermninger

Paler til indstiksafskeermninger

moow>

4. Elektrisk tilslutning

e Sla stremforsyningen fra (fig. 4.1)
Tilslutning af netledning (fig. 4.1)

Netledningen bestar af en ledning med 3 ledere:
L = fase (oftest sort, brun eller gra)

N = nulleder (oftest bld)

PE beskyttelsesleder (gren/gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne
med en spaendingstester og derefter afbryde spaen-
dingen igen. Fasen (L) og nullederen (N) tilsluttes
tilslutningsklemmen.

Til DC-drift tilsluttes til klemme L "+" og til klemme
Nt

—71-

DK



Vigtigt:

Ombytning af tilslutningerne ferer senere til kortslut-
ning i enheden eller i sikringsskabet. Hvis dette sker,
skal de enkelte ledninger identificeres og monteres
igen. Der kan naturligvis installeres en teend- og
slukkontakt i netledningen (ved anvendelse uden
nadlysmodul).

Vigtigt:

Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes.
Hvis lyskilden skal udskiftes (f.eks. nar den ikke
fungerer leengere), skal hele lampen udskiftes.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Montering

e Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.

o Er produktet beskadiget, ma det ikke tages i
brug.

e Sorg ved montering af lampen for, at den fastge-
res et sted uden vibrationer.

e \/zelg et egnet monteringssted, hvor der er taget
hensyn til reekkevidde og beveegelsesregistrering.

o Ventilationsspalterne ma ikke veere tildaekket efter
monteringen.

Monteringstrin

e |asn sikringsskruerne (det er ikke nedvendigt
at fierne sikringsskruerne komplet), og tag lampe-
huset af (fig. 5.1)

Afmeerk borehuller (fig. 5.2)

Bor huller, og seet rawlplugs i (fig. 5.3)
Montering ved synlig tilferselsledning (fig. 5.4)
Montering ved skjult tilferselsledning (fig. 5.5)
Tilslutning af tilslutningskablet (fig. 5.6)

Seet lampehuset pa, og skru sikringsskruerne
fast (fig. 5.7)

e Sla stremforsyningen til

6. Funktion

Standardindstillinger (tilstand ved levering)
Raekkeviddeindstilling: maks.
Tidsindstilling for hovedlys: 10s
Tidsindstilling for grundlys: 1min
Skumringsindstilling: 2000 lux
Grundlys, deempningsniveau:  50%

Standardindstillinger

Raekkeviddeindstilling: 10m
Tidsindstilling for hovedlys: 3 min
Tidsindstilling for grundlys: 5min
Skumringsindstilling: 500 lux

Grundlys, deempningsniveau: 5%
Backlight: ON

Sensorfunktionen er aktiveret i standardindstillingen,
séledes at lampen er klar til brug med det samme.
For at indstille produktet i referenceindstilling skal
du abne den tekniske dokumentation pa adressen:
www.steinel.de.

For at konfigurere lampen skal du downloade
Steinel Connect App fra din AppStore. Du skal
bruge en smartphone eller tablet med Bluetooth.

Android

DC-drift
| drift med jeevnspeending indstilles lyseffekten pa
100%.

Start-Up/spaendingsafbrydelse

Ved afbrydelse af netspeendingen gemmes ind-
stillingerne samt lampens aktuelle driftstilstand.
Nar netspeendingen er tilsluttet igen, gendannes
indstillingerne og driftstilstanden.

Raekkeviddeindstilling

Reekkevidden kan indstilles trinlgst til mellem 1 og
10 m. Ved at indseette de vedlagte indstiksafskeerm-
ninger kan reekkevidden reduceres i fire retninger
(fig. 6.1).

Tidsindstilling

Hovedlysets onskede lysperiode kan indstilles
trinlest fra 5 sekunder til 60 minutter. Enhver bevae-
gelse, som registreres, inden denne tid er udlebet,
starter atter tidsteelleren.

Skumringsindstilling
Lampens eonskede aktiveringstaerskel
kan indstilles trinlest fra ca. 2 til 2000 lux.
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Grundlys

Grundlysets lysstyrke kan indstilles mellem 1% og
50%.

Grundlysets varighed kan indstilles trinlast mellem
10 minutter og 30 minutter eller hele natten.

Hovedlys
Hovedlysets lysstyrke kan indstilles mellem 50% og
100%.

Backlight (PLUS-variant)
Indstillingen for teending eller slukning af backlight
kan fastleegges manuelt.

Gruppering

Der er mulighed for at anvende RS PRO Connect
R10/R20/R30 som enkeltlampe eller ssmmenkoble
flere lamper i grupper via tradles kommunikation.
Alle lamper, som er tilknyttet en gruppe, fungerer
efter de gruppeparametre, der er indstillet i Steinel
Connect-appen. Raekkevidden kan indstilles indivi-
duelt for alle gruppedeltagere.

Fade Time
Med Fade Time kan deempningskurven indstilles
ved teending og slukning (1s - 3s).

Nabofunktion

Nabofunktionen kan aktiveres og deaktiveres via
Steinel Connect App. Her tilknyttes nabogrupperne
til den aktive lampegruppe. Gruppen reagerer pa
teendingssignaler fra den tilknyttede nabogruppe og
skifter afheengigt af indstillingerne til hovedlys eller
grundlys.

Tilstedevaerelsessensor-funktion
Tilstedeveerelsessensor-funktionen kan aktiveres og
deaktiveres via Steinel Connect App. Tilstedevae-
relsessensor-funktionen ber aktiveres for at indstille
sensorens overvagning til et mere felsomt niveau
efter teending. Pa denne made kan ogsa mindre
bevasgelser som f.eks. arm- og handbevaegelser
registreres, efter at man er tradt ind i overvagnings-
omradet (med store bevasgelser). Hermed undgéas
det, at bevesgelser uden for det enskede overvag-
ningsomrade medfarer uensket teending, men at ly-
set forbliver teendt pa grund af mindre bevasgelser.
For at undgé permanent teending skal der registre-
res en bevaegelse mindst hvert tiende minut. Hvis
dette ikke sker, forlades den felsomme tilstand, og
lampen slukkes, nér efterlebstiden er udigbet. Hvis
lampen utilsigtet forbliver teendt permanent, skal du
deaktivere tilstedevaerelsessensor-funktionen.

Lysfordelingskurve (fig. 6.2)

7. Tilbehor

Nadlysmodul
EAN 4007841064143

8. Vedligeholdelse og pleje

Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Lampehuset kan ved tilsmudsning rengeres med en
fugtig klud (uden rengeringsmiddel).

Vigtigt:
Transformeren kan ikke udskiftes.

9. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaffes
til miljigvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud
sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

| henhold til det europeeiske direktiv om kasserede
el- og elektronikapparater skal kasserede elappara-
ter indsamles separat og bortskaffes til miljovenlig
genvinding.

10. Overensstemmelseserklaering

Hermed erklaerer STEINEL Vertrieb GmbH, at radio-
udstyrstypen RS PRO Connect R10 / RS PRO
Connect R20 / RS PRO Connect R30 er i overens-
stemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overens-
stemmelseserkleeringens fulde tekst kan findes pa
felgende internetadresse: www.steinel.de
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11. Producentgaranti

Som keber har du de lovbestemte rettigheder over
for seelger. Safremt disse rettigheder eksisterer i dit
land, hverken afkortes eller begreenses de af vores
garantierkleering. Vi giver 5 ars garanti for fejlfri og
korrekt funktion pa dit STEINEL-Professional-sensor-
teknologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt
ikke har materiale-, produktions- eller konstruktions-
fejl. Vi giver garanti for alle elektroniske komponen-
ters og kablers funktionsevne og for, at alle anvendte
materialer og disses overflader ikke har mangler.

Fremsaettelse af krav

Hvis du vil fremseette en reklamation over dit
produkt, bedes du sende produktet komplet og
fragtfrit med den originale kebsdokumentation, som
skal indeholde kebsdato og produktbetegnelse, il
din forhandler Wexae A/S, Installation Division,
Lejrvej 31, DK-3500 Vaerlgse. Vi anbefaler, at du
opbevarer din kebsdokumentation sikkert, indtil ga-
rantiperioden er udlabet. Roliba A/S heefter ikke for
transportomkostninger og risici under returneringen
af produktet.

Du finder informationer om gennemferelse af et
garantikrav pa vores hjemmeside www.wexoe.dk/
installation

Hvis du har et garantitifeelde eller et spergsmal til dit
produkt, kan du altid ringe pa tif. (+45) 45 46 58 00.
o
ARS
PRODUCENT
GARANTI
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12. Tekniske data

Mal (L x B x H): R10 rund: @ 300 x 55 mm
R20 rund: @ 350 x 55 mm
R30 rund: @ 420 x 55 mm
R20 firkantet: 300 x 300 x 55 mm
R30 firkantet: 350 x 350 x 55 mm
Netspaending AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Effektforbrug (Pgp): R10 PLUS SC neutral hvid: 8,50 W
R10 PLUS SC varm hvid: 8,50 W
R20 PLUS SC neutral hvid: 15,86 W
R20 PLUS Q SC neutral hvid: 15,86 W
R20 PLUS Q SC varm hvid: 15,86 W
R20 PLUS SC varm hvid: 15,86 W
R30 PLUS SC neutral hvid: 23,70 W
R30 PLUS Q SC neutral hvid: 23,90 W
R30 PLUS Q SC varm hvid: 23,90 W
R30 PLUS SC varm hvid: 23,70 W
R10 BASIC SC neutral hvid: 8,50 W
R10 BASIC SC varm hvid: 8,50 W
R20 BASIC SC neutral hvid: 15,30 W
R20 BASIC Q SC neutral hvid: 15,30 W
R20 BASIC Q SC varm hvid: 15,40 W
R20 BASIC SC varm hvid: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC neutral hvid: 23,40 W
R30 BASIC Q SC varm hvid: 23,30 W
R30 BASIC SC varm hvid: 23,22 W
Lysstrem med skeerm R10 PLUS SC neutral hvid: 1053 Im
"Backlight slukket": R10 PLUS SC varm hvid: 992 Im
R20 PLUS SC neutral hvid: 1976 Im
R20 PLUS Q SC neutral hvid: 1970 Im
R20 PLUS Q SC varm hvid: 1826 Im
R20 PLUS SC varm hvid: 1823 Im
R30 PLUS SC neutral hvid: 3019 1m
R30 PLUS Q SC neutral hvid: 2964 Im
R30 PLUS Q SC varm hvid: 2813 1m
R30 PLUS SC varm hvid: 2813 1m
R10 BASIC SC neutral hvid: 1053 Im
R10 BASIC SC varm hvid: 992 Im
R20 BASIC SC neutral hvid: 1976 Im
R20 BASIC Q SC neutral hvid: 1970 Im
R20 BASIC Q SC varm hvid: 1826 Im
R20 BASIC SC varm hvid: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 1m
R30 BASIC Q SC neutral hvid: 2964 Im
R30 BASIC Q SC varm hvid: 2813 Im
R30 BASIC SC varm hvid: 2813 1m
Effektivitet med skeerm R10 PLUS SC neutral hvid: 124 Im/W
"Backlight slukket": R10 PLUS SC varm hvid: 117 Im/W
R20 PLUS SC neutral hvid: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC neutral hvid: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC varm hvid: 115 Im/W
R20 PLUS SC varm hvid: 115 Im/W
R30 PLUS SC neutral hvid: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC neutral hvid: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC varm hvid: 118 Im/W
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R30 PLUS SC varm hvid: 119 Im/W

R10 BASIC SC neutral hvid: 124 Im/W
R10 BASIC SC varm hvid: 117 Im/W
R20 BASIC SC neutral hvid: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC neutral hvid: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC varm hvid: 119 Im/W
R20 BASIC SC varm hvid: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC neutral hvid: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC varm hvid: 121 Im/W
R30 BASIC SC varm hvid: 121 Im/W
Standby sensor (Pgp) / R10 PLUS SC neutral hvid: 0,308 W
Standby netveerk (Ppey): R10 PLUS SC varm hvid: 0,308 W
R20 PLUS SC neutral hvid: 0,308 W
R20 PLUS Q SC neutral hvid: 0,308 W
R20 PLUS Q SC varm hvid: 0,308 W
R20 PLUS SC varm hvid: 0,308 W
R30 PLUS SC neutral hvid: 0,308 W
R30 PLUS Q SC neutral hvid: 0,308 W
R30 PLUS Q SC varm hvid: 0,308 W
R30 PLUS SC varm hvid: 0,308 W
R10 BASIC SC neutral hvid: 0,306 W
R10 BASIC SC varm hvid: 0,306 W
R20 BASIC SC neutral hvid: 0,306 W
R20 BASIC Q SC neutral hvid: 0,306 W
R20 BASIC Q SC varm hvid: 0,306 W
R20 BASIC SC varm hvid: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC neutral hvid: 0,306 W
R30 BASIC Q SC varm hvid: 0,306 W
R30 BASIC SC varm hvid: 0,302 W

Effektfaktor: R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Farvetemperatur for lyskilde 3000 K (varm hvid = varm hvid) / 4000 K (neutral hvid = neutral hvid)
Farvegengivelsesindeks: Rq =82

Gennemsnitlig beregnet levetid: L70B50 ved 25° C: >60.000 timer

Farvekonsistens SDCM: Startveerdi: 3

Grundlys Kan indstilles fra 1-50 %

Hovedlys Kan indstilles fra 50-100 %

HF-teknologi 5,8 GHz (reagerer pa selv sma beveegelser

uafheengigt af temperatur) / < 1 mW

Overvagningsraekkevidde 1-10 m i diameter, kan indstilles trinlost

Overvagningsvinkel 360° med 160° abningsvinkel

Tidsindstilling 5s-60min
Skumringsindstilling 2-2000 lux
Kapslingsklasse IP 40
Beskyttelsesklasse Il
Omgivelsestemperatur -20°C - +40 °C
Bluetooth-frekvens 2,4-2,48 GHz
Bluetooth-sendeeffekt 5dBm /3 mW

Dette produkt indeholder en lyskilde R10 PLUS SC neutral hvid: LD
i energieffektivitetsklasse: R10 PLUS SC varm hvid: LD
R20 PLUS SC neutral hvid: LD
R20 PLUS Q SC neutral hvid: LD
R20 PLUS Q SC varm hvid: LD
R20 PLUS SC varm hvid: LD
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R30 PLUS SC neutral hvid: LD
R30 PLUS Q SC neutral hvid:  ,D*
R30 PLUS Q SC varm hvid: LD
R30 PLUS SC varm hvid: LD
R10 BASIC SC neutral hvid: LD
R10 BASIC SC varm hvid: LD
R20 BASIC SC neutral hvid: LD
R20 BASIC Q SC neutral hvid: ,D*
R20 BASIC Q SC varm hvid: LD
R20 BASIC SC varm hvid: LD
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC neutral hvid: ,C*
R30 BASIC Q SC varm hvid: ,C“
R30 BASIC SC varm hvid: LD

Lysstyrke-

fordeling:

R10 PLUS SC R10 PLUS SC
neutral hvid varm hvid

R10 BASIC SC
neutral hvid

R20 PLUS SC R20 PLUS SC R20 BASIC SC
neutral hvid varm hvid neutral hvid
R30 PLUS SC R30 BASIC SC
varm hvid neutral hvid

R20 PLUS QSC R20PLUS Q SC
neutral hvid varm hvid

R30PLUS QSC R30PLUS Q SC
neutral hvid varm hvid

R20 BASIC Q SC
neutral hvid

R30 BASIC Q SC
neutral hvid

R10 BASIC SC
varm hvid

R20 BASIC SC
varm hvid

R30 BASIC SC
varm hvid

R20 BASIC Q SC
varm hvid

R30 BASIC Q SC
varm hvid

Du finder alle tekniske informationer pa adressen www.steinel.de
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13. Driftsforstyrrelser

Fejl Arsag Afhjzelpning
Sensorlampen far M Sikring udlest, ikke slaet til, M SIa sikring til, udskift, teend teend/
ingen spaending ledning afbrudt sluk-kontakt, kontrollér ledning med

B Kortslutning i nettilferslen
M En eventuel netaforyder er slaet fra

en spaendingstester
W Kontrollér tilslutninger
M Sla netafbryderen til

Sensorlampen taender Hl Der er valgt en forkert skumrings-
ikke indstilling

B Nettilslutning slukket

B Sikring udlest

M Indstilles pa ny

W Teend
B SIa sikring til, udskift,
kontrollér evt. tilslutning

Sensorlampen slukker ikke B Konstant bevaegelse i overvagnings-

W Kontrollér omradet

omradet
Sensorlampen taendes, W Sensorlampe ikke monteret W Monter huset, sa det sidder fast
uden at der kan ses vibrationsfrit
bevaegelser W Der var tale om en bevaegelse, W Kontrollér omradet

som ikke blev registreret af personen
(beveegelse bag en veeg, beveegelse
af et lille objekt umiddelbart i neer-
heden af lampen etc.)

Sensorlampen taender W Hurtige bevesgelser undertrykkes for
ikke ved beveegelse at minimere fejl, eller der er indstillet
et for lille overvagningsomrade
B Der er valgt en forkert skumrings-
indstilling

W Kontrollér omradet

M Indstilles pa ny

Driftsfejl pa nedbelysning

Fejl Arsag

Afhjaelpning

Backlight teender ikke B Nodbelysning oplader batteri

W Vent op til 24 h, indtil batteriet er
helt opladet
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus (myos
osittainen) sallittu vain, mikali annamme siihen luvan.

— Oikeudet teknista kehitysta palveleviin muutoksiin
pidatetaan.

Symbolit

A Vaaroista ilmoittava varoitus!

AN
Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet

fﬁ Katkaise virta, ennen kuin suoritat
laitteelle mitdan toimenpiteita!

Asennus on tehtava jannitteettomana. Katkaise siksi
ensin virta ja tarkista jannitteettomyys jannitteen-
koettimella.

e Tunnistinvalaisin litetdan verkkojannitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti.
Voimassa olevia asennus- ja litantaohjeita on
noudatettava.

e Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia.

e Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata tuotteen.

e Taman valaisimen valonlahdetté ei voi vaihtaa;
koko valaisin on vaihdettava uuteen, jos valonlah-
de ei enda toimi (esim. sen kayttoian paatyttya).

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Kayttotarkoituksen mukainen kaytté

— Aktiivisella liketunnistimella varustettu, sisatiloihin
asennettava tunnistinvalaisin

— voidaan varustaa jalkikateen turvavalolla

Huomautus:
Huolehdi asennuksessa siita, etta WLAN-reitittimeen tai
tukiasemiin séilytetdan vahintdan kolmen metrin etéisyys.

Siséénrakennettu suurtaajuustunnistin lahettaa suurtaa-
juisia sahkémagneettisia aaltoja (5,8 GHz) ja vastaanot-

taa niiden kaiun. Tunnistin havaitsee kaiun muuttumisen,
kun valaisimen reagointialueella. on pienintakin liketta.

Mikroprosessori laukaisee talloin “Kytke valo® -kés-
kyn. Tunnistus on mahdollista ovien, lasiruutujen tai
kevytrakenneseinien lavitse.

Huomautus:

Suurtaajuustunnistimen lahetysteho on n. 1 mW
— tdma on vain tuhannesosa matkapuhelimen tai
mikroaaltouunin lahetystehosta.

Toimituslaajuus, pyorea (kuva 3.1)
Tunnistinvalaisin

3 valiketta

2 suojusta

Tuotteen mitat, pydrea (kuva 3.2)

Laitteen yleiskuva, pyorea (kuva 3.3)
Valaisinrunko

Seindkiinnitysosa

Kytkentaliitin

Suojukset

Suojusten lukitsimet

moow>

Toimituslaajuus, kulmikas (kuva 3.4)
Tunnistinvalaisin

3 véliketta

2 suojusta

Tuotteen mitat, kulmikas (kuva 3.5)

Laitteen yleiskuva, kulmikas (kuva 3.6)
Valaisinrunko

Seindkiinnitysosa

Kytkentaliitin

Suojukset

Suojusten lukitsimet

moow>

4. Sahkoliitanta
e Katkaise virta (kuva 4.1)

Verkkojohdon litanté (kuva 4.1)

Verkkojohtona kaytetaan 3-johtimista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = suojamaajohdin (vihred/keltainen)

Epaselvissa tapauksissa johdot on tunnistettava
jannitteenkoettimella; kytke sen jéalkeen jalleen jan-
nitteettomaksi. Vaihe (L) ja nollajohdin (N) litetaan
kytkentaliittimeen.

Tasavirtakayttéa varten litetdan littimeen L "+” ja
littimeen N ",
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Tarkeaa:

Liitntdjen vaihtuminen keskenaan johtaa oikosul-
kuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tassa
tapauksessa yksittaiset johtimet on tunnistettava ja
yhdistettéava uudelleen. Verkkojohtoon voidaan asen-
taa verkkokytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemi-
seksi (kaytettdessa iiman varavalomoduulia).

Tarkeaa:

Taman valaisimen valonlahdetta ei voi vaihtaa; koko
valaisin joudutaan vaihtamaan uuteen, jos valonlah-
de ei enda toimi (esim. sen kayttoian paatyttya).

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Asennus

e Tarkista, ettéd missdan komponentissa ei ole
vaurioita.

o Al3 ota tuotetta kéyttdon, jos siind on vaurioita.

® Valaisimen asennuksessa on varmistettava, etta
valaisin kiinnitetaan tarinattémaan paikkaan.

e Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa
huomioon toimintaetéisyys ja toiminta-alue.

¢ |[Imanvaihtoraot eivat saa olla asennuksen jéalkeen
peitossa.

Asennuksen vaiheet

o Kierra kiinnitysruuveja auki (kiinnitysruuvien
poistaminen ei ole tarpeen) ja irrota valaisinrunko
(kuva 5.1)

Merkitse reiat (kuva 5.2)

Poraa reiét ja aseta tulpat (kuva 5.3)

Johdon pinta-asennus (kuva 5.4)

Johdon uppoasennus (kuva 5.5)

Liita litantajohto (kuva 5.6)

Aseta valaisinrunko ja kirista kiinnitysruuvit (kuva 5.7)
Kytke virta paalle

6. Toiminta

Tehdasasetukset (toimituksen aikainen tila)
Toimintaetaisyyden rajaus: maks.
Paavalaistuksen kytkentaajan

asetus: 10s
Perusvalaistuksen kytkentaajan

asetus: 1 min
Hamaryystason asetus: 2000 luksia
Perusvalaistuksen himmennys: 50 %

Tehdasasetukset

Toiminta-alueen rajaus: 10m
Paavalaistuksen kytkentaajan

asetus: 3 min
Perusvalaistuksen kytkentaajan

asetus: 5 min
Hamaryystason asetus: 500 luksia

Perusvalaistuksen himmennys: 5 %
Backlight: ON

Tunnistintoiminto on aktivoitu tehdasasetuksessa,
jotta valaisin on heti kayttévalmis. Jotta tuote voi-
daan kytkea viitetilaan, on tekninen dokumentaatio
avattava osoitteessa www.steinel.de.

Steinel Connect App -sovellus on ladattava AppStore-
myymalasta valaisimen konfigurointia varten. Tarvitset
Bluetooth-kelpoisen alypuhelimen tai tabletin.

Android iOS

Tasavirtakayttd
Tasavirtakaytdssa valoteho asetaan 100 prosenttiin.

Start-Up/jannitekatkos

Kun verkkojannite katkeaa, valaisimen asetukset
ja nykyinen kayttoétila tallennetaan. Ne palautuvat
kayttdon, kun verkkojannite on taas kytkettyna.

Toimintaetaisyyden rajaus

Toimintaetaisyys voidaan asettaa portaattomasti

1 ja 10 metrin valille. Valaisimen mukana toimitetuilla
suojuksilla toimintaetaisyytta voidaan rajata neljaan
suuntaan. (Kuva 6.1)

Kytkentaajan asetus

Paavalaistuksen kytkentéaaika voidaan asettaa
portaattomasti 5 sekunnin ja enintd&n 60 minuutin
vélille. Jokainen taman ajan kuluessa havaittu like
kaynnistaa kytkentaajan uudelleen.

Hamaryystason asetus
Valaisimen haluttu kytkeytymiskynnys voidaan aset-
taa portaattomasti noin 2 luksin — 2000 luksin valille.

Perusvalaistus
Perusvalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 1 %:n
ja 50 %:n valille.
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Perusvalaistuksen kesto voidaan asettaa portaat-
tomasti 10 minuutin ja 30 minuutin valille tai koko
pimean ajan pituiseksi.

Paavalaistus
Paavalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 50 %:n ja
100 %:n vélille.

Backlight (PLUS-malli)
Backlight-toiminnon kytkemisen tai katkaisemisen
asetus voidaan maarittaéd manuaalisesti.

Ryhmitys

RS PRO Connect R10/R20/R30 -valaisinta on
mahdollista kayttaa yksittaisena valaisimena tai se
voidaan kytkea langattoman yhteyden avulla osaksi
useampien valaisimien muodostamaa ryhmaa.
Kaikki yhteen ryhmaan kohdistetut valaisimet toimi-
vat Steinel Connect App -sovelluksessa asetettujen
ryhméaparametrien mukaisesti. Toimintaetéisyys voi-
daan asettaa yksildllisesti kaikille ryhmaan kuuluville
valaisimille.

Fade Time

Fade Time -toiminnon avulla voidaan saataa kytke-
misen ja sammuttamisen aikainen himmennyskayra
(1s-3s).

Naapuritoiminto

Naapuritoiminto voidaan aktivoida / poistaa
kaytosta Steinel Connect App -sovelluksen avulla.
Sen kautta kohdistetaan aktiivisen valaisinryhman
naapuriryhmat. Aktiivinen ryhma tottelee kohdis-
tetun naapuriryhman kytkentasignaaleja ja kytkee
asetusten mukaisesti paavalaistukselle tai perusva-
laistukselle.

Lasnaolotunnistintoiminto
Lasn&olotunnistintoiminto voidaan aktivoida /
poistaa kaytosta Steinel Connect App -sovelluksen
avulla. Lasnéolotunnistintoiminto tulisi aktivoida, kun
tunnistin halutaan saataa toimimaan herkermmin
paallekytkennan jalkeen. Silloin tunnistin pystyy
havaitsemaan esimerkiksi toiminta-alueelle mene-
misen jalkeen (isot likkeet) myos pienempia liikkeita
(esimerkiksi kasivarren tai kaden liikkeet). Sen
ansiosta like halutun toiminta-alueen ulkopuolella ei
johda tahattomaan kytkeytymiseen ja valo jaa paalle
kytketyksi pienten liikkeiden vaikutuksesta. Jatkuvan
paallekytkeytymisen valttamiseksi on kymmenen mi-
nuutin valein havaittava vahintaan yksi like. Jos nain
ei ole, herkasta toiminnosta poistutaan ja valaisin
kytkeytyy kytkentdajan kuluttua pois paalta. Kytke
l&snaolotunnistintoiminto pois paélta, jos valaisin jaa
epatoivotusti jatkuvasti kytketyksi.

Valonjakokayra (kuva 6.2)

7. Lisdvarusteet

Turvavalomoduuli
Sahko-nro / EAN 4007841064143

8. Huolto ja hoito

Tuote on huoltovapaa.
Valaisimen runko voidaan puhdistaa kostealla linalla
(&la kayta puhdistusaineita).

Tarkeaa:
Kayttolaitetta ei voi vaihtaa uuteen.

9. Havittdminen

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ymparistdystavalliseen kierratykseen.

Ala heitd sahkolaitteita talousjatteiden
sekaan!

Koskee vain EU-maita:

\oimassa olevan eurooppalaisen s&hké- ja elekt-
roniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalli-
seen lainsdddantddn saattamisen mukaisesti kayt-
tokelvottomat sahkolaitteet on kerattava erikseen ja
toimitettava ymparistdystavalliseen kierratykseen.

10. Selvitys yhdenmukaisuudesta

STEINEL Vertrieb GmbH vakuuttaa, etté radiolai-
tetyyppi RS PRO Connect R10 / RS PRO Con-
nect R20 / RS PRO Connect R30 on direktiivin
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukai-
suusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa: www.steinel.de

11. Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi
voimassa oleviin lakisdateisiin takuuoikeuksiin. Tama
takuuilmoitus ei lyhenna tai rajoita niita. Mydnnam-
me sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan
tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asian-
mukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun.
Takaamme, ettei tdsséa tuotteessa ole materiaali-,
valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme kaikkien
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elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn
seka kaikkien kaytettyjen raaka-aineiden ja niiden
pintojen virheettémyyden.

Vaatimuksen esittdminen

Jos haluat tehda tuotteestasi reklamaation, toimita
tuote taydellisena ja rahti maksettuna yhdesséa
ostotositteen (sisallettava tiedot ostopaivayksesta

ja tuotenimikkeestd) kanssa ostopaikkaan. Suosit-
telemme siksi ostotositteen huolellista sailyttamista
aina takuuajan paattymiseen asti. STEINEL ei vastaa
palautukseen liittyvista kuljetuskuluista ja -riskeista.

Tietoja vaatimuksen esittamisesta takuutapauk-

sessa loytyy kotisivuiltamme www.steinel-
professional.de/garantie

5 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU
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12. Tekniset tiedot

Mitat (P x L x K): R10 pyodrea: @ 300 x 55 mm
R20 pyodrea: @ 350 x 55 mm
R30 pyodrea: @ 420 x 55 mm
R20 kulmikas: 300 x 300 x 55 mm
R30 kulmikas: 350 x 350 x 55 mm

Verkkojannite AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Ottoteho (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,560 W
R10 PLUS SC WW: 8,560 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,560 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Valovirta kuvun kanssa R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Backlight sammutettu”: R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Hybtysuhde kuvun kanssa R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Backlight sammutettu”: R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby tunnistin (Pgp,) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby verkko (Ppet): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Tehokerroin: R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Lampun vérilampaétila: 3000 K (lammin valkoinen = WW) / 4000 K (neutraali valkoinen = NW)
Vérintoistoindeksi: Rq =82

Keskimaarainen mitoituselinika: L70B50, 25 °C: > 60 000 h

Varin konsistenssi SDCM: Alkuarvo: 3

Perusvalaistus: Asetettavissa 1-50 %

Paavalaistus: Asetettavissa 50-100 %

5,8 GHz (reagoi lampétilasta riippumatta
pienimpiinkin liikkeisiin) / <1 mW

Suurtaajuustekniikka:

Tunnistusetaisyys: Halkaisija 1-10 m, portaattomasti asetettavissa

Toimintakulma: 360°, avauskulma 160°

Kytkentéajan asetus: 5s - 60 min
Hamaryystason asetus: 2-2000 luksia
Kotelointiluokka: IP 40
Suojausluokka: Il
Ympaéristolampatila: -20 °C - +40 °C
Bluetooth-taajuus: 2,4-2,48 GHz
Bluetooth-lahetysteho: 5dBm/3 mW

Tuote siséltdé valonléhteen, jonka R10 PLUS SC NW: "D"
energiatehokkuusluokka on: R10 PLUS SC WW: "D"
R20 PLUS SC NW: "D"
R20 PLUS Q SC NW: ‘D"
R20 PLUS Q SC WW: ‘D"
R20 PLUS SC WW: "D"
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R30 PLUS SC NW: ‘D"

R30 PLUS Q SC NW: D"
R30 PLUS Q SC WW: D"
R30 PLUS SC WW: D"
R10 BASIC SC NW: D"
R10 BASIC SC WW: D"
R20 BASIC SC NW: D"
R20 BASIC Q SC NW: D"
R20 BASIC Q SC WW: D"
R20 BASIC SC WW: D"
R30 BASIC SC NW: D"
R30 BASIC Q SC NW: ‘c"
R30 BASIC Q SC WW: ‘c"
R30 BASIC SC WW: ‘D"

Valovoimak-

kuuden jakau-

tuminen:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW  R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

Taydelliset tekniset tiedot 10ytyvat osoitteesta www.steinel.de
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13. Kéyttéhairiét

Hairié

Syy

Hairién poisto

Tunnistinvalaisimen
jannite puuttuu

W sulake on lauennut, ei kytketty
paélle, katkos johdossa

B oikosulku verkkojohdossa
B valo sammutettu mahdollisesti verk-
kokytkimella

W kytke sulake paélle, vaihda sulake,
kytke verkkokytkin paélle, tarkista
johto jannitteenkoettimella

B tarkasta litannat

W kytke verkkokytkin paalle

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy péaalle

W vaara hamaryystason asetus
M verkkokytkin pois paalta
H sulake on lauennut

W s&ada uudelleen

W kytke paalle

W kytke sulake paélle, vaihda sulake,
tarkista liitanta tarvittaessa

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy pois

M jatkuvaa liketta toiminta-alueella

M tarkista alue

Tunnistinvalaisin kytkeytyy
iiman havaittua liiketta

B tunnistinvalaisinta ei asennettu liikku-
mattomasti

M liikettd on ollut, mutta tarkkailija ei
pystynyt havaitsemaan sita (like
seinan takana, pienen kohteen like
valaisimen valittémassa laheisyydes-
sd jne.)

W asenna valaisin kiintedan
likkumattomaan alustaan
M tarkista alue

Tunnistinvalaisin ei
kytkeydy liikkeesta
huolimatta

M nopeat likkeet ohitetaan hairididen
minimoimiseksi tai toiminta-alue on
asetettu liian pieneksi

B vaara hamaryystason asetus

M tarkista alue

B saada uudelleen

Turvavalon toimintahairié

Hairidé Syy Hairién poisto
Backlight ei M turvavalo lataa akkua B odota enint. 24 h, kunnes akku on
kytkeydy ladattu tayteen
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1. Om dette dokumentet

Les dokumentet ngye og ta vare pa det!

— Med opphavsrett. Ettertrykk, ogsa i utdrag, kun
med var tillatelse.

— Det tas forbehold om endringer som tjener tek-
niske fremskritt.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

AN
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

fﬁ Koble fra stremtilferselen for du
foretar arbeider pa apparatet!

Ved montering ma stremledningen som skal
tilkobles, veere uten spenning. Sla derfor forst av
stremmen og bruk en spenningstester til & kontrol-
lere at stremtilferselen er stanset.

e Under installasjonen av sensorlampen kommer
man i berering med stremnettet. Arbeidet skal
derfor utferes av fagfolk i henhold til de lokale
elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav
(f.eks. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Bruk kun originale reservedeler.

* Reparasjoner skal kun utferes pa autoriserte
verksteder.

e | yskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut.
Dersom lyskilden skal erstattes (f.eks. mot slutten
av levetiden), ma hele lampen skiftes ut.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Forskriftsmessig bruk

— Innelampe med sensor og aktiv bevegelses-
sensor for montering innenders

— Kan etterutstyres med nadlys

NB:

Under installasjon ma du serger for at det over-
holdes minst 3 m avstand til WiFi-ruter eller
basestasjoner.

Den integrerte HF-sensoren sender ut hoyfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og mottar ekko-
et fra disse. Sensoren merker ekkoforandringene fra

selv de minste bevegelser i lampens deknings-
omrade, og en mikroprosessor utleser sa koblings-
befalingen «Tenn lys». Bevegelser kan ogséa
registreres giennom derer, glassflater eller tynne
vegger.

Merk:

HF-sensorens hoyfrekvenseffekt er ca. 1 mW — det
er kun en tusendel av sendeeffekten til en mobiltele-
fon eller en mikrobelgeovn.

Leveringsomfang rund (ill. 3.1)
Sensorlampe

3 avstandsstykker

2 dekkplater

Produktmal rund (ill. 3.2)

Apparatoversikt rund (ill. 3.3)
Lampehus

Veggbrakett
Koblingsklemme
Dekkplater

Lasetaster til dekkplater

moow>»

Leveringsomfang firkantet (ill. 3.4)
Sensorlampe

3 avstandsstykker

2 dekkplater

Produktmal firkantet (ill. 3.5)

Apparatoversikt firkantet (ill. 3.6)

A Lampehus

B Veggbrakett

C Koblingsklemme

D Dekkplater

E Léasetaster til dekkplater

4. Elektrisk tilkobling

e Sla av stromtilferselen (ill. 4.1)
Tilkobling av nettledningen (ill. 4.1)

Nettledningen bestér av en 3-ledet kabel:
L = fase (som regel svart, brun eller gra)
N nulleder (som regel bla)

PE = jordleder (grenn/gul)

| tvilstilfeller ma ledningene kontrolleres med en spen-
ningstester. Deretter slas stremtilferselen av igjen.
Fase (L) og nulleder (N) kobles til koblingsklemmen.

For DC-drift kobles «+»til L-klemmen og «—» il
N-klemmen.
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Viktig:

Forveksles koblingene, vil dette senere fore til kortslut-
ning i apparatet eller i sikringsskapet. | sa tilfelle ma de
enkelte kablene identifiseres og kobles til pa nytt. Det

kan selvsagt monteres en bryter pa nettledningen til &
sla AV og PA (ved bruk uten nedlysmodul).

OBS:

Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut. Der-
som lyskilden skal erstattes (f.eks. mot slutten av
levetiden), ma hele lampen skiftes ut.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Montering

e Kontroller alle komponenter for skader.

e |kke ta produktet i bruk dersom det er skadet.

e Pase at lampen monteres slik at den ikke kan
vibrere.

e \elg et egnet monteringssted og ta hensyn til
rekkevidde og bevegelsesregistrering.

¢ \entilasjonsapningene ma ikke veere tildekket
etter montering.

Fremgang ved montering:

¢ |osne sikringsskruen (det er ikke nadvendig a
fierne den helt) og ta av lampehuset (ill. 5.1)
Tegn borehull (ill. 5.2)

Bor hull og sett inn plugger (ill. 5.3).
Montering ved &pen ledningsfering (ill. 5.4)
Montering ved skjult ledningsfering (ill. 5.5)
Koble til ledningen (ill. 5.6)

Sett pa lampehuset og trekk til sikringsskruen
(ill. 5.7)

e Sla pé stremforsyningen

6. Funksjon

Fabrikkinnstillinger (tilstand ved levering)

Rekkeviddeinnstilling: maks.
Tidsinnstilling hovedlys: 10 sek.
Tidsinnstilling grunnlys: 1 min.
Skumringsinnstilling: 2000 lux
Grunnlys dimmeniva: 50 %

Fabrikkinnstillinger

Rekkeviddeinnstilling: 10 m
Tidsinnstilling hovedlys: 3 min.
Tidsinnstilling grunnlys: 5 min.
Skumringsinnstilling: 500 lux
Grunnlys dimmeniva: 5 %
Backlight: ON

| fabrikkinnstillingen er sensorfunksjonen aktivert,
slik at lampen omgaende er Klar til bruk. Hent tek-
nisk dokumentasjon pa www.steinel.de for & sette
produktet i referansemodus.

For konfigurering av lampen ma du laste ned
Steinel Connect App fra din app-butikk. Du trenger
en Bluetooth-aktivert smarttelefon eller nettbrett.

Android

DC-drift
| drift med likespenning stilles lyseffekten pa 100 %

Start-Up/stremavbrudd

Innstillingene og lampens aktuelle driftstilstand blir
lagret dersom nettspenningen frakobles, og gjen-
opprettes nar nettspenningen opprettes igjen.

Rekkeviddeinnstilling

Rekkevidden kan stilles trinnlast inn mellom 1 og

10 m. Rekkevidden kan reduseres i fire retninger
ved at du setter pa de vedlagte dekkplatene. (ill. 6.1)

Tidsinnstilling

@nsket belysningstid for hovedlyset kan stilles
trinnlgst inn fra 5 sekunder til 60 minutter. Tidsuret
starter pa nytt hvis den registrerer noen form for
bevegelse for denne tiden er utlopt.

Skumringsinnstilling
@nsket reaksjonsniva for lampen kan stilles inn
trinnlgst fra ca. 2 til 2000 lux.

Grunnlys

Lysstyrken for grunnlyset kan stilles trinnlgst inn
mellom 1 % og 50 %.

Varigheten for grunnlyset kan stilles trinnlgst inn fra
10 minutter til 30 minutter eller for hele natten.
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Hovedlys
Lysstyrken for hovedlyset kan stilles trinnlast inn
mellom 50 % og 100 %.

Backlight (PLUS-variant)
Innstillingen for inn- eller utkobling av backlight kan
fastlegges manuelt.

Gruppering

RS PRO Connect R10/R20/R30 kan brukes som
enkeltlampe, eller flere lamper kan kobles sammen i
grupper via tradlgs kommunikasjon.

Alle lamper som er tilordnet en gruppe, agerer iht.
gruppeparametrene som er stilt inn i Steinel Conne-
ct-appen. Rekkevidden kan stilles inn individuelt for
alle gruppedeltakerne.

Fade Time
Med Fade Time kan du stille inn dimmekurven ved
inn- og utkobling (1 s - 3 ).

Funksjon som tenner neste lampe

Funksjonen som tenner neste lampe («<nabofunksjon»)
kan aktiveres eller deaktiveres via Steinel Connect
App. Da tilordnes nabogruppene til den aktive
lampegruppen. Gruppen lytter til innkoblingssignaler
fra den tilordnede nabogruppen og kobler inn hoved-
lyset eller grunnlyset, avhengig av innstillingene.

Tilstedevaerelsesmelder-funksjon
Tilstedeveerelsesmelder-funksjonen kan aktiveres eller
deaktiveres via Steinel Connect App. Tilstedeveerel-
sesmelder-funksjonen ber aktiveres for & gjere senso-
rens registrering mer felsom etter innkobling. Dermed
kan for eksempel ogsa mindre bevegelser som arm-
eller handbevegelser registreres etter at noen har gatt
inn i dekningsomradet (med store bevegelser). Pa
denne maten unngas det at bevegelser utenfor det
onskede dekningsomrédet forer til uensket innkobling,
men at sma bevegelser gjer at lyset forblir tent. For &
unnga permanent innkobling ma det registreres minst
én bevegelse hvert tiende minutt. Er dette ikke tilfelle,
forlates den felsomme modusen, og lampen kobles ut
etter at belysningstiden er omme. Skulle lampen lyse
kontinuerlig uten grunn, ma du deaktivere tilstedevee-
relsesmelder-funksjonen.

Lysfordelingskurve (ill. 6.2)

7. Tilbehor

Nadlysmodul
EAN 4007841064143

8. Vedlikehold og stell

Produktet er vedlikeholdsfritt.
Skulle lampehuset bli skitten, kan det rengjeres
med en fuktig klut (uten rengjeringsmiddel).

OBS:
Funksjonsenheten kan ikke skiftes ut.

9. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbeher og emballasje skal
resirkuleres pa en miljgvennlig méate.

Ikke kast elektriske apparater i
husholdningsavfallet!

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for
elektriske apparater og brukte elektriske apparater,
og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektris-
ke apparater som ikke lenger kan benyttes, samles
opp atskilt fra annet seppel og gjenvinnes pa en
miligvennlig méate.

10. Samsvarserklaering

Herved erkleerer STEINEL Vertrieb GmbH at det
tradlese anlegget av type RS PRO Connect R10/RS
PRO Connect R20/RS PRO Connect R30 oppfyller
kravene i direktiv 2014/53/EU. Du finner EU-sam-
svarserkleeringen i sin helhet pa felgende internett-
adresse: www.steinel.de

11. Produsentgaranti

Som kjgper har du eventuelt lovfestede mangel-
eller garantirettigheter overfor selger. | den grad dis-
se rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes
eller forkortes de pa grunn av var garantierkleering.
Vi gir deg fem ars garanti pa at ditt sensorprodukt
fra STEINEL Professional er uten mangler og fun-
gerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet
ikke har material-, produksjons- eller konstruksjons-
feil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler
fungerer, og at alle materialer og overflater er uten
mangler.
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Garantikrav

Dersom du ensker a reklamere pé produktet, ma
du pakke det godt inn, frankere det og sende hele
produktet i retur sammen med original kjopskvitte-

ring som viser kjepsdato og produktnavn. Produktet

sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan AS -

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler

deg derfor & ta godt vare pa kjgpskvitteringen til
garantiperioden er utlopt. STEINEL tar ikke ansvar
for transportkostnader eller risiko i sammenheng
med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjer garantikrav gjelden-
de finner du pa hjiemmesiden var, www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav
eller spersmal angaende produktet ditt. Du nér oss
pa +47 22 72 50 00.

o
ARS
PRODUSENT
GARANTI
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12. Tekniske spesifikasjoner

Mal (I x b x h): R10 rund: @ 300 x 55 mm
R20 rund: @ 350 x 55 mm
R30 rund: @ 420 x 55 mm
R20 firkantet: 300 x 300 x 55 mm
R30 firkantet: 350 x 350 x 55 mm
Spenning: AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Effektopptak (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,50 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,50 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Lysstrem med deksel R10 PLUS SC NW: 1053 Im
«Backlight slatt av»: R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Effekt med deksel R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
«Backlight slatt av»: R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W

R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby sensor (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby nettverk (Ppet): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Effektfaktor: R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93
Fargetemperatur lyselement: 3000 K (varmhvit = VH) / 4000 K (neytralhvit = NH)
Fargegjengivelsesindeks: Ry =82

Middels levetid:

L70B50 ved 25 °C: >60 000 t.

Fargekonsistens SDCM:

Startverdi: 3

Grunnlys: kan stilles inn fra 1-50 %

Hovedlys: kan stilles inn fra 50-100 %

HF-teknologi: 5,8 GHz (reagerer temperaturuavhengig pa
de minste bevegelser) / <1 mW

Dekningsrekkevidde: 1-10 m diameter, trinnlast justerbar

Dekningsvinkel: 360° med 160° apningsvinkel

Tidsinnstilling: 5s-60min

Skumringsinnstilling: 2-2000 lux

Kapslingsgrad: IP 40

Kapslingsklasse: Il

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40 °C

Frekvens Bluetooth: 2,4-2,48 GHz

Sendeeffekt Bluetooth: 5dBm /3 mW

Dette produktet inneholder en lyskilde ~ R10 PLUS SC NW: D"

med energieffektivitetsklasse: R10 PLUS SC WW: D
R20 PLUS SC NW: D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: ,D*
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: LD
R30 PLUS Q SC WW: LD
R30 PLUS SC WW: LD
R10 BASIC SC NW: D
R10 BASIC SC WW: LD
R20 BASIC SC NW: LD
R20 BASIC Q SC NW: LD
R20 BASIC Q SC WW: LD
R20 BASIC SC WW: D
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC NW: L,C"
R30 BASIC Q SC WW: L,C"
R30 BASIC SC WW: D

Lysstyrkefor-

deling:

R10 PLUS SC NH R10PLUSSCVH R10BASIC SCNH  R10BASIC SC VH

R20 PLUS SC NH R20 PLUS SCVH  R20BASIC SCNH  R20 BASIC SC VH

R30PLUS SCVH  R30BASIC SCNH  R30 BASIC SC VH

R30PLUSQSCNH R30PLUS QSC VH R30OBASICQSCNH  R30BASIC Q SC VH

All teknisk informasjon finnes pa www.steinel.de
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13. Diriftsfeil
Feil

Arsak

Tiltak

Sensorlampen har ikke
spenning

M Sikringen er gatt, ikke slatt pa,
brudd pa ledningen

W Kortslutning i nettledningen
M En eventuell ledningsbryter er slétt av

B Aktiver sikringen, sett i ny,
sl& pa ledningsbryteren, kontroller
ledningen med en spenningstester
W Kontroller koblingene
M SIa péa bryteren

Sensorlampen tennes ikke

H |kke korrekt valgt skumringsinnstilling
M Nettbryter er AV
M Sikringen er gatt

B Ny innstilling

W Sia PA

W Aktiver sikringen, sett i ny, kontroller
ev. koblingene

Sensorlampen slukkes
ikke

B Permanente bevegelser i
dekningsomradet

W Kontroller omradet

Sensorlampen tennes
uten synlig bevegelse

W Sensorlampen er ikke vibrasjons-
sikkert montert

M Det er bevegelser i omradet som
observateren ikke ser (bevegelser
bak vegg, et lite objekt beveger seg
i umiddelbar neerhet av lampen etc.)

B Monter lampehuset godt

H Kontroller omradet

Sensorlampen tennes ikke
til tross for bevegelser

B Raske bevegelser undertrykkes for
feilminimering, eller det er innstilt et
for lite registreringsomrade

Bl |kke korrekt valgt skumringsinnstilling

W Kontroller omradet

W Ny innstilling

Driftsforstyrrelse ngdlys

Feil

Arsak

Tiltak

Backlight tennes ikke

M Nodlyset lader opp batteriet

W Vent i opptil 24 timer til batteriet er
fulladet
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1. Zxetikd pe avtd 1o €yypado

Mapakalovpe dafalete TTPOOEKTIKA Kal dladu-

Aayete!

— Katoxupwuevn Texvoyvwoia. Avatumwon, akoua Kal
QTOOTIACHATIKA, HOVO KATOTV OIKNG PAG EYKPIONG.

— Me emdUAAEN TPOTIOTTOINCEWY, Ol OTIOIEG EELTIN-
PETOVV OTNV TEXVOAOYIKN TIPO0O0.

E€nynon ocupuBoAwv
A Mpoeidotoinan evwTtiov KIvoOVwV!

MapaToNTI| GE ONYEIQ KEWWEVOL OTO
gyypagdo.

2. l'evikég vmtobeifelc aopalelag

OTN CUOKEUN TIPETIEL VA SIOKOTITETE TNV
TPododoaoia NAEKTPIKNAG Taong!

Katd tnv eykatdoTtaon TIPETIEL O TIPOG CUVOEDN NAe-

KTPIKOC aywyog va eival eAeBeP0G NAEKTPIKNAC TAONG.

JUVETIWC TIPETEL TTIOWTA VA OIAKOTTITETE TO NAEKTPIKO

PELPIA KAl VA EAEYXETE PE SOKIUAOTIKO TAoNG av TIRAY-

uaTt xel SIaKOTTEl N TTaPOXr) NAEKTPIKNAG TAONC.

e Katd TNV eyKaTAoTaon ToL aloBNThEIOL AQUTTTH-
0a TIPOKEITAL VIO £PYACIA OTO SIKTUO NAEKTPIKNG
TAONG. ZLVETIWC TIPETIEL VA EKTEAEITAL EEEIOIKEL-
Uéva Kal cLPIPWVA LE TIG OXETIKEG TTPOSIAYPADES
EYKATAOTAONC TNG EKACTOTE XWPEAG KAl TOUG
kavoviopolg olvdeonc. (r.x. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e XPNOIWOTIOIEITE UOVO YVNOIA QVTOAAGKTIKAL.

o ETIOKEVEC ETUTPEMETAL VA EKTEAOVVTAL IOVO ATIO
e€elbIKELUEVA CLVEPYEIQL.

° H 1mnyn ¢wtdg autol Tou Aaumtrpa dev ival
QVTIKATAOTACIUN, OE TIEPITTTWON TIOUL TIPETTEL VA
QVTIKATAOTABEL N TINYH GWTOC (TT.X. Ye TN ARéN
NG Sildpkelac (wng TNG), TIPETEL VA QVTIKATAOTA-
Bel OAOKANPOC O AQUTTTAPAC.

j Mpiv amd Tnv eKTéEAETN KABE epyaaiag

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Xprion cOpPwWvVa PeE TOLG KAVOVIGHOUG

— AloBNTAPIOG ECWTEPIKOG AQUTITAPACG PE EVEQYO
QVIXVELTH KIVAOEWV VIO EYKATACTAON OE E0WTE-
PIKOUG XWPOUG

— pe duvaToTNTA EK VEOU EEOTIAIGHIOHOD PWTOG
avaykng

Ymédeign:

[MapakaAoLpe GPOVTIOTE KATA TNV EYKATACTAON
(WOTE VA LTTIAPXEL EAAXIOTN andoTacn 3 m anod
WLAN Router ry Access Point.

O evowpATWPEVOG AIoBNTAPAG LYNAWY CUXVOTH-
TWV EKTTEPTEL NAEKTPOPAYVNTIKA KUUATA LPNAWY
ouxvotiTwy (5,8 GHz) kat AapBAvel TNV NXwW TOUG.
Me Tnv mapapikpr) Kivnon evrog Twv opiwv avi-
XVELONG TOUL AQUITrPA, O ALBNTHPAG evToTtilEL TNV
aAAayr| TnG NXoUG.

‘Evag pikpoemnetepyaotrq divel TOTE TNV EVIOAN
«Evepyoroinon ¢wtog». H avixveuon peoa ano mop-
TEG, LOAOTIIVAKEG KAl AETTTOUG TOIXOUG Eival EPIKTT.

Ymédeign: H 1ox0g bhnAng cuxvoTnNTAG TOL AICON-
mpa vbnAwv cuxvotrTwy (HF) aveépxetal ep. oe
1 mW — auto elvat povo €va 10000T6 TG LoxVog
EKTTOMTTG €VOG KIVNTOU TNAEPUWVOUL I PIAG CUCKEL-
NG MIKPOKUPGTWV.

[Mepiexdpevo cuokevaciag oTPoyyuAo (eik. 3.1)
AloBNTHPI0G AQuTTTripag

3 Alotdpla

2 Mdokeg

Al0OoTACELG TIPOIOVTOG OTPOYYUAO (EIK. 3.2)

Erokomnon cuokeur|g oTpoyyulod (k. 3.3)
A Thaiclo Aaprtrpa

B >mpiypa Toixou

C AKPOSEKTNG oLVOEDNG

D Mdokeg

E Aoddeieg yia paokeg

[Mepiexopevo ouokevaciag pe ywvia (eik. 3.4)
AloBNTHPIOG AQuTTTripag

3 Alotdpla

2 Mdokeg

AlaoTACELG TIPOIOVTOG PE Ywvia (EiK. 3.5)

Erokomnon cuokeun|g pe ywvia (eik. 3.6)
[MAaiclo Aaprttrpa

2THpypa Toixou

AKPOOEKTNG cLVEEDNG

Mdokeq

AcDANEIEG YIO UACKEG

moow>

4. HAekTpIKn oOvdeon

o Alakorrete Tpododoaoia pevuatod (k. 4.1)

2 Uvdeon aywyoL Tpododoaoiag (eik. 4.1)
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O aywyog Tpododoaoiag anoTeAsiral and KAAWdIo
3 ouppdTwy:

L = ®don (cuvnBwg pavpo, kade r vkl

N = OudETepog aywyog (cuvrBwGg PMAE)

PE Aywyog yeiwong (mpdovo/KiTpwvo)

2 € epmTwon audBoALY TIREMEL Va TIPORE(TE oE
QvayvwpeIon TwY Aywywv Le SOKIUAOTIKO TAoNG.
Katoriv anmoocuvdgeTe TIAAL artd TNV NAEKTPIKN
Téon. ®daon (L) kat oudeTePOC aywyoc (N) cuvoeo-
VTAl OTOV AKPOJEKTN OLVOEDNG.

la Aerrovpyia DC, ouvdeon og akpodextn L "+" kal
akpodektn N “-".

Mpoooxn:

To prépdepa Twv cLVOECEWY Ba TIPOKAAETEL ApYO-
TEQA OTN CUOKELN 1) OTOV TIIVAKA ACPAAEIWY BRAXL-
KOKAWUA. 2TNV MePmTwon auTr TIPETEL vVa Yivel ek
VEOU QVaAYVWPIoN TWV PEPOVWUEVWY KAAWSIWY Kal
enavacLvdean. 2Tov aywyo Tpododoaciac propet
®LOIKA va LTTAPXEL SIAKOTITNG SIKTVOL TPODOSOOI-
Qg yla evepyortoinon ) anevepyortoinon (yia xprion
XWPIC dopoaTolxeld DWTOC EKTAKTNG AVAYKNG).

ZNHAVTIKO:

H 1ty owtodg avtol Tou AaumTtrpa dev eival
QVTIKATAOTACIUN, OE TIEPITTTWAON TIOL TIPETEL VA
avTikataotabel N minyr) dWTOG (TT.X. e TN Arén g
dldpkelag (WG TNE), TIPETIEL VA AVTIKATAOTABEL
OAOKANPOC O AQUTTTrPAG.

Ay s
/\ ; g ,\
N e

5. Eykataoctaon

° EAEyxeTe OAQ TA £EQPTNUATA OXETIKA PE BAAPBES.

o >¢ TepimTwon PAABWY eV ETUTPEMETAL N AL~
TOLPYIO TOL TIPOIOVTOG.

e Katd tnVv eykatdoTacn ToU AQUTTTAPA TIPETEL Va
TIPOOEEETE (VOTE N OTEPEWOT) TOU VA Yivel XwpIg
Va ETIOEXETAl KPASATLIOUG.

e Em\éyete KATAANAO onueio eykataoTaonc Aay-
Bavovtag uméwn TNV EPREAEID KAl TNV Qvixveuon
KWV OEWV.

e Ol OTEG e€EPIOUOL SEV TIPETIEL VA EiVAL KANUUUE-
VEG UETA TNV EYKATACTAON.

Brjpata eykatdaotacng

® A\UveTe A0POAICTIKEG Bideg (Oev amatteital
TANPENG adaipeon Twv AoHANCTIKWY BIOWV) Kal
adalpeite MAQIclo GWTIOTIKOL (E1K. 5.1)

e >nuadeleTe onueia yia TPUTEG (ELK. 5.2)

e AvolyeTe TPUMEG KAl TOMOBETE(TE ouMAT (EIK. 5.3)

e Eykaraotaon pe eEwToixlo aywyo (eik. 5.4)

e Eykardaotaon pe evootoixio aywyo (k. 5.5)

® 2UVOEETE KAAWOIO oLVEEDNG (EIK. 5.6)

e [1pocapuoOleTE TIAQICIO GWTIOTIKOU KAl BIOWVETE
Bideg aopaiiong (ek. 5.7)

e Evepyoroleite Tpododocia pevpaTog

6. Aettoupyia

PuBpioeig epyootaciou (katdotaon mapadoong)
P0Buion eppéieiag: UEY.

P0OBuIon xpovou Keviplkd pwg: 10 Seut.
P0Bpion xpévou Baciké dwg: 1 Aemtto
P0Buion evaicbnaoiag: 2000 Lux
Baowkoé pwg eminedo

PEOCTATIKAG PLBUIONG: 50%
PuBuioeig epyootaaciov

PoBuion epBéreiag: 10 m
P0Buion xpoévou Baciké pwg: 3 Aemttd
P0Buion xpoévou Baciké pwg: 5 Aemttd
P0Buion evaicbnaoiag: 500 Lux
Baokoé ¢pwg eminedo

PEOCTATIKAG PUBUIONG: 5%
OmioBiog pwTIopOG: ON

H Aerroupyia ailoBntrpa ival evepyortoinuevn oe
€0QYOOTACIAKr} PUBUION, £TOL WOTE O AQUITrPAG
va elval apeca AeToupyika Toog. MNa pubuion
TIPOIOVTOG O AelToupyia avadopds, avaTpeETe o
TEXVIKN) TeKUNpPiwon otn dievBuvon www.steinel.de

la Tn puBpIoN TOL AQUTTTNPA TIPEMEL Va KATERBACETE
To Steinel Connect App ano 1o &ikd oag AppStore.
Eivar armapaitnto €va Smartphone pe Bluetooth ry
Tablet.

Android

Aertovpyia DC
2€ Aeltoupyia pe ouvexr Taon, N loxLG GWTOG
puBuiCeTat oe 100%.

Start-Up/8iakottiy Taong
2 € TepimTwon anoouvdeong Taong SIKTLOU, aro-
BnkevovTal ol PUBICEIC Kal N eTTiKalPN KATAoTACN
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Aerroupyiag Twv Aaprttrpwy. Otav n Téon SIKTuou
ouVOEBEI EK VEOU, 0L eV AOyw TTIAPAPETPOL ETAVA-
dEpovTal.

PoBuion eppereiag

H epBelela pmopei va puBulotel adlaBadunta
peTagyL 1 kat 10 m. Me epappoyr) Twv CUVNUPEVWY
UAOKWV TTPOCAPPOYNG UTIOPEL VA TIEPLOPIOTEL N
EUPBEAEIQ OE TECOEPIG KATELBUVOELG. (E1K. 6.1)

PoBpion xpoévou

H emBupntr) diépkela wTIopoL Tou BacIKoL GwToq
uropel va puBpiotel adlaBaBunta amno 5 deuTePOAE-
TITa €WG TO avwTePo B0 Aetttd. Me k&Be avixveuon
kivnong mpv ano Ty MApEAELON ALTOL TOL XPOVOU
YIVETQL EK VEOU EKKIVNON TOL XPOVOUETPOU.

PoBuion evaicbnaiag

To emBuunTo OPLO eVAICBNGIAG TOL AauTTTr P
uropel va puBpiotel adlaBdbunta amno mep. 2 £wg
2000 Lux.

Baowkoé dwg

H dwTtevdTnTa TOL BACIKOL PWTOG UTTOPEL va
puBuoTel peTagV 1% Kat 50%.

H didpkela Tou Baoikol GwToG unopel va puBuloTet
adaBaBunta petady 10 Aetttwiv kat 30 AETTWV 1)
yla OAn TN voxTa.

Kevtpiko ¢pwg
H dwTtevdTnTa TOL BACIKOL PWTOG PTTOPEL va
puBuoTel peTaglL 50% kat 100%.

Backlight (Ekdoceig PLUS)
H puBuion yia evepyortoinon ry artevepyomnoinon
Backlight propei va kaBoploTel xeipokivnta.

Opadotoinon

Yriapxel n duvarotnta Aetrroupyiag Tov RS PRO
Connect R10/R20/R30 w¢G PEPOVWHEVOL AQUTTTT-
0a 1} TG oLVOECNG MOAAATAWY AQUTTTIPWY HECW
QacLPPATNG ETIKOWVWVIAG o OPAGEG.

‘ONoL Ol AQUITTTrPEG TTIOL AVIKOLV OF pia opada,
avTiSPoLV CUPGWVA PE TIG TTIAPAPETPOUG OASAG
TIOUL €X0LV pubuloTel aTnV edappoyr) Steinel
Connect App. H epeheia pmopei va puBpIoTel
€EATOUIKELPEVA YA OAA TA PEAN TNG OPASAG.

Fade Time

Me tn Aettoupyia Fade Time pmopetl va puButoTei n
KQUTTIOAN PEOOTATIKNG PUBUIONG KATA TNV EVEQYO-
noinon kat tnv anevepyoroinon (1 éeut. - 3 deuT.).

Aettoupyia eyyvtnTag

H Aetrtoupyia eyyotnTag propel va evepyortoinoet

r va arevepyornoinBel peow Steinel Connect App.
‘Etol katataooovtal ot opadeg eyyuTNTAG TNG EVEP-

yoUG opadag Aaprtripwy. H opdda urakovel oe
onuUAdla evepyoTtoinong TNG KATATAYUEVNG OUAdAG
€yyuTNTaC Kal petafaivel avaoya pe TIG pubuioelq
o€ KUPLO WG 1 o€ BAoIKO PWG.

Aettoupyia avixvevong mapouaciag

H Aerroupyia avixveuong napouoiag propel va
evepyorolnBei i va amevepyortonbel peow Steinel
Connect App. H AetToupyia avixveuong mapouciag
Ba pEMEL va evepyoTToLeiTal, WOTE va yiveTal Tio
euaiobnTn PLBULON avixveuong TOL AWBNTHEA PETA
TNV evepyortoinon. Me autd Tov TPOTIO PTOPOLV yia
TapAdelyHa va avixveLovTal ETA TV €i0odo ota
opla avixveuong (Ue PEYAAEG KIVHOELG) ETHONG KAt
HIKPEG KIVIOEIG OTIWG KIVIOEIG XEPLWV ) TIOAQUWV.
‘Etol anopevyeTal To yeyovog QveriiBuPNTwy evep-
YOTIoIoEWV €EAITIAC KIVAOEWVY EKTOG TWV EMIBLUN-
TWv opiwv avixveuong, aAAd TO QWG VA TIAPAPEVEL
QVAPPEVO JECW PIKPWV Kivhoewv. [Mpog arnoduyn
oLVEXOUG EVEQYOTIOTTOINONG, TIPETIEL VA QVIXVEVETAL
KABe &€k AETTTA TOLAGKIOTOV pia kivnon. Edv dev
oupBaivel auto, TOTE eyKATAAEMETAL N EVAICONTN
AelToupyia Kat 0 AQUTTTNEAG ORrVEL PETA TNV TTIAPE-
Aguon TNG OIAPKELAG XPOVUCTEPNONG. 2€ TIEPI-
TITWOoN TI0L O AQUTTTAPAG TMapapeivel averuBuunTa
OULVEXWG QVAULIEVOG, ATIEVEPYOTIOETE TN AElToupyia
avixveuong Tapovaciag.

Awdypappa diaxuong ¢wtog (k. 6.2)

7. Ageooudp

AoPOCTOIXEID PWTOC EKTAKTNG AVAYKNG
EAN 4007841064143

8. Zuvtnpnon kat ®povtida

To mpoiodv dev xpeldleTal cuvtripnan.

2 € TEPIMTWOon akabapolwy TO TAQICIO TOU GWTL-
OTIKOU propei va kaBapiCeTal pe vwro mavi (xwpig
QAMOPPUTAVTIKO).

ZNUAVTIKO:
H cuokeun Aettoupyiag dev Pmopei va avtikata-
oTaBel.
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9. Attéoupon

HAEKTPIKEG CUOKELES, EEQPTAIATA KAl CUOKELAGIEG
Ba mpemel va anocvEovTaAl Je TPOTIO PIAIKO TTPOC
TO TIEPIBAAAOV KAl VA QVAKUKAWVOVTAL.

OUOKEVEG OTA OIKIOKA armoppipuatal

E Aev ETUTPEMETAI VA TIETATE NAEKTPIKES

Movo yia xwpeq EE:

2 Updwva pe Tnv loxbovoa Evpwrtaikr) Odnyia
OXETIKA UE AXPNOTEC NAEKTPIKES KAl NAEKTPOVIKEG
OUOKEVEC Kal TNV edappoyr TNG oe €BVIKO dikalo
TIPETEL Ol AXPNOTEG TIAEOV NAEKTPIKEC CUOKEVEQ
Va arocUPOVTaAl EEXWPLOTA Kal va odnyovvTtal oe
QVOKUKAWON PIAIKH TIPOC TO TIEPIBAANOV.

10. ARAwon cuppdpdPwong

Me tnv mapovoa o/n STEINEL Vertrieb

GmbH, dnAwvel 6Tt 0 PASIOEEOTTAIGLIOG

RS PRO Connect R10 / RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30 mAnpoi tnv odnyia 2014/53/
EE. To mAripeg Keipevo TG dnAwong cuPHOPDW-
ong EE dwatiBetal otnv akdAoubn i1otooceAida oTo
Sladiktuo: www.steinel.de

11. Eyy0non kataokevaotn

Q¢ ayopaoTrG UTTOPEITE va KAVETE XPrion Twv Vo-
UV £yYUNTIKWVY SIKAIWUATWY EVAVTL TOU TIWANTH.
Edodoov Ta SIkawpata autd [oxX00oLV OTn XWwea
oag, 6ev cuvtepvovTal oUTe TeplopiCovtal anod Tn
OIKr) pag drAwaon eyyunong. 2ag TIAPEXOULUE 5 €TN
eyylnon ya TNV apoyn KATaoKELH| KAl TNV KAVOVIKI
Aettoupyia Tou mpoiovvtog STEINEL Professional-
Sensorik. Mapgxoupe TNV eyyvnon OTL AUTO TO TIPO-
6v dev MAPOLOIACEL EAATTWHATA LAIKOU, KATAOKEL-
¢ N oxediaonc. Mapéxoupe eyyvNon AEITOLVPYIKAG
KaVOTNTAG OAWV TWV NAEKTPOVIKWY SOLOCTOIKEIWY
Kal KaAWSIwV, Onwg eriong EANEWPYNG OPOAAUATWY
OAWV TWV XPNOIOTIOINBEVTWY LAIKWY KAl TWV
EMIPAVEIWY AUTWV.

MpoBoAn a§lwoewv

Edv B€AeTE va SIATUTIWOETE TTIAPATIOVA OXETIKA IE
TO TIPOIGV TIOL AYOPACATE, TIAPAKANOVLE OTIWC

TO ANOCTENETE O TTANPN KATAOTAON KAl ATEAWS
pad{ pe TNV auBevTIKr) anodelEn ayopdg, n oroia
TIPEMEL VA AVadEPEL TNV NPEPOPNVIA AyOPAG KAt TNV
ovopaaia Tou mMPOoIOVTOC, OTOV AVTIITPOCWITO Oag 1
otnv etapeia pag ANTIMPOZQIMOI-

EIZAFQrEIZ 'lA THN EAANAAA M.Avykwvng &
Yot oe / Apiotodavoug 8 ABnva 10554.

2AG OLVICTOUHE AOIOV OTWG SIADUAAEETE TIPOCE-
KTIKA TNV anodeiEn ayopags Ewg TNV MAPEAEVON TNG
SIAPKEIag eyyunong. MNa Ta £606a Kat TOUG KIVOUVOUG
UETAGOPAG OTA TTAQIOIA ETUCTPOMHG TOUL TIPOIOVTOG
n STEINEL 6ev avaAapPBavel kapia euBovn.

[a TANPodopIeg OXETIKA pE TNV TIPOROAN agiwong
o€ MePImTwon eyyunong aneuBuvBeite otn SlAdIKTU-
aKr) TIUAN www.steinel-professional.de/garantie

Edv vopiCeTte 0TI IPOKELTAL YIA TTEEPITTTWON EYYUNONG
1 €AV EXETE OTIOIAOHNTOTE AMOPIA OXETIKA E

TO TIPOIOV 0QG, UMOPEITE VA Pag TNAEDWVNOETE
ava idoa ottypr) otn ypappr) THAE@QNA
YNOZTHPI=HZ & ZEPBIZ I'A, THN EAAAAA /
2103212021 / 2103218558 / ®a&: 2103218630.

ETH

KATAZKEYAZTH
EFTYHZH
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12. Texvika dedopéva

Alaotdoelg (M x M xY):

R10 otpoyyuhd: @ 300 x 55 mm
R20 otpoyyuhd: @ 350 x 55 mm
R30 otpoyyuhd: @ 420 x 55 mm
R20 pe ywvia: 300 x 300 x 55 mm
R30 pe ywvia: 350 x 350 x 55 mm

Tdaon diktvouL:

AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V

lox0g €10660uL (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,560 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,560 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
dwTelvr) por| Ye KATTAKL R10 PLUS SC NW: 1053 Im
L,OmioBlog PWTIOUOS R10 PLUS SC WW: 992 Im
QATEVEQYOTIOINUEVOC™: R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
AMOS0TIKOTNTA UE KATIAKL R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
L,OmioBlog dWTIOUOS R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
QATEVEQYOTIOINUEVOG™: R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
AwoBntripac avapovng (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
SikTtLo avapovnc (Ppet): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

2 UVTEAEOTTC ArtOd0o0NG:

R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

OePPOKPATIa XPWUATOC GWTIOTIKOV
UECOU:

3000 K (Beppd Aeukd = WW) / 4000 K (oudetepo Aeukd = NW)

AelKTNG XPWUATIKIAG armddoong:

Ry =82

Mégon didpkela (NG HETPNONG:

L70B50 oe 25° C: >60.000 wpeg

Xpwparikr ouveneld SDCM:

Elcayépevn tiun: 3

Baolko owa:

pubuépevo 1-50 %

Kevtpikd pwa:

puBuIopevo 50-100 %

Texvoloyia bpnAnc cuxvotnTac (HF): 5,8 GHz (avTidpd avetdpTnTa Bepuokpaciac atnv

TIapapikpn kivnon) / < 1 mW

Eppeleia kaAupng: 1-10 m diapeTpog, pe adlaBabuttn pubuon

[wvia avixveuong:

360° pe 160° ywvia avoiyuaTog

PuBuLon xpodvou:

5 deut. - 60 AemTtA

PuBuion evalobnaiac: 2-2000 Lux

Eidoc mpootaaciag: IP 40

KAdon mpootaciag: Il

OeppoKpaoia MepIBAAOVTOC: -20 °C - +40 °C

2uyvotnta Bluetooth: 2,4-2,48 GHz

loxug ekmopmrig Bluetooth: 5dBm/3 mW

To TapodV TIPOIGV TIEPIEXEL TINYN R10 PLUS SC NW: D"

PWTOC TAENC evepyelakrc amdédoong:  R10 PLUS SC WW: D"
R20 PLUS SC NW: D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: ,D*
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: D"
R30 PLUS Q SC WW: D"
R30 PLUS SC WW: ,D*
R10 BASIC SC NW: D"
R10 BASIC SC WW: D"
R20 BASIC SC NW: D"
R20 BASIC Q SC NW: D"
R20 BASIC Q SC WW: D"
R20 BASIC SC WW: D"
R30 BASIC SC NW: ,D*
R30 BASIC Q SC NW: ,C*
R30 BASIC Q SC WW: ,C*
R30 BASIC SC WW: ,D*

Katavopn

DWTEWVAG

€VTaonG:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW  R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

[MARPeIg TEXVIKEG MANpodopieg Ba Bpeite otn dlevBuvon www.steinel.de
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13. Alatapaxég Aettovpyiag

BAGBn Artia BonBela
Acbntriplog Aaprttriipag M AoddAela avtedpaoe, un W Evepyoroinon acddieiag,
Xwpig TAon EVEPYOTIOINUEVN, OIOKOTIN QVTIKATAOTAON, EVEQYOTIOINON
KUKAWUATOG SIOKOTTTN SIKTVOUL, EAEYXOG
KUKAWUATOG PE BOKIUAOTIKO TAONG
B BpayukUKAwa oTto SiKTuo W EAEyxeTE OLVOEDEIQ
Tpododoaiag
W Evdexopevog SlakomTng SIKTUoL B Evepyorolelte dlakoTTTn SIKTUOL
EKTOZ
AwcBntrploc Aaurttipag M AavBaopgvn riAoyr) pUBUIONG B Nea pvBuion

Oev evepyoroleital

evalobnaiag
B AlakonTng diktvov EKTOX
B Aodalela avtedpaoce

W Evepyororjote

B Evepyoroinon acpaeiag,
QVTIKATACTAGN, EV QVAYKN EAEYXOG
olvdeong

AwcBntplog Aapmttripag M Al0pKrg kivnon evrog opiwv W EAcyxete Opa avixveuong
dev amevepyortoleiTal avixveuong
Alcbntriplog Aaprtripag M AloBnTrploc AaumTrpac dev £xel W Kdavete otabepr] eykatdoTaocn

EVEPYOTIOLETAl XWPIC
QVTIANTTTH Kivnon

eyKaTaoTabel xwpic actdbela

W Yrip€e kivnon, aA\G dev eyive
QVTIANTTTH Ao ToV TapaTnENT
(kivhon miow amnd Toixo, kivnon
UIKOOU QVTIKEILEVOL OTO ALECO
TIEPIBANOV TOU AQUTTTIPA K.ATL.)

mAalciou
W E)éyxeTe Opla avixveuong

AlcBNTAPLOG AQUTTTrPAG
dev evepyoroleital TTapd
TNV Kivnon

W [prjyopeq Kivroelg katarieCovral
Yla Peiwaon mapacitwy ry Eyve TIOAD
HIKEP) pUBUICN Opiwv avixveuong

B AavBaopévn eraoyr) pLUBUIONG
eualodnoiag

W EAeyxete Opa avixveuong

B Nea puBuion

Aertovpyikn BAARN PWTOG EKTAKTNG AVAYKNG

BAGBn Artia Borfela
Backlight 6ev B To dwg avaykne dopTidel B Avapovn éwc Kal 24 h, €éwg 6Tou 0
evepyoTtoleiTal OLOCWPEUTN OLOOWPELTAC GOPTIOTE! TIANPWS
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1. Bu dokiiman hakkinda

Latfen itinayla okuyun ve saklayin!

— Telif haklari korunmaktadir. Kismen de olsa basil-
masl, ancak onayimiz alinarak mamkunddr.

— Teknik gelismelere hizmet eden degisiklikler
yapma hakki saklidir.

Sembol aciklamasi

A Tehlikelere karsi uyari!

AN
Dokimandaki metin kisimlarina génderme.

2. Genel glivenlik uyarilari

fﬁ Cihaz lizerindeki tiim calismalardan
once, elektrik beslemesini kesin!

Montaj sirasinda, baglanacak olan elektrik tesisa-
tinda enerji kesik olmalidir. Bu nedenle ilk olarak
elektrigi kapatin ve bir kontrol kalemiyle enerjinin
kesildigini kontrol edin.

e Sensorll lambanin kurulumunda, elektrik sebe-
kesinde yapilan bir ¢alisma s6z konusudur. Bu
ylzden, geleneksel kurulum yonergeleri ile bag-
lanti kosullarina uygun bir uygulama yapilmalidir.
(6rn. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Sadece orijinal yedek pargalar kullanin.

e Onarimlar sadece, uzman atolyeler tarafindan
gerceklestirilebilir.

e Bu lambanin isik kaynagi degistirilemez; isik
kaynaginin degistiriimesi gerektiginde (6rn.
galisma 6émril sona erdiginde), komple lambanin
yenilenmesi gerekir.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Amacina uygun kullanim

— g mekanlarda kurulum igin aktif hareket dedek-
torll, sensorll ic mekan lambasi.

— Acil isik ile donatilabilir

Not:

Kurulum sirasinda Ittfen, WLAN yonlendiricisine
veya erisim noktalarina en az 3 m'lik bir mesafenin
korundugundan emin olun.

Entegre edilen YF sensor, yiksek frekansta elekt-
romanyetik dalgalar (5,8 GHz) génderir ve bunlarin
yansimasini algilar. Lambanin algilama alanindaki en
kictk hareketlerde dahi, yansima degisimi sensor
tarafindan fark edilir.

Bunu takiben bir mikro islemci, "Isigi ag" calistirma
komutunu goénderir. Kapllar, pencere camlari veya
ince duvarlardan gecgerek algilama mUmkundur.

Not:

YF sensérinun yuksek frekans guict yak. 1 mW'tir
— bu da, bir cep telefonunun veya bir mikrodalga
firnin verici guictinuin sadece 1000'de biridir.

Teslimat kapsami, koseli (Sek. 3.1)
Sensorll lamba

3 ara parcasl

2 siperlik

Uriintin boyutlar, yuvarlak (Sek. 3.2)

Cihazin genel gérlinimd, yuvarlak (Sek. 3.3)
A Lamba govdesi

B Duvar tutucusu

C Baglanti terminali

D Siperlikler

E Siperlikler icin mandallar

Teslimat kapsami, koseli (Sek. 3.4)
Sensorll lamba

3 ara parcasl

2 siperlik

Uriintin boyutlar, koseli (Sek. 3.5)

Cihazin genel gérinimu, koseli (Sek. 3.6)
A Lamba govdesi

B Duvar tutucusu

C Baglant terminali

D Siperlikler

E Siperlikler icin mandallar

4. Elektrik baglantisi
e Elektrik beslemesini kapatin (Sek. 4.1)

Elektrik kablosunun baglantisi (Sek. 4.1)

Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

L = Faz(genellikle siyah, kahverengi veya gri)
N No6tr hatti (genellikle mavi)

PE = Topraklama hatti (yesil/sari)

Celiskiye dusulmesi halinde, kablolar bir avometre
cihaziyla tanimlayin; ardindan tekrar elektriksiz hale
getirin. Faz (L) ve notr (N) kablosu, avize terminaline
baglanmalidir.
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DC igletimi igin, "+" uc L terminaline ve "=" u¢ N
terminaline baglanir.

Onemli:

Baglantilarin karistinlmasi, daha sonra cihazda veya
sigorta kutunuzda kisa devreye neden olur. Bu
durumda, kablolarin hepsini tekrar tanimlamak ve
yeniden birlestirmek zorundasiniz. Elektrik besleme
kablosuna, agcma ve kapama igin uygun bir elektrik
anahtari tesis edilebilir. (Acil isik modulti olmadan
kullanm halinde).

Onemli:

Bu lambanin isik kaynagdi degistirilemez; isik kaynagi-
nin degistirimesi gerektiginde (6. ¢alisma omrl sona
erdiginde), komple lambanin yenilenmesi gerekir.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Montaj

e Blitln yapi parcalarinda hasar kontrolt yapin.

e Hasarlar oldugunda, Urlnu isletime almayin.

e [ambanin montaj sirasinda, titresime maruz
kalmayacak sekilde sabitlenmesine dikkat edil-
melidir.

e Erisim menzilini ve hareketlerin alglanmasini géz
onune alarak, uygun montaj yerini secin.

e Havalandirma kanallarinin Gzeri, montajdan sonra
kapatiimamalidir.

Montaj adimlari

e Emniyet vidalarini gevsetin (emniyet vidalarinin
tam olarak ¢ikarlmasi gerekmez) ve lamba gov-
desini yerinden alin (Sek. 5.1)

Delik yerlerini isaretleyin (Sek. 5.2)

Delikleri delin ve dUbelleri yerlestirin (Sek. 5.3)
Siva Ustl besleme kablosu ile montaj (Sek. 5.4)
Siva alti besleme kablosu ile montaj (Sek. 5.5)
Baglanti kablosunu baglayin (Sek. 5.6)

Lamba govdesini yerlestirin ve emniyet vidalarini
sikin (Sek. 5.7)

o Elektrik beslemesini acin

6. Fonksiyon

Fabrika ayarlan (Teslimat durumu)

Erisim menzili ayarn: maks.
Zaman ayari Temel 1sik: 10 sn.
Zaman ayar Fon i1sigi: 1 dak.
Alacakaranlk ayari: 2000 lux
Fon i1s1g1 Kisma seviyesi: %50
Fabrika ayarlari

Erisim menzili ayan: 10m
Zaman ayan Temel igik: 3 dak.
Zaman ayari Fon i1sigi: 5 dak.
Alacakaranlik ayari: 500 lux

Fon 15191 Kisma seviyesi: %5
Arka aydinlatma: ACIK

Lamba hemen calismaya hazir olacak sekilde,
sensdr fonksiyonu fabrika ayarinda etkinlestiriimistir.
Urlinii referans moduna almak igin, Teknik doki-
mantasyon www.steinel.de adresinde aranmalidir.

Lambanin yapilandirimasi icin Steinel Connect App,
AppStore'unuzdan indirilmelidir.

Bluetooth uyumlu bir akilli telefon veya Tablet
gereklidir.

Android

DC isletimi
Dogru akimla igletimde, 1sik cikisi %100'e ayarlanir.

Start-Up/Giic kesintisi

Sebeke gerilimi kesildiginde, lambanin ayarlar ve
mevcut isletim durumu kaydedilir. Sebeke gerilimi
tekrar verildiginde, bunlar geri yUklenir.

Erisim menzili ayan

Erisim menzili, 1 ile 10 m arasinda kademesiz olarak
ayarlanabilir. Ekte verilen siperliklerin takilmasiyla,
erisim menzili dért yonde azaltilabilir. (Sek. 6.1)

Zaman ayari

Temel 1sIgin istenen aydinlatma suresi, 5 saniye ile
60 dakika arasinda kademesiz olarak ayarlanabilir.
Bu stire bitmeden 6nce algilanan her hareketle
birlikte, saat yeniden calismaya baslar.

- 104 -



Alacakaranlik ayari
Lambanin istenen tepkime esigi, yak. 2 ile 2000 Lux
arasinda kademesiz olarak ayarlanabilir.

Fon 15191

Fon isiginin parlakiigl, %1 ile %50 arasinda ayarlanabilir.
Fon isiginin stiresi, 10 dakika ile 30 dakika arasinda
kademesiz olarak veya tUm gece seklinde ayarlanabilir.

Temel 1s1k
Temel 1s1gin parlaklig, %50 ile %100 arasinda
ayarlanabilir.

Arka aydinlatma (PLUS secenegi)
Arka aydinlatmay acip kapatmak icin gereken ayar
manUel olarak yapilabilir.

Gruplandirma

RS PRO Connect R10 / R20 / R30'u muinferit
lamba olarak calistirmak veya kablosuz iletisim
yoluyla birkac lambayi gruplar halinde birbirine
baglamak mimkudnddr.

Bir gruba atanan tim lambalar, Steinel Connect
uygulamasinda ayarlanmis olan grup parametre-
lerine gdre hareket eder. Erisim menzili, ttm grup
katiimcilari icin ayr ayri ayarlanabilir.

Fade Time
Acarken ve kapatirken kisma egrisini ayarlamak icin
Fade Time kullanilabilir (1sn - 3sn).

Komsu fonksiyonu

Steinel Connect App Uzerinden komsu fonksiyo-

nu etkinlestirilebilir ya da devreden cikarilabilir. Bu
arada, etkin aydinlatma grubunun komsu grup-

lar tanimlanir. Grup, atanmig olan komsu grubun
calistirma sinyallerini dinler ve temel isiktaki veya fon
1Isigindaki ayarlara uygun bicimde anahtarlar.

Hissetme dedektori fonksiyonu

Steinel Connect App Uzerinden hissetme dedek-
tort fonksiyonu etkinlestirilebilir ya da devreden
cikarilabilir. Hissetme dedektort fonksiyonu, sensor
calistinldiktan sonra algilamasini daha hassas
ayarlayabilmek icin etkinlestirimelidir. Bu sayede,
Ornegin algilama alanina girdikten sonra (blytk
hareketlerle), kol hareketleri veya el hareketleri gibi
kUcUk hareketler de tespit edilebilir. Boylece, istenen
algilama araliginin disindaki hareketlerin istenmeyen
acllmalara neden olmamasi saglanir, ancak isik hafif
hareketlere bagli olarak calisir durumda kalrr.

Daimi anahtarlamayi 6énlemek icin, her on dakika
icinde en az bir hareket tespit edilmelidir. Aksi halde,
hassas moddan cikilir ve ardil calistirma suresinin
sona ermesiyle birlikte lamba kapatilir. Lambanin
sUrekli istem disi acik durumda kalmasi halinde,
hissetme dedektdrl fonksiyonunu devre disi birakin.

Isik dagilim egrisi (Sek. 6.2)

7. Aksesuarlar

Acil 151k modult
EAN 4007841064143

8. Bakim ve koruma

Urlin bakim gerektirmez.
Lamba goévdesi kirlendiginde, nemli bir bez yardi-
miyla (deterjan kullanmadan) temizlenebilir.

Gnemli:
Isletim cihazi degistirilemez.

9. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, cevre
dostu bir déntstime goénderilmelidir.

Elektrikli cihazlar evsel atiklarin icine
atmayin!

Sadece AB lilkeleri igin:

Atk Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yoner-
gesine ve bunun doénustigu ulusal yasaya gore,
artik kullanilamayacak haldeki elektrikli cihazlarin ayr
toplanip ¢evre dostu geri dontstm igin génderime-
si zorunludur.

10. Uygunluk beyani

Bu vesileyle STEINEL Vertrieb GmbH, kablosuz
sistem tlrll RS PRO Connect R10/RS PRO Con-
nect R20/RS PRO Connect R30'un 2014/53/EU
yonetmeligine uygunlugunu beyan eder.

AT Uygunluk Beyani'nin tam metnini su web adre-
sinden temin edebilirsiniz: www.steinel.de
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11. Uretici garantisi

Alici sifatyla saticlya karsl kanun ile dngdrtlen ga-
ranti haklarina sahipsiniz. Bu haklar Ulkenizde gecerli
oldugu sUrece, garanti beyanimizla kisaltimamakta
ve sinirflanmamaktadir. STEINEL-Professional
STEINEL Profesyonel Sensorlt Griintintiziin kusur-
suz kullanilabilifigi ve diizenli fonksiyonu konusun-
da 5 yillik bir garanti stresi taniyoruz. Bu Urlntn
malzeme, Uretim ve tasarim hatalarindan arinmis
oldugunu garanti ediyoruz. Tum elektronik pargalarin
ve kablolarin islevselligini ve ayrica kullanilan tim
hammaddelerde ve bunlarin ylzeylerinde kusursuz-
lugu garanti ediyoruz.

Garanti haklarindan faydalanma

Urliniintizle ilgili sikayetiniz oldugunda, Iiitfen tam ve
gdnderi Ucreti 6denmis olarak, Uzerinde satis tarihinin
ve Urtin taniminin bulunmasi gereken orijinal satin
alma belgesiyle birlikte saticiniza veya dogrudan
Saos Teknoloji Elektrik LTD. STi. Halil Rifat Pasa
Mabh. Yiizer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi

A Blok Kat: 5 No: 313 Sisli / istanbul adresine
gdnderiniz. Bu nedenle, satin alma belgenizi garanti
sUresi sona erene kadar saklamanizi tavsiye ediyoruz.
Geri gondermeyle ilgili nakliye maliyetleri ve riskleri
hakkinda, STEINEL hicbir sorumluluk almaz.

Bir garanti durumunda yapiimasi gerekenler hak-
kindaki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz:
www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya Urtnunuzle ilgili herhangi bir
sorunuz oldugunda, bize her zaman memnuniyetle
Acil Servis Hatti +90 212 220 09 20 ulasabilirsiniz.

YIL
URETICI
GARANTISI
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12. Teknik 6zellikler

Boyutlar (U x G x Y):

R10 yuvarlak: @ 300 x 55 mm
R20 yuvarlak: @ 350 x 55 mm
R30 yuvarlak: @ 420 x 55 mm
R20 koseli: 300 x 300 x 55 mm
R30 koseli: 350 x 350 x 55 mm

Sebeke gerilimi

AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V

Cekilen glic (Pop): R10 PLUS SC NW: 8,560 W
R10 PLUS SC WW: 8,560 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,560 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Isik htizmesi, kapakii R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Arka aydinlatma kapall": R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Verim, kapakii R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Arka aydinlatma kapall": R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW:

119 Im/W

R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby Sensér (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby A (Pre): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASICQSCWW: 0,308 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30BASICQSCWW: 0,308 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Gug katsayisi:

R100,89 / R20 0,91 / R30 0,93

Renk sicakligi Ampul

3000 K (sicak beyaz = WW) / 4000 K (n6tr beyaz = NW)

Renk yansitma indeksi:

Ry =82

Ortalama nominal hizmet émri:

L. 70B50 25°C sicaklikta: >60.000 saat

Renk tutarliigi SDCM:

Baslangic degeri: 3

Fon 131 % 1-50 arasinda ayarlanabilir
Temel 1sik % 50-100 arasinda ayarlanabilir
YF teknigi 5,8 GHz (sicakliktan bagimsiz, en kliglik harekete

bile tepki verir) / < 1 mW

Algilama menzili

1-10 m ¢ap, kademesiz ayarlanabilir

Kapsama agisl

160° menfez agislyla birlikte 360°

Zaman ayarl 5 sn - 60 dak
Alacakaranlik ayari 2-2000 Lux
Koruma turt IP 40

Koruma sinffi Il

Ortam sicaklig -20°C - +40 °C
Bluetooth frekansi 2,4-2,48 GHz
Bluetooth verici glicl 5dBm/3 mW

Bu Urdin, su enerji verimliligi sinfina
dahil olan bir 1sik kaynag! icerir:

R10 PLUS SC NW:
R10 PLUS SC WW:
R20 PLUS SC NW:
R20 PLUS Q SC NW:
R20 PLUS Q SC WW:
R20 PLUS SC WW:
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: D"
R30 PLUS Q SC WW: D"
R30 PLUS SC WW: ,D“
R10 BASIC SC NW: ,D“
R10 BASIC SC WW: ,D“
R20 BASIC SC NW: ,D“
R20 BASIC Q SC NW: D"
R20 BASIC Q SC WW: D"
R20 BASIC SC WW: ,D“
R30 BASIC SC NW: ,D“
R30 BASIC Q SC NW: ,C*
R30 BASIC Q SC WW: ,C*
R30 BASIC SC WW: ,D“

Isik siddeti

dagiimi:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW  R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

Tum teknik bilgileri www.steinel.de adresinde bulabilirsiniz.
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13. isletim arizalan

Ariza

Nedeni

Giderilmesi

Sensorll lambada gerilim
yok

M Sigorta atmis, calistirimamis,
kablo kopuk

B Elektrik kablosunda kisa devre
B Muhtemelen, mevcut elektrik anahtari
kapall

M Sigortay calistirin, degistirin,
elektrik anahtarini calistirin,
kabloyu avometre ile gézden gegirin
W Baglantilar gdézden gegirin
B Elektrik anahtarini ¢alistinn

Sensérll lamba devreye
girmiyor

B Alacakaranlik ayari yanlis secgilmis
B Elekirik anahtari KAPALI
W Sigorta atmig

M Yeniden ayarlayin

B Calistinn

B Sigortay! calistinn, degistirin, gerekt.
baglantiyr kontrol edin

Sensorll lamba kapan-
miyor

B Kapsama alaninda surekli hareket
var

W Alani kontrol edin

Sensorll lamba, hareket
algilanmaksizin caliglyor

B Sensorll lamba hareketsiz ortamda
monte ediimemis

M Hareket mevcut, ancak izleyici tara-
findan algilanmiyor (duvar arkasinda
hareket, lambanin ¢cok yakininda
kigUk bir objenin hareketi vb.)

W Govdeyi siki monte edin

W Alani kontrol edin

Sensorll lamba harekete
ragmen devreye girmiyor

B Hizl hareketler, arizalarin minimuma
indirilmesi amaciyla bastiriliyor veya
algilama alani gok kuigtk ayarlanmis

B Alacakaranlik ayar yanlis segilmis

W Alani kontrol edin

B Yeniden ayarlayin

isletim arizasi acil durum 1sig1

Ariza

Nedeni

Giderilmesi

Arka aydinlatma
devreye girmiyor

B Acil durum 1s191 aklsu sarj oluyor

B AkUnun tamamen dolmasi icin azami
24 saat bekleyin
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1. Tudnivalé a dokumentummal
kapcsolatban

Kérjuk, olvassa el figyelmesen és 6rizze meg!

— Szerzdi jogvédelem alatt all. Sokszorositani, kivo-
natosan is, csak az engedélylinkkel szabad.

— A mUszaki fejléddést szolgalo valtoztatasok jogat
fenntartjuk.

Jelmagyarazat

A Figyelmeztetés veszélyekre!

AN
A dokumentum széveghelyeire utal.

2. Altalanos biztonsagi utmutatasok

fﬁ Miel6tt dolgozni kezdene a késziiléken,
szakitsa meg a raadott fesziiltséget!

Szereléskor a csatlakoztatni kivant vezetéknek
feszultségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés
megkezdése elbtt kapcsolja le az aramot, és feszult-
ségjelzével ellendrizze a feszlltségmentesseget.

e A mozgaseérzékelbs lampa felszerelésekor haldzati
feszlltséggel végzett munkardl van szo. Ezért azt
szakszer(ien, az illeté orszagban szokasos szere-
lési eléirasoknak és csatlakoztatasi feltételeknek
megfelelen kell végezni. (pl. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon.

o Az esetleg szikségesseé valo javitasokat csak
szakmUhely végezheti.

e A lampa fényforrasat nem lehet cserélni; ameny-
nyiben a fényforrast cserélni kell (pl. ha élettarta-
manak végére ért), a teljes lampat le kell cserélni.

3. RS PRO Connect R10/
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Rendeltetésszer(i hasznalat

— Mozgasérzékeld beltéri lampa aktiv mozgasérze-
kel6vel beltéri szereléshez.

— Vészvilagitas utdlag beszerelhetd

Megjegyzés:

Beszereléskor gondoskodjon arrdl, hogy min. 3 m
tavolsag legyen a WLAN routerhez vagy hozzaférési
pontokhoz képest.

A beépitett NF-as érzékeld (5,8 GHz-es) nagy-frek-
vencias elektromagneses hullamokat bocsat ki,

és felfogja azok visszaverédését. Az érzékelési
tartomanyban térténd legkisebb mozgas esetén az
érzekeld érzékeli a visszhang megvaltozasat.

A mikroprocesszor azutan kiadja a "Vilagitast bekap-
csolni" parancsot. Az érzékelés ajtokon, Uvegtabla-
kon vagy vekony falakon keresztil is lehetséges.

Megjegyzés:

A NF-as érzékel6 nagyfrekvencias sugarzasi teljesit-
meénye kb. 1 mW — ez egy mobiltelefon vagy mikrohul-
léamu sit6 sugarzasanak mindossze 1000-ed reésze.

Szallitasi terjedelem, kerek készlilék (3.1. abra)
Mozgaseérzekelds lampa

3 tavtartd

2 behelyezhetd sz(ikit6 rekesz

A kerek készUllék méretei (3.2. abra)

A kerek készUlék attekintése (3.3. abra)
lampahaz

fali tarto

csatlakozdkapocs

behelyezhetd szUkitd rekeszek

reteszek behelyezhetd szUkité rekeszekhez

moow>

Szallitési terjedelem, szogletes készUlék (3.4. abra)
Mozgasérzekelds lampa

3 tavtartd

2 behelyezhetd sz(ikit6 rekesz

A szogletes készlilék méretei (3.5. abra)

A szogletes készlilék attekintése (3.6. abra)
lampahaz

fali tartd

csatlakozdkapocs

behelyezhetd szUkitd rekeszek

reteszek behelyezhetd szUkité rekeszekhez

moow>

4. Elektromos csatlakozas

e Az aramellatas lekapcsolasa (4.1. abra)
A halézati betapvezeték csatlakoztatasa (4.1. abra)

A halézati betapvezeték 3-erli kabelbd! all:

L = fazis (tébbnyire fekete, barna vagy szlrke)
N = nullavezetd (tébbnyire kék)
PE = védbvezets (zOld/sarga)

Kétség esetén a vezetékeket feszlltségjelzd
segitségével azonositania kell; majd le kell réluk
kapcsolni a feszlltséget. Csatlakoztassa a fazist (L)
és a nullavezet6t (N) a csatlakozokapocsra.
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DC Uzemeltetés esetén a csatlakoztatas az L ,+”
kapocsra és az N ,—” kapocsra torténik.

Fontos!

A csatlakozasok felcserélése késébb zarlathoz vezet
a készUlékben vagy a biztositékdobozban. Ebben az
esetben ismét azonositani kell az egyes kabeleket,
s Ujbol dssze kell kotni ket. A haldzati betapve-
zetékbe természetesen beszerelhetnek haldzati
kapcsoldt is a be- és kikapcsolashoz (vészvilagitas-
modul hasznalata nélkdil).

Fontos:

A lampa fényforrasa nem cserélhetd; amennyiben
a fényforrast cserélni kell (pl. ha élettartamanak
végére ért), a telies lampat le kell cserélni.

~
-
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. Szerelés

Minden alkatrészt ellendrizzen sériilés
szempontjabadl.

Sérllések esetén ne vegye hasznalatba

a termeéket.

A lampa felszerelésekor Ugyelien arra, hogy

az razkédasmentesen legyen rogzitve.

A hatétavolsag és a mozgasérzékelés tekintetbe
vételével valasszon alkalmas helyet, ahova
felszerelheti a készUléket.

A szerelés utan tilos eltakarni a szell6zényilasokat.

A szerelés lépései

Lazitsa meg a régzitécsavarokat (nem kell eltavoli-
tani a rogzitécsavarokat) és vegye le a lampahazat
(5.1. abra)

Jeldlie be a furatok helyét (5.2. abra)

A furatokat furja ki, és rakjon beléjlk tiplit

(5.3. abra)

Szerelés vakolat folotti vezetékezés esetén

(5.4. abra)

Szerelés vakolat alatti vezetékezés esetén

(5.5. abra)

Csatlakoztassa ra a csatlakozékabelt (5.6. abra)
Helyezze fel a lampahazat, és csavarja be a rogzi-
t6 csavarokat (5.7. abra)

Az aramellatast kapcsolja be

6. Mlkodés

Gyari beallitasok (kiszallitasi allapot)

Hatétavolsag beallitas: max.
Id6beadllitas f6fény: 10 mp
Id6bedllitas alapfény: 1 perc
Szirkileti bedllitas: 2000 lux
Alapfény tompitasi szint: 50%
Gyari bedllitasok

Hatétavolsag beallitas: 10 m
Id6bedllitas f6fény: 3 perc
Id6bedllitas alapfény: 5 perc
Szirkileti bedllitas: 500 lux
Alapfény tompitasi szint: 5%

Hatso vilagitas: bekapcsolva

Az érzékel6 funkcio gyarilag van aktivalva, igy a
lampatest azonnal Uizemkész allapotban van. A
termék referencia modba valo allitasahoz a miszaki
dokumentacié a kdvetkezd honlapon talélhato:
www.steinel.de.

A lampa konfiguracidjahoz téltse le okos telefonjan
a Steinel Connect App alkalmazast. Bluetooth-ké-
pes okostelefonra vagy tablagépre lesz szlksége.

Android

Egyenaram lizemeltetés
Egyenfesziltségl tzemben a fényeré 100%-ra van
allitva.

Inditas / fesziiltségkiesés

A haldzati feszlltség levalasztasakor a beallitasok,
valamint a lampa aktuélis Uzemallapota tarolasra
kerll. Ha a halézati feszlltség ismét megvan, akkor
ez helyreall.

Hatétavolsag beallitas

A hatétavolsag fokozatmentesen allithatd be 1 és
10 m kozott. A mellékelt takardlemezek beduga-
saval a hatotavolsag négy iranyban csokkenthetd.
(6.1. abra)

Id6beallitas
A féfény megfeleld vilagitasi idétartamat 5 mp és
60 perc kdzott fokozatmentesen lehet bedllitani.

-112-



A bedllitott idd letelte elétt érzékelt mozgas hatasara
az id6é mérese Ujrakezdddik.

Szirkileti beallitas
A lampa megdfelel6 megszolalasi kiiszobértekét foko-
zatmentesen lehet allitani 2 lux és 2000 lux-kozott.

Alapfény

Az alapfény ereje 1% és 50% kozétt allithatd be.
Az alapfény vilagitasanak id6tartama fokozatmen-
tesen éllithatd be 10 masodperc és 30 perc kdzott,
vagy egesz €jjelre.

Féfény
A f6fény ereje 50% és 100% kozott dllithato be.

Backlight (PLUS valtozat)
A Backlight be- és kikapcsolasanak beallitasat
manualisan lehet kijeldini.

Csoportositas

Lehet6ség van az RS PRO Connect R10/R20/R30
onallo lampakeént torténd mikodtetésére, vagy tébb
lampa csoportos Osszekapcsolasara radiodsszekot-
tetés segitségével.

Minden egyes lampa, amely egy csoporthoz volt
besorolva, a Steinel Connect App alkalmazasban
bedllitott csoportparaméterek szerint mikodik. A
csoport minden résztvevéjének hatotavolsagat
egyedileg lehet bedllitani.

Fade Time
A Fade Time segitségével be- és kikapcsolaskor
szabalyozhato a fényerd (1 mp - 3 mp).

Szomszédos funkcio

A Steinel Connect App alkalmazas segitsegével
aktivalhato, ill. deaktivalhaté a szomszédos funkcio.
Ezzel megtorténik az aktiv lampacsoport szomsze-
dos csoportjainak hozzarendelése. A csoport reagal
a hozzarendelt szomszédos csoport bekapcsold
jelére, és a bedllitasoknak megfeleléen kapcsol
féfényre vagy alapfényre.

Jelenlét-érzékel6 funkcio

A Steinel Connect App alk. segitségével aktival-
hato, ill. deaktivalhato a jelenlét-érzekelS funkcio.
A mozgasérzékeld érzékenységének bekapcsolas
utani fokozasa érdekében aktivalja a jelenlét-érze-
kels funkcidt. Igy példaul az érzékelési tartomany-
ba (hagy mozdulatokkal) térténd belépés utan
kisebb mozdulatok, mint kar vagy kéz mozgasai

is érzékelhetdek. Ezzel elkerlilhetd, hogy a lefedett
érzékelési tartomanyon kivili mozgasok nem kiva-
natos kapcsolasokat eredményezzenek, de kisebb
mozgasok hatasara a fény tovabb vilagitson. Az
allandd bekapcsolas elkerllése érdekében minden

tiz percben legalabb egy mozgas érzékelésére kell
hogy sor kerUljon. Amennyiben ez a feltétel nem tel-
jesul, a rendszer kilép az érzékeny Uzemmaodbdl, és
a lampa az utanmikodeési idd letelte utan kikapcsol.
Ha a ldmpa az On akarata ellenére folyamatosan
bekapcsolva marad, deaktivélja a jelenlét-érzeékelét.

Fény eloszlasi gérbe (6.2. abra)

7. Tartozékok

Veészvilagitas-modul
EAN 4007841064143

8. Apolas és karbantartas

A termék nem igényel karbantartast.
A lampa burkolata szennyezddés esetén (tisztitdszer
alkalmazasa nélkul) nedves kenddvel tisztithatd meg.

Fontos:
A vezérlémi nem cserélhetd.

& R

O

9. Artalmatlanitas

Gondoskodijon az elektromos készilékek, a tarto-
zékok és a csomagolas koérnyezetbarat Ujrahaszno-
sitasaral.

Ne dobjon elektromos készllékeket
a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-orszagok esetében:

A hasznalt elektromos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozd hatalyos eurdpai iranyelvek
értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe torténd
atlltetése szerint a mar nem mukodéképes elektro-
mos berendezéseket kulon kell gydjteni és kornye-
zetbarat Ujrahasznositasukrol kell gondoskodni.

10. Megfelel6ségi nyilatkozat

STEINEL Vertrieb GmbH igazolja, hogy a

RS PRO Connect R10 / RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30 tipusu radidberendezés
megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfele-
|6ségi nyilatkozat teljes szbvege elérhetd a kovetke-
z6 internetes cimen: www.steinel.de

~113-

HU



11. Gyari garancia

Onnek, mint a termék vevsjének, adott esetben
jogéban &ll az eladéval szemben érvényesiteni az Ont
torvényesen megilletd hianypotlasi-, ill. termékszava-
tossagi jogokat. Amennyiben léteznek ilyen jogok az
On lakéhelye szerinti orszagban, jelen j6tallasi nyilat-
kozatunk semmiben sem szUkiti és korlatozza azokat.
A magunk részérdl 5 év jotallast adunk arra, hogy az
On altal vasarolt STEINEL professzionlis érzékelé
termék kifogastalan minéségl és rendesen mukodik.
Szavatoljuk, hogy ez a termék mentes az anyaghi-
baktdl, a gyartasi és szerkezeti hibaktdl. Szavatoljuk
tovabba, hogy az 6sszes elektronikus alkatrész és ka-
bel mikddékepes, tovabba, hogy minden alkalmazott
szerkezeti anyag és azok fellilete hibatlan.

Jotallasi igények érvényesitése

Amennyiben a termékével kapcsolatban reklamaci-
oval kivan élni, kérjik, hogy a terméket hianytalanul
és bérmentesitve kildje vissza a keresked&jének
vagy kozvetlenul nekiink a DINOCOOP Kift,
Radvany u. 24, H-1118 Budapest cimre, mel-
lékelve az eredeti vasarlasi bizonylatot, amelyen
rajta kell lennie a vasarlas datumanak és a termék
elnevezésének. Ezért a garancia idd vegeéig ajanla-
tos gondosan megdriznie a vasarlasi bizonylatat. A
visszakuUldés soran keletkezd szallitasi koltségekert
és kockazatokért a STEINEL nem vallal felel6sséget.

A jotallas érvényesitésérdl a
www.steinel-professional.de/garantie
honlapunkon kap tajékoztatast.

Amennyiben a garancia kérébe es6é esemeény kovet-
kezett be, vagy a termékeével kapcsolatban szeretne
kérdezni valamit, barmikor felhivhat benntinket a
+36/1/3193064 szervizvonal szamon.

-

5E\l :
GYARTOI
GARANCIA
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12. M(iszaki adatok

Meéretek (H x Sz x M): R10 kerek: @ 300 x 55 mm
R20 kerek: @ 350 x 55 mm
R30 kerek: @ 420 x 55 mm
R20 szdgletes: 300 x 300 x 55 mm
R30 szdgletes: 350 x 350 x 556 mm

Haldzati feszlltség AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Teljesitmeényfelvétel (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,560 W
R10 PLUS SC WW: 8,560 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,560 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Fényaram buraval R10 PLUS SC NW: 1053 Im
"Hatso vilagitas kikapcsolva": R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Hatasfok buraval R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
"Hatso vilagitas kikapcsolva": R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W

Standby Erzékeld (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W

Standby Hélézat (Ppe): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASICQSCWW: 0,308 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30BASICQSCWW: 0,308 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W

Teljesitménytényezd:

R100,89 / R200,91 / R300,93

Vilagitotest szinhémeérseklet:

3000 K (melegfehér) / 4000 K (semleges fehér)

Szinvisszaadasi index:

Ry =82

Kbzepes mérési élettartam:

L70B50 25 °C esetén > 60 000 ora

Szinkonzisztencia SDCM: Kiindulasi érték: 3
Alapfény: Beallithatd 1-50 % kozott
Fofény: Bedllithatd 50-100 % kozott

NF-as technika: 5,8 GHz (a hémérseklettdl fliggetlentl a

legkisebb mozgasra is reagal) / < 1 mW

Erzékelési hatétavolsag: Atmérs 1-10 m, fokozatmentesen bedllithatd

Erzékelési sz6g:

360°, 160°-0s nyalabszoggel

|d6ébedllitas: 5 mp - 60 perc
Alkonykapcsolé-beadllitas: 2-2000 lux

A védelem fajtaja: IP 40

Védelmi osztaly: Il

Kornyezeti hdmérseklet: -20 °C - +40 °C
Bluetooth frekvencia: 2,4-2,48 GHz
Bluetooth addteljesitmény: 5dBm/3 mW

Ez a termék a kovetkezd R10 PLUS SC NW: D
energiahatékonysagi osztalyu R10 PLUS SC WW: D
fényforrast tartalmaz: R20 PLUS SC NW: D"
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: D
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: LD
R30 PLUS Q SC WW: LD
R30 PLUS SC WW: D¢
R10 BASIC SC NW: D¢
R10 BASIC SC WW: D¢
R20 BASIC SC NW: D¢
R20 BASIC Q SC NW: LD
R20 BASIC Q SC WW: LD
R20 BASIC SC WW: D¢
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC NW: ,C“
R30 BASIC Q SC WW: ,C“
R30 BASIC SC WW: LD

Fényer6-

eloszlas:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW  R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

A telies muszaki informaciok a www.steinel.de oldalon talalhatok
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13. Uzemzavarok

Zavar

Oka

Elharitasa

A mozgasérzékelds lam-
pan nincs feszUlltség

M Kioldott a biztositék, nincs bekap-
csolva, megtort a vezeték

W Rovidzarlat a halozati betapveze-
tékben

B Az esetleg meglévé halézati kapcsold
ki van kapcsolva

W Kapcsolja be a biztositékot, cserélie
ki, kapcsolja be a haldzati kapcsolét,
ellendrizze a vezetéket a fesziltség-
ellenérzével

M Ellendrizze a csatlakozasokat

W Kapcsolja be a haldzati kapcsolot

A mozgasérzékelds lampa
nem kapcsol be

M Helytelen szirkUleti beallitast
valasztott

B A halézati kapcsold Kl van kapcsolva

H Kioldott a biztositék

W Allitsa be Ujra

W Kapcsolja be
W Kapcsolja be a biztositékot, cserélie,
esetleg ellendrizze a csatlakozasokat

A mozgaserzékelds lampa
nem kapcsol ki

B Folyamatos mozgas az érzékelési
tertleten

M Ellendrizze a terlletet

A mozgaserzekelds lampa
érzékelheté mozgas nélkdl
szlikségtelenll bekapcsol

B A mozgasérzékelbs lampat nem
mozgasbiztosan szerelték

B Mozgas tortént, amit azonban a
medfigyelé nem érzékelt (mozgas a
fal mogott, kis targy mozgas a lampa
kozvetlen kozelében stb.)

B Szerelje fel a lampa hazat szilardan

M Ellen6rizze a terlletet

A mozgaserzekelds lampa
mozgas ellenére nem
kapcsol be

B A zavar minimalisra cskkentése
érdekében a készllék elnyomja a
gyors mozgasokat, vagy tul kicsi a
bedllitott érzékelési terllet

W Helytelen szUrkuleti bedllitast
valasztott

M Ellendrizze a terlletet

W Allitsa be Ujra

Uzemzavar vészvilagitas

Zavar Oka Elharitasa
A Backlight nem H A vészvilagitas tolti az akkut B Varjon 24 ¢rat, amig az akku teliesen
kapcsol be feltéltédik
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1. K tomuto dokumentu

Pozorné si jej prectéte a uschoveijte!

— Chranéno autorskym pravem. Dotisk, i ¢astecny,
jen s nasim souhlasem.

— Zmeény, které slouzi technickému pokroku,
vyhrazeny.

Vysvétleni symbolu

A Varovani pred nebezpecim!

N
Odkaz na text v dokumentu.

2. VSeobecné bezpecnostni pokyny

fﬁ Pred zahajenim jakychkoli praci na
pfistroji prerusit privod napéti!

Pripojované elektrické vedeni nesmi byt béhem

montaze pod napétim. Proto je nejprve treba

vypnout proud a poté pomoci zkousecky napéti

zkontrolovat, zda je vedeni bez napéti.

e P¥i instalaci senzorového svitidla se jedna
0 praci na sitovém napéti. Musi proto byt
provedena odborné podle obvyklych predpist
pro instalaci elektrickych zafizeni a podminek
jejich pripojent dle CSN. (napt. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Pouzivejte jen originalni nahradni dily.

e Opravy mUze provést jen odborny servis.

e Svételny zdroj tohoto svitidla nelze vyménit, jestlize
musi byt svételny zdroj vyménén (napf. na konci
své Zivotnosti), je tfeba vymeénit celé svitidlo.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Pouzivani v souladu s uréenim

— Vnitfni senzoroveé svitidlo s aktivnim hlasi¢em
pohybu k montazi do vnitfnich prostor

— Lze dovybavit nouzovym osvétlenim

Upozornéni:

Pri instalaci dbejte, aby byla zachovana vzdalenost
min. 3 m od routeru WLAN nebo pristupovych
bodd.

Integrovany senzor VF vysila vysokofrekvencni elek-
tromagnetické viny (5,8 GHz) a prijima jejich echo.
Pri sebemensim pohybu v oblasti zachytu svitidla
rozezna senzor zmenu echa.

Mikroprocesor pak inicializuje spinaci povel
»<Zapnout svétlo®. Zachyt je mozny i pres dvere,
okenni tabule nebo tenké stény.

Upozornéni:

Vysokofrekvencni vykon senzoru VF &ini asi 1 mW
— coz je jen tisicina vysilaciho vykonu mobilniho
telefonu nebo mikrovinné trouby.

Rozsah dodavky, kulaté (obr. 3.1)
Senzorove svitidio

3 distan¢ni drzaky

2 zasuvné listy

Rozmeéry vyrobku, kulaté (obr. 3.2)

Prehled zarizeni, kulaté (obr. 3.3)
A Téleso svitidla

B Nastenny drzak

C Pripojovaci svorka

D Zasuvné listy

E Zapadky pro zasuvné listy

Rozsah dodavky, hranaté (obr. 3.4)
Senzorove svitidio

3 distan¢ni drzaky

2 zasuvné listy

Rozméry vyrobku, hranaté (obr. 3.5)

Prehled zarizeni, hranaté (obr. 3.6)
Téleso svitidla

Nasténny drzak

Pripojovaci svorka

Zasuvne listy

Zapadky pro zasuvné listy

moow>

4. Elektrické pripojeni

e \/ypnout napajeni elektrickym proudem (obr. 4.1)
Pripojeni k elektricke siti (obr. 4.1)

K pripojeni k elektrické siti pouzijte tripdlovy kabel:
L = fazovy vodi¢ (vétsinou cerny,
hnédy nebo Sedy)
N = neutralni vodi¢ (vétsSinou modry)
PE = ochranny vodic¢ (zelenozluty)

V pripade pochybnosti je nutno identifikovat jednot-
livé vodice pomoci zkousecky napéti; zda jsou zase
bez napéti. Fazovy (L) a neutralni vodic (N) se pripoji
k pripojovaci svorce.

Pro provoz DC se pripoji ke svorce L ,+“ a ke
svorce N ,—*
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Dulezité:

Zameéna pripojek pozdéji zplsobi zkrat v pristroji
nebo ve vasi pojistkove skfini. V tomto pripadé je
nutno jednotlivé kabely opakované identifikovat

a poté znovu zapajit. V privodnim sitovém vedeni
mUize byt samoziejmé instalovan bézny sitovy vypi-
nac (pffi pouziti bez modulu nouzového osvétleni).
Dulezité:

Svételny zdroj tohoto svitidla nelze vyménit, jestlize

musi byt svételny zdroj vymeénén (napf. na konci své
zivotnosti), je treba vymenit celé svitidlo.

Y v
~ P ~ -
P \;g/ ~
e e

5. Montaz

e Zkontrolovat poskozeni u vSech konstrukénich dil.

* PYi poskozeni vyrobek nepouzivat.

e Pfi montazi svitidla dbat, aby bylo upevnéno bez
otresU.

¢ \/hodné montazni misto vybrat pfi zohlednéni
dosahu a zachyceni pohybu.

e \entilacni Stérbina nesmi byt po montazi zakryta.

Postup pfi montazi

e Uvolnit pojistné Srouby (neni potrebné Uplné
odstrariovat pojistné Srouby) a sejmout téleso
svitidla (obr. 5.1)

e \/yznadit otvory k vrtani (obr. 5.2)

e \/yvrtat otvory a viozit hmozdinky (obr. 5.3)

e Montéz u sitového privodniho vedeni na omitku
(obr. 5.4)

e Montéz u sitového privodniho vedeni pod omit-
kou (obr. 5.5)

e Pripojit pripojovaci kabel (obr. 5.6)

e Nasadit téleso svitidla a seSroubovat jej s pojist-
nymi Srouby (obr. 5.7)

e Zapnout napajeni elektrickym proudem

6. Funkce

Nastaveni z vyroby (stav pfi dodani)
Nastaveni dosahu: max.
Casové nastaveni hlavniho svétla:  10's
Casové nastaveni zakladniho svétla: 1 min.
Soumrakové nastaveni: 2 000 Ix
Zakladni svétlo, uroven stmivani: 50 %

Nastaveni z vyroby
Nastaveni dosahu: 10m

Casové nastaveni hlavniho svétla: 3 min.
Casové nastaveni zakladniho svétla: 5 min.

Soumrakové nastaveni: 500 Ix
Zakladni svétlo, uroven stmivani: 5%
Backlight: ON

Senzorova funkce je aktivni v nastaveni z vyroby,
tak je svitidlo pifimo pfipraveno k provozu. K prepnuti
vyrobku do referenéniho rezimu je tfeba vyvolat tech-
nickou dokumentaci na adrese: www.steinel.de.

Pro konfiguraci svitidla si musite z AppStore stahnout
aplikaci dalkového ovladani Steinel Connect App. Je
potrebny smartphone nebo tablet s Bluetooth.

Android

Provoz DC
Pri provozu se stejnosmérnym napétim je svételny
vykon nastaven na 100 %.

Spusténi/preruseni napéti

Po odpojeni sitového napéti se ulozi nastaveni
i aktualni provozni stav svitidla. Obnovi se po
ope&tovném pripojeni sitového napéti.

Nastaveni dosahu

Dosah méize byt plynule nastaven mezi 1 a 10 m.
Nasunutim priloZzenych zasuvnych krycich clon méze
byt dosah omezen ve Ctyrech smérech. (Obr. 6.1)

Casové nastaveni

Pozadovanou dobu, po kterou ma byt hlavni svitidio
zapnuto, je mozno nastavit plynule v rozmezi od

5 sekund do 60 minut. Kazdym pohybem pred
uplynutim této doby budou znovu spustény auto-
matické hodiny.

Soumrakové nastaveni
Pozadovanou prahovou reakéni hodnotu svitidla je
mozno plynule nastavit v rozmezi od 2 do 2 000 Ix.
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Zakladni svétlo

Jas zakladniho svétla mize byt nastaven mezi
1250 %.

Doba trvani zékladniho svétla mdze byt plynule na-
stavena mezi 10 a 30 minutami nebo na celou noc.

Hlavni svétlo
Jas hlavniho svétla mize byt nastaven mezi
50 a 100 %.

Backlight (varianta PLUS)
Nastaveni pro zapnuti nebo vypnuti backlight mdze
byt provedeno ruc¢né.

Seskupovani

Je mozné RS PRO Connect R10/R20/R30 pouzivat
jako samostatné svitidlo nebo nékolik svitidel propojit
do skupin pomoci radiové komunikace.

VSechna svitidla, ktera jsou prifazena k jedné
skuping, se chovaji podle skupinovych parametr(
nastavenych v aplikaci Steinel Connect. Dosah mize
byt individualné nastaven pro vSechny skupinové
Ucastniky.

Fade Time
Pomoci Fade Time Ize pfi zapnuti a vypnuti nastavit
kfivku stmivani (1-3 s).

Funkce spinani sousednich svitidel
Prostrednictvim Steinel Connect App miZe byt
aktivovana, popr. deaktivovana funkce spinani
sousednich svitidel. Pritom se skupiny sousednich
svitidel priradi k aktivni skupiné svitidel. Skupina se
fidi spinacimi signaly pfifazené skupiny sousednich
svitidel a podle nastaveni prepne na hlavni nebo
zakladni svétlo.

Funkce prezencniho hlasice

Prostrednictvim Steinel Connect App mUize byt aktivo-
vana, popr. deaktivovana funkce prezencniho hlasice.
Funkce prezenéniho hlasice by méla byt aktivovana

k citlivému nastaveni zachytu senzoru po zapnuti.
Mohou tak byt napiiklad po vstupu do oblasti zachytu
(s velkymi pohyby) zaznamenany i mensi pohyby, jako
pohyby paze nebo ruky. Bude tim zabranéno, aby
pohyby mimo pozadovanou oblast zachytu vedly

k nezadoucimu zapnuti, aby ale diky mensim pohy-
bdim zlstalo svétlo zapnuté.

K zamezeni trvalému zapnuti musi byt kazdych de-
set minut detekovan minimalné jeden pohyb. Pokud
tomu tak neni, bude citlivy rezim opustén a svitidlo
se po uplynuti doby dobéhu vypne. Zlstane-li svi-
tidlo trvale zapnuté v nevhodnou dobu, deaktivujte
funkci prezenéniho hlasice.

Fotometricka krivka (obr. 6.2)

7. Prislusenstvi

Modul nouzového osveétleni
EAN 4007841064143

8. Udrzba a o$etrovani

Vlyrobek je bezudrzbovy.

Kryt osvétleni Ize v pripadé znecisteni odistit vihkym
hadiikem (bez pouziti Cisticich prostredkd).
Dulezité:

Provozni pristroj nelze vymenit.

9. Likvidace

Elektricka zarizeni, prisluSenstvi a obaly by mély byt

odvezeny k ekologickému opé&tovnému zhodnocen.

Nevyhazujte elektricka zarizeni do
domovniho odpadu!

Jen pro zemé EU:

V souladu s platnou evropskou smérnici o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zarizenich a jejim
prevedeni do narodniho prava musi byt nepouzi-
telna elektricka zarizeni separovana a odevzdana

k ekologickému opétovnému zhodnoceni.

10. Prohlaseni o shodé

Timto STEINEL Vertrieb GmbH prohlasuje, ze

typ radiového zarizeni RS PRO Connect R10 /

RS PRO Connect R20 / RS PRO Connect R30 je

v souladu se smérmici 2014/53/EU. Uplné znéni EU
prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové
adrese: www.steinel.de

11. Zaruka vyrobce
Jako kupujicimu vam v{ci prodavajicimu prinalezi
zdkonem predepsana prava. Pokud tato prava
ve vasi zemi existuji, nejsou nasim prohlasenim

0 zéruce zkracena ani omezena. Poskytneme vam
5 letou zaruku na bezvadné provedeni a radnou
funkénost vaseho profesionalnino senzorického
vyrobku znacky STEINEL. Ru¢ime za to, Ze tento
vyrobek nema materialové, vyrobni a konstrukéni
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vady. Ruc¢ime za funkénost vSech elektronickych
soucastek a kabell, i za nezdvadnost vSech pouzi-
tych materidll a jejich povrehd.

Uplatiiovani zaruky

Chcete-li vas vyrobek reklamovat, zaslete jej
nedemontovany a vyplacene s originalnim dokla-
dem o koupi, ktery musi obsahovat datum koupé
a nazev vyrobku, vasemu prodejci nebo primo
nam, na adresu NECO SK, a.s. Ruzova 111,

019 01 llava. Doporucujeme vam, abyste doklad
0 koupi do uplynuti zaru¢ni doby peclive uschovali.
Spolecnost STEINEL neruci za prepravni naklady
a rizika tykajici se zpétného zaslani.

Dalsi informace k uplatfiovani zaruky jsou uvedeny
na nasi weboveé strance www.neco.sk

Jestlize budete uplathovat reklamaci nebo mate
néjaké dotazy tykajici se vyrobku, mizete nam
kdykoli zavolat na servisni horkou linku
+421/42/4 45 67 10.

LETA

ZARUKA
VYROBCE
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12. Technické parametry

Rozmeéry (d x $ x v): R10 kulaté: @ 300 x 55 mm
R20 kulaté: @ 350 x 55 mm
R30 kulaté: @ 420 x 55 mm
R20 hranaté: 300 x 300 x 55 mm
R30 hranaté: 350 x 350 x 55 mm

Sitové napéti AC: 220-240 V, 50/60 Hz DC: 186-250 V
Prikon (Pgp): R10 PLUS SC NW: 8,50 W
R10 PLUS SC WW: 8,50 W
R20 PLUS SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC NW: 15,86 W
R20 PLUS Q SC WW: 15,86 W
R20 PLUS SC WW: 15,86 W
R30 PLUS SC NW: 23,70 W
R30 PLUS Q SC NW: 23,90 W
R30 PLUS Q SC WW: 23,90 W
R30 PLUS SC WW: 23,70 W
R10 BASIC SC NW: 8,50 W
R10 BASIC SC WW: 8,50 W
R20 BASIC SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC NW: 15,30 W
R20 BASIC Q SC WW: 15,40 W
R20 BASIC SC WW: 15,30 W
R30 BASIC SC NW: 23,39 W
R30 BASIC Q SC NW: 23,40 W
R30 BASIC Q SC WW: 23,30 W
R30 BASIC SC WW: 23,22 W
Svételny tok s krytem R10 PLUS SC NW: 1053 Im
~Backlight vypnuté*: R10 PLUS SC WW: 992 Im
R20 PLUS SC NW: 1976 Im
R20 PLUS Q SC NW: 1970 Im
R20 PLUS Q SC WW: 1826 Im
R20 PLUS SC WW: 1823 Im
R30 PLUS SC NW: 3019 Im
R30 PLUS Q SC NW: 2964 Im
R30 PLUS Q SC WW: 2813 Im
R30 PLUS SC WW: 2813 Im
R10 BASIC SC NW: 1053 Im
R10 BASIC SC WW: 992 Im
R20 BASIC SC NW: 1976 Im
R20 BASIC Q SC NW: 1970 Im
R20 BASIC Q SC WW: 1826 Im
R20 BASIC SC WW: 1823 Im
R30 BASIC SC NW: 3019 Im
R30 BASIC Q SC NW: 2964 Im
R30 BASIC Q SC WW: 2813 Im
R30 BASIC SC WW: 2813 Im
Uginnost s krytem R10 PLUS SC NW: 124 Im/W
»Backlight vypnuté*: R10 PLUS SC WW: 117 Im/W
R20 PLUS SC NW: 125 Im/W
R20 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R20 PLUS Q SC WW: 115 Im/W
R20 PLUS SC WW: 115 Im/W
R30 PLUS SC NW: 127 Im/W
R30 PLUS Q SC NW: 124 Im/W
R30 PLUS Q SC WW: 118 Im/W
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R30 PLUS SC WW: 119 Im/W
R10 BASIC SC NW: 124 Im/W
R10 BASIC SC WW: 117 Im/W
R20 BASIC SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC NW: 129 Im/W
R20 BASIC Q SC WW: 119 Im/W
R20 BASIC SC WW: 119 Im/W
R30 BASIC SC NW: 129 Im/W
R30 BASIC Q SC NW: 127 Im/W
R30 BASIC Q SC WW: 121 Im/W
R30 BASIC SC WW: 121 Im/W
Standby senzoru (Pgp) / R10 PLUS SC NW: 0,308 W
Standby sit€ (Pnet): R10 PLUS SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R20 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R20 PLUS SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC NW: 0,308 W
R30 PLUS Q SC WW: 0,308 W
R30 PLUS SC WW: 0,308 W
R10 BASIC SC NW: 0,306 W
R10 BASIC SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R20 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R20 BASIC SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC NW: 0,306 W
R30 BASIC Q SC WW: 0,306 W
R30 BASIC SC WW: 0,302 W
Uginik: R10 0,89 / R20 0,91 / R30 0,93
Barevna teplota zarovky: 3 000 K (tepla bila = WW) / 4 000 K (neutraini bila = NW)

Index reprodukce barev: Ry =82

Priimérna jmenovita Zivotnost: L.70B50 pri 25° C: >60 000 hod.

Konzistence barev SDCM: pocatec¢ni hodnota: 3

Zakladni svétlo: nastavitelné v rozmezi 1-50 %

Hlavni svétlo: nastavitelné v rozmezi 50-100 %

Technika VF: 5,8 GHz (nezavisle na teplotée reaguje na sebemensi pohyby) /

<1 mW

Dosah zachytu: pramér 1=10 m, plynule nastavitelny

Uhel z&chytu:

360° s uhlem otevreni 160°

Casové nastaveni:

5s—60 min

Soumrakové nastaveni: 2-2 000 Ix

Kryti: IP 40

Trida ochrany: Il

Teplota prostredi: -20 °C - +40 °C
Frekvence Bluetooth: 2,4-2,48 GHz
Vysilaci vykon Bluetooth: 5dBm /3 mW

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj  R10 PLUS SC NW: D"
tridy energetické Ucinnosti: R10 PLUS SC WW: D
R20 PLUS SC NW: 2D
R20 PLUS Q SC NW: D
R20 PLUS Q SC WW: D
R20 PLUS SC WW: D
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R30 PLUS SC NW: D

R30 PLUS Q SC NW: LD
R30 PLUS Q SC WW: LD
R30 PLUS SC WW: LD
R10 BASIC SC NW: LD
R10 BASIC SC WW: LD
R20 BASIC SC NW: LD
R20 BASIC Q SC NW: SD*
R20 BASIC Q SC WW: SD*
R20 BASIC SC WW: LD
R30 BASIC SC NW: LD
R30 BASIC Q SC NW: ,C“
R30 BASIC Q SC WW: ,C“
R30 BASIC SC WW: LD

RozloZeni

svitivosti:

R10 PLUS SCNW  R10 PLUS SCWW  R10 BASIC SCNW  R10 BASIC SC WW

R20 PLUSSCNW  R20 PLUS SCWW  R20 BASIC SCNW  R20 BASIC SC WW

R30 PLUS SCWW  R30 BASIC SCNW  R30 BASIC SC WW

R30PLUSQSCNW R30PLUSQSCWW  R30BASICQSCNW R30BASIC Q SCWW

Kompletni technické informace najdete na adrese www.steinel.de
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13. Provozni poruchy

Porucha

Pric¢ina

Naprava

Senzoroveé svitidlo bez
napéti

M Pojistka zareagovala, svitidio nenf
zapnuté, prerusené vedeni

W Zkrat v privodnim sitovém vedeni
W Eventualné vypnuty stavajici sitovy
vypinac

W Zapnout, vymenit pojistku; zapnout
sitovy vypinac, zkontrolovat vedeni

pomoci zkousecky napéti
W Zkontrolovat pripojent
W Zapnout sitovy vypinac

Senzorové svitidlo
nezapina

W Zvoleno nespravné soumrakove
nastaveni

M Sitovy vypinac v poloze VYPNUTO

B Pojistka zareagovala

B Znovu nastavit

W Zapnout
W Zapnout, vymeénit pojistku,
popf. zkontrolovat pripojeni

Senzoroveé svitidlo
nevypina

M Trvaly pohyb v oblasti zachytu.

M Zkontrolovat oblast

Senzoroveé svitidlo zapina
bez patrného pohybu

W Senzorové svitidlo neni namonto-
vano tak, aby bylo zabezpe&eno
proti pohybu

B K pohybu doslo, ale nebyl rozeznan

pozorovatelem (pohyb za sténou,
pohyb malého objektu v bezpro-
stfedni blizkosti svitidla atd.)

B Pevné namontovat téleso

B Zkontrolovat oblast

Senzorove svitidlo pri
pohybu nezapina

B K minimalizaci poruch jsou potlaceny

rychlé pohyby nebo je nastavena
prilis mala oblast zachytu

B Zvoleno nespravné soumrakove
nastaveni

B Zkontrolovat oblast

B Znovu nastavit

Provozni porucha nouzového osvétleni

Porucha

Pricina

Naprava

Backlight se nezapina

B Nouzové osvétleni nabiji akumulator

B Pockejte 24 hod, dokud nebude
akumulator piné nabity
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1. O tomto dokumente

Pozorne si ho precitajte a uschovajte!

— Chranené autorskym pravom. Dotlag, aj ked'
iba v skratenej verzii, je povolena iba s nasim
suhlasom.

— Vyhradzujeme si pravo na zmeny sluziace tech-
nickému pokroku.

Vysvetlenie symbolov

Varovanie pred nebezpecenstvami!

N
Odkaz na textové pasaze v dokumente.

2. VSeobecné bezpecnostné pokyny

CE Pred vSetkymi pracami na pristroji

preruste privod napatia!

Pri montazi musi byt pripajané elektrické vedenie

bez napétia. Preto je potrebné najskor vypnut elek-

tricky prud a skontrolovat beznapatovost pomocou
skusacky napéatia.

e Priinstalacii senzorového svietidla ide o pracu na
sietovom napéti. Instalacia sa preto musi vykonat
podla instalaénych predpisov a podmienok pripo-
jenia platnych v danej krajine. (napr. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

e Opravy smu vykonavat iba autorizované servisné
dielne.

e Svetelny zdroj tohto svietidla sa neda vymenit. V pri-
pade nutnosti vymeny svetelného zdroja (napr. na
konci jeho Zivotnosti) sa musi vymenit celé svietidlo.

3. RS PRO Connect R10 /
RS PRO Connect R20 /
RS PRO Connect R30

Spravne pouzivanie

— Interiérové senzorove svietidlo s aktivnym snima-
¢om pohybu na montaz v interiéroch.

— S moznostou dovybavenia nudzovym svetlom.

Upozornenie:

Pocas instalécie dbajte na to, aby bola dodrzana
vzdialenost minimalne 3 m od routera alebo pristu-
povych bodov siete WLAN.

Integrovany HF senzor vysiela vysokofrekvencné
elektromagneticke viny (5,8 GHz) a prijima ich odo-
zvu. UZ pri najmensom pohybe v oblasti snimania
svietidla zaznamena senzor zmenu odozvy.
Mikroprocesor potom vyda spinaci prikaz ,,Zapnut

svetlo®. Snimanie je mozné cez dvere, sklenené
tabule alebo tenké steny.

Upozornenie:

Vysokofrekvencny vykon vysokofrekvenéného
senzora predstavuje cca 1 mW — to je len 1/1000
vysielaného vykonu mobilného telefonu alebo
mikrovinnej rdry.

Rozsah dodavky, okruhle (obr. 3.1)
senzorove svietidlo

3 distancné drziaky

2 nasuvné kryty

Rozmery vyrobku, okruhle (obr. 3.2)

Prehlad dielov vyrobku, okruhle (obr. 3.3)
teleso svietidla

nastenny drziak

pripojovacia svorka

nasuvné kryty

aretacné prvky pre nasuvné kryty

moow>

Rozsah dodavky, hranaté (obr. 3.4)
senzorove svietidlo

3 distancné drziaky

2 nasuvné kryty

Rozmery vyrobku, hranaté (obr. 3.5)

Prehlad dielov vyrobku, hranaté (obr. 3.6)
teleso svietidla

nastenny drziak

pripojovacia svorka

nasuvné kryty

aretacné prvky pre nasuvné kryty

moow>

4. Elektrické pripojenie

¢ \/ypnite napajanie elektrickym prudom. (obr. 4.1)
Pripojenie sietového vedenia (obr. 4.1)

Napajacie vedenie pozostava z jedného 3-Zilového
kabla:

L = faza (zvyCajne Cierna, hneda alebo siva)
N = neutralny vodi¢ (zvy¢ajne modry)
PE = ochranny vodic¢ (zeleno-Zlty)

V pripade pochybnosti identifikujte vodic¢e pomocou
skusacky napéatia; potom ich znova odpojte od
napatia. Faza (L) a neutralny vodi¢ (N) sa pripoja na
pripojovaciu svorku.

Pri prevadzke s jednosmernym prudom je ,+ pripo-
jené na svorku L a ,—* na svorku N.
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Dolezité:

Zamena vodicov vedie k skratu v pristroji alebo v
skrinke s poistkami. V tomto pripade jednot-

livé kable este raz identifikujte a nanovo zapojte.
Na sietovy privod sa méze nainstalovat sietovy
spina¢ na zapinanie a vypinanie (pri pouziti bez
modulu nudzového svetla).

Doélezité:
Svetelny zdroj tohto svietidla sa neda vymenit. V pri-

pade nutnosti vymeny svetelného zdroja (napr. na
konci jeho zivotnosti) sa 